
RINGSTOCK UND RINGMASS

KgLängePERF

0.200250 mm162

- Französische Masstabelle : von 1 bis 36.
- Umfang in mm : von 41 bis 76.
- Amerikanische Masstabelle : von 1 bis 15.
- Durchmesser in mm : von 13 bis 24.2.

Ringstock aus Aluminium mit 4 Masseinteilungen.

KgAbmessungenPERF

0.835302 x 144 x 40 mm161

Geliefert in 1 Holzschachtel.
- Französische Masstabelle : von 1 bis 36 (Ringstock und
Ringe).
- Umfang in mm : von 41 bis 76 (Ringstock und Ringe).
- Amerikanische Masstabelle : von 1 bis 15 (Ringstock nur).
- Durchmesser in mm : von 13 bis 24.2 (Ringstock nur).

Ringstock und Ringe mit 4 Masseinteilungen (Ringstock) und
2 Masseinteilungen (Ringe).
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KgPERF

0.080162A

- Französische Masstabelle : von 1 bis 36.
- Umfang in mm : von 41 bis 76.
- Amerikanische Masstabelle : von 1 bis 15.
- Durchmesser in mm : von 13 bis 24.2.

Ringmass aus Aluminium mit 4 Masseinteilungen (36 Ringe).

KgPERF

0.020163A

- Amerikanische Masstabelle : von 1 bis 15.

Ringmass aus Plastik mit 1 Masseinteilung (29 Ringe).


