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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DOW CORNING

MOLYKOTE(R) DX PASTE

Version Date de révision: Numéro de la FDS: Date de derniére parution: 13.10.2015
14 10.11.2015 862298-00005 Date de la premiére version publiée:
01.12.2014

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I'entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom commercial : MOLYKOTE(R) DX PASTE

Code du produit : 000000000001288563, 000000000001288563

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseil-
lées

Utilisation de la substance/du : Lubrifiants et additifs de lubrifiant

mélange

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Téléphone . English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel:  +49 611237500
Frangais Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espariol Tel:  +32 64511163

Adresse e-mail de la per- : sdseu@dowcorning.com
sonne responsable de FDS

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350

Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158

Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

Centre antipoisons : +32 (0)70 245 245 (24/24, produits dangereux seulement)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (REGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Irritation cutanée, Catégorie 2 H315: Provoque une irritation cutanée.

Irritation oculaire, Catégorie 2 H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, H400: Tres toxique pour les organismes aqua-
Catégorie 1 tiques.

Toxicité chronique pour le milieu aqua- H412: Nocif pour les organismes aquatiques, en-
tique, Catégorie 3 traine des effets néfastes a long terme.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MOLYKOTE(R) DX PASTE

Numéro de la FDS:
862298-00005

Version Date de révision:
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01.12.2014
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Date de derniére parution: 13.10.2015
Date de la premiére version publiée:

2.2 Eléments d'étiquetage

Etiquetage (REGLEMENT (CE) No 1272/2008)
Pictogrammes de danger

Mention d'avertissement Attention
H315
H319
H410

Mentions de danger

Provoque une irritation cutanée.
Provoque une séveére irritation des yeux.
Tres toxique pour les organismes aqua-

tiques, entraine des effets néfastes a long

terme.

Prévention:
P273
P280

Conseils de prudence

Eviter le rejet dans I'environnement.
Porter des gants de protection/ un équipe-

ment de protection des yeux/ du visage.

Intervention:
P332 + P313

En cas d'irritation cutanée: consulter un

P337 + P313

médecin.
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un
médecin.

P362 + P364

laver avant réutilisation.

P391

2.3 Autres dangers
Aucun(e) a notre connaissance.

Recueillir le produit répandu.

Enlever les vétements contaminés et les

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges
Nature chimique : Composés inorganiques et organiques
Mélange
Composants dangereux
Nom Chimique No.-CAS Classification Concentration
No.-CE (REGLEMENT (% wiw)
Numeéro d'enregis- (CE) No
trement 1272/2008)
Distillats naphténiques lourds (pé- 64742-52-5 Asp. Tox.1; H304 >=30-<50
trole), hydrotraités 265-155-0
Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,- |61791-53-5 Skin Corr.1B; H314 >=25-<3
oléates 263-186-4 Eye Dam.1; H318
Aquatic Acute1;
H400
Oxyde de zinc 1314-13-2 Aquatic Acute1; >=1-<25
215-222-5 H400
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DOW CORNING

MOLYKOTE(R) DX PASTE

Version Date de révision: Numéro de la FDS: Date de derniére parution: 13.10.2015
14 10.11.2015 862298-00005 Date de la premiére version publiée:
01.12.2014

01-2119463881-32 | Aquatic Chronic1;

H410
Pour I'explication des abréviations voir section 16.
RUBRIQUE 4: Premiers secours
4.1 Description des premiers secours
Conseils généraux . En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médecin.
Si les symptdmes persistent ou en cas de doute, consulter un
médecin.
Protection pour les secou- . Les secouristes doivent veiller a se protéger et utiliser I'équi-
ristes pement de protection individuelle recommandé lorsqu'un
risque d'exposition existe.
En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer a I'air frais.

Faire appel a une assistance médicale si des symptémes
apparaissent.

En cas de contact avec la . En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup
peau d'eau pendant au moins 15 minutes en retirant les vétements
et chaussures contaminées.
Faire appel a une assistance médicale.
Laver les vétements avant de les remettre.
Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutili-

ser.
En cas de contact avec les . En cas de contact, rincer les yeux immédiatement avec beau-
yeux coup d'eau pendant au moins 15 minutes.

Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.
Faire appel a une assistance médicale.

En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir.
Faire appel a une assistance médicale si des symptomes
apparaissent.
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Risques : Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévére irritation des yeux.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Traitement : Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint.

3/20



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MOLYKOTE(R) DX PASTE

DOW CORNING

Version Date de révision: Numéro de la FDS: Date de derniére parution: 13.10.2015
14 10.11.2015 862298-00005 Date de la premiére version publiée:
01.12.2014

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appro- . Eau pulvérisée

priés Mousse résistant a I'alcool
Dioxyde de carbone (CO2)
Poudre chimique séche

Moyens d'extinction inappro- : Aucun(e) a notre connaissance.
priés

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant : Une exposition aux produits de combustion peut étre dange-
la lutte contre l'incendie reuse pour la santé.

Produits de combustion dan- : Oxydes de carbone

gereux Oxydes de métaux

Oxydes de phosphore
Oxydes d'azote (NOx)
Composés de fluor

5.3 Conseils aux pompiers

Equipement de protection . En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
spécial pour les pompiers autonome. Utiliser un équipement de protection individuelle.
Méthodes spécifiques d'ex- : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions
tinction locales et a I'environnement proche.
Les récipients fermés peuvent étre refroidis par eau pulvéri-
sée.
Eloigner les contenants de la zone de feu si cela peut se faire
sans risque.

Evacuer la zone.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Utiliser un équipement de protection individuelle.
Suivez les conseils de manipulation et les recommandations
en matiére d'équipement de protection.

6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Précautions pour la protec- . Tout déversement dans I'environnement doit étre évité.
tion de I'environnement Eviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est
possible en toute sécurité.
Retenir I'eau de lavage contaminée et I'éliminer.
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne
peuvent pas étre contenues.
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage . Enlever avec un absorbant inerte.
Pour les déversements importants, installer des digues ou
d'autres méthodes de confinement pour empécher la propa-
gation du produit. Si le produit endigué peut étre pompé, en-
treposer le produit récupéré dans un récipient approprié.
Nettoyer les substances résiduelles du déversement a l'aide
d'un absorbant approprié.
Des reglementations locales ou nationales peuvent s'appli-
quer audéversement et a I'élimination de ce produit, de méme
qu'aux matériauxet objets utilisés pour le nettoyage. Vous
devrez déterminer quelle réglementation est applicable.
Les sections 13 et 15 de cette fiche de sécurité fournissent
des informations concernant certaines exigences locales ou
nationales.

6.4 Référence a d'autres rubriques
Voir les sections: 7, 8, 11, 12 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Mesures d'ordre technique : Voir les mesures techniques a la section CONTROLES
D'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

Ventilation locale/totale : N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate.
Conseils pour une manipula- : Eviter le contact avec la peau et les vétements.
tion sans danger Ne pas avaler.

Eviter tout contact avec les yeux.

A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiéne
industrielle et aux consignes de sécurite.

Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de
minimiser les rejets dans I'environnement.

Mesures d'hygiéne . S'assurer que des systéemes de ringage des yeux et des
douches de sécurité soient situés a proximité du poste de
travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant
I'utilisation. Laver les vétements contaminés avant de les re-
mettre.

7.2 Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les : Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés. Stock-
aires de stockage et les con- er en tenant compte des législations nationales spécifiques.
teneurs

Précautions pour le stockage : Ne pas stocker avec les types de produits suivants :

en commun Oxydants forts

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
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MOLYKOTE(R) DX PASTE
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Utilisation(s) particuliere(s)

Ces précautions concernent uniquement la manipulation a

température ambiante. Une utilisation a des températures
élevées ou les applications par aérosol/ pulvérisation peuvent
nécessiter des précautions supplémentaires.

RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

8.1 Parameétres de contréle

Limites d'exposition professionnelle

Composants No.-CAS Type de valeur Paramétres de contréle Base
(Type d'exposi-
tion)

Oxyde de zinc 1314-13-2 VME (fumées 3 mg/m3 CH SUVA
alvéolaires)

Information sup-
plémentaire

National Instit

ute for Occupational
and Health Administration

Safety and Health, Occupational Safety

VLE (fumées
alvéolaires)

3 mg/m3

CH SUVA

Information sup-

National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety

plémentaire and Health Administration
Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006:
Nom de la substance | Utilisation finale | Voies d'exposi- | Effets potentiels sur la | Valeur
tion santé
Oxyde de zinc Travailleurs Contact avec la |Long terme - effets 83 mg/kg
peau systémiques p.c./jour
Travailleurs Inhalation Long terme - effets 5 mg/m3
systémiques
Consomma- Contact avec la | Long terme - effets 83 mg/kg
teurs peau systémiques p.c./jour
Consomma- Inhalation Long terme - effets 2,5 mg/m3
teurs systémiques
Consomma- Ingestion Long terme - effets 0,83 mg/kg
teurs systémiques p.c./jour

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006:

Nom de la substance Compartiment de I'Environnement Valeur

Distillats naphténiques lourds Oral(e) 9,33 mg/kg

(pétrole), raffinés au solvant

Oxyde de zinc Eau douce 20,6 pgl/l
Eau de mer 6,1 pg/l
Station de traitement des eaux usées 52 gl
Sédiment d'eau douce 117,8 mg/kg
Sédiment marin 56,5 mg/kg
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Sol 35,6 mg/kg

8.2 Controles de I'exposition

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Réduire au minimum les concentrations d'exposition au travail

Equipement de protection individuelle

Protection des yeux : Porter les équipements de protection individuelle suivants:
Lunettes de protection

Protection des mains
Matériel . Gants imperméables

Remarques . Le choix du type de gants de protection contre les produits
chimiques doit étre effectué en fonction de la concentration et
de la quantité des substances dangereuses propres aux
postes de travail. Le temps de pénétration n'a pas été déter-
miné pour le produit. Changer souvent de gants! Dans le cas
d'applications spéciales, il est recommandé de se renseigner
aupres du fabricant de gants sur la résistance aux produits
chimiques des gants de protection indiqués ci-dessus. Se
laver les mains avant les pauses et a la fin de la journée de

travail.
Protection de la peau et du . Choisissez des vétements de protection appropriés sur base
corps des données de résistance chimique et d'une évaluation du

potentiel d'exposition locale

Il est important d'éviter tout contact avec la peau en utilisant
des vétements de protection imperméables (gants, tabliers,
bottes, etc.)

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence
d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que
I'exposition est dans les limites préconisées par les directives
d'exposition.

Filtre de type : Particules combinées, ammoniac / amines et vapeur de type
organique (AK-P)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect pate

Couleur . blanc

Odeur . légére

Seuil olfactif : Donnée non disponible
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Version

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
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Date de révision:
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DOW CORNING
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01.12.2014

pH

Point de fusion/point de con-
gélation

Point initial d'ébullition et in-
tervalle d'ébullition

Point d'éclair

Taux d'évaporation
Inflammabilité (solide, gaz)

Limite d'explosivité, supé-
rieure

Limite d'explosivité, inférieure
Pression de vapeur
Densité de vapeur relative
Densité relative
Solubilité(s)

Hydrosolubilité

Coefficient de partage: n-
octanol/eau

Température d'auto-
inflammabilité

Température de décomposi-
tion

Viscosité
Viscosité, dynamique

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

9.2 Autres informations

Poids moléculaire

Non applicable

Donnée non disponible
Non applicable

> 200 °C

Méthode: coupelle fermée
Non applicable

Non classé comme danger d'inflammabilité

Donnée non disponible

Donnée non disponible
Non applicable
Donnée non disponible

1,14

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Donnée non disponible

Non applicable

Non explosif

La substance ou le mélange n'est pas classé comme combu-
rant.

Donnée non disponible
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RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Non classé comme danger de réactivité
10.2 Stabilité chimique
Stable dans des conditions normales.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses : Peut réagir avec les agents oxydants forts.

10.4 Conditions a éviter
Conditions a éviter : Aucun(e) a notre connaissance.

10.5 Matiéres incompatibles
Matiéres a éviter : Oxydants

10.6 Produits de décomposition dangereux
On ne connait pas de produits de décomposition dangereux.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Informations sur les voies : Contact avec la peau
d'exposition probables Ingestion
Contact avec les yeux

Toxicité aigué
Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:

Toxicité aigué par voie orale  : DLS50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401
Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

Toxicité aigué par inhalation  : CL50 (Rat): > 5,53 mg/I
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphére de test: poussiéres/brouillard
Méthode: OCDE ligne directrice 403
Evaluation: La substance ni le mélange ne présente une toxi-
cité aigué par inhalation
Remarques: Selon les données provenant de composants

similaires
Toxicité aigué par voie cuta- : DLS50 (Lapin): > 5.000 mg/kg
née Méthode: OCDE ligne directrice 402

Remarques: Selon les données provenant de composants
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similaires

Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates:
Toxicité aigué par voie orale  : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg

Toxicité aigué par inhalation : Evaluation: Corrosif pour les voies respiratoires.

Oxyde de zinc:
Toxicité aigué par voie orale  : DL50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aigué par inhalation : CL50 (Rat): > 5,7 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphére de test: poussiéres/brouillard
Méthode: OCDE ligne directrice 403
Evaluation: La substance ni le mélange ne présente une toxi-
cité aigué par inhalation

Corrosion cutanéel/irritation cutanée
Provoque une irritation cutanée.

Composants:

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:

Espéce: Lapin

Résultat: Pas d'irritation de la peau

Remarques: Selon les données provenant de composants similaires

Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates:
Résultat: Corrosif aprés 3 minutes a 1 heure d'exposition

Oxyde de zinc:

Espéce: Lapin

Méthode: OCDE ligne directrice 404
Résultat: Pas d'irritation de la peau

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque une séveére irritation des yeux.

Composants:

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:

Espéce: Lapin

Résultat: Pas d'irritation des yeux

Remarques: Selon les données provenant de composants similaires

Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates:
Résultat: Effets irréversibles sur les yeux

Oxyde de zinc:

Espéce: Lapin

Méthode: OCDE ligne directrice 405
Résultat: Pas d'irritation des yeux
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée: Non classé sur la base des informations disponibles.
Sensibilisation respiratoire: Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:

Type de Test: Test de Buehler

Voies d'exposition: Contact avec la peau

Espéce: Cochon d'Inde

Résultat: négatif

Remarques: Selon les données provenant de composants similaires

Oxyde de zinc:

Type de Test: Test de Maximalisation
Voies d'exposition: Contact avec la peau
Espéece: Cochon d'Inde

Méthode: OCDE ligne directrice 406
Résultat: négatif

Mutagénicité sur les cellules germinales
Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:

Distillats naphténiques Iourds (pétrole), hydrotraités:

Geénotoxicité in vitro . Type de Test: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif

Geénotoxicité in vivo : Type de Test: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de
mammiferes (test cytogénétique in vivo)
Espece: Souris
Voie d'application: Injection intrapéritonéale
Méthode: OCDE ligne directrice 474
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

Oxyde de zinc:

Geénotoxicité in vitro . Type de Test: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo . Type de Test: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de
mammiferes (test cytogénétique in vivo)
Espéce: Rat
Voie d'application: Inhalation
Méthode: OCDE ligne directrice 474
Résultat: négatif

Cancérogénicité
Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:
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Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:
Espéce: Souris

Voie d'application: Contact avec la peau

Durée d'exposition: 78 semaines

Méthode: OCDE ligne directrice 451

Résultat: négatif

Cancérogeénicité - Evaluation : Classifié sur la base du contenu en DMSO < 3% (Réglement
(CE) 1272/2008, annexe VI, partie 3, note L)

Toxicité pour la reproduction
Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:
Distillats naphténiques lourds (petrole) hydrotraités:
Effets sur la fertilité . Type de Test: Essai de dépistage de toxicité pour la reproduc-
tion et le développement
Espéce: Rat
Voie d'application: Ingestion
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de composants

similaires
Incidences sur le dévelop- : Type de Test: Développement embryo-foetal
pement du foetus Espéce: Rat

Voie d'application: Contact avec la peau
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de composants

similaires

Oxyde de zinc:

Effets sur la fertilité . Type de Test: Test de la toxicité reproductive portant sur deux
générations
Espéce: Rat

Voie d'application: Ingestion
Méthode: OCDE ligne directrice 416
Résultat: négatif

Incidences sur le dévelop- : Type de Test: Développement embryo-feetal
pement du foetus Espéce: Hamster
Voie d'application: Ingestion
Résultat: négatif
Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Non classé sur la base des informations disponibles.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:
Oxyde de zinc:
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Voies d'exposition: Inhalation (poussiere/buée/fumée)
Evaluation: Aucun effet significativement dangereux pour la santé n’a été observé chez les ani-
maux a des concentrations de 0,2 mg/l/6h/d ou moins

Toxicité a dose répétée

Composants:

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:

Espéce: Rat

NOAEL: > 0,98 mg/l

Voie d'application: Inhalation (poussieére/buée/fumée)

Durée d'exposition: 28 jours

Remarques: Selon les données provenant de composants similaires

Oxyde de zinc:

Espéce: Rat

NOAEL: 1,5 mg/m3

Voie d'application: Inhalation (poussiére/buée/fumée)
Durée d'exposition: 3 mois

Méthode: OCDE ligne directrice 413

Toxicité par aspiration
Non classé sur la base des informations disponibles.

Composants:

Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:

La substance ou le mélange est connu pour provoquer un risque de toxicité par aspiration chez
I'hnomme ou doit étre considéré comme s'il présentait un risque de toxicité par aspiration chez
I'homme.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:
Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités:
Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon a grosse téte)): > 100
mg/|
Durée d'exposition: 96 h
Méthode: OCDE ligne directrice 203
Remarques: Selon les données provenant de composants

similaires

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 10.000 mg/I

les autres invertébrés aqua- Durée d'exposition: 48 h

tiques Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

Toxicité pour les algues : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): > 100
mg/|

Durée d'exposition: 72 h
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Numéro de la FDS:
862298-00005

Version Date de révision:
14 10.11.2015

Date de derniére parution: 13.10.2015
Date de la premiére version publiée:

01.12.2014

Toxicité pour les bactéries

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés aqua-
tiques (Toxicité chronique)

Méthode: OCDE Ligne directrice 201
Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

NOEC : > 1,93 mg/|

Durée d'exposition: 10 min

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

NOEC: 10 mg/l

Durée d'exposition: 21 jr

Espéce: Daphnia magna (Grande daphnie )

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates:

Toxicité pour les poissons

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés aqua-
tiques

Toxicité pour les algues

Facteur M (Toxicité aigué
pour le milieu aquatique)

Oxyde de zinc:
Toxicité pour les poissons

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés aqua-
tiques

Toxicité pour les algues

CL50:>0,1-1mgll

Durée d'exposition: 96 h

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 0,001 - 0,01
mg/l

Durée d'exposition: 48 h

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

CE50:>0,01-0,1 mg/l

Durée d'exposition: 72 h

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

100

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 330 - 780
g/l

Durée d'exposition: 96 h

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

CES50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): 6,9 - 16,2 mg/I
Durée d'exposition: 48 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

CE50 (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 136 g/l
Durée d'exposition: 72 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (algue verte)): 24 ug/l
Durée d'exposition: 72 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
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Facteur M (Toxicité aigué 1
pour le milieu aquatique)
Toxicité pour les bactéries CES50 : 5,2 mgl/l

Toxicité pour les poissons
(Toxicité chronique)

Toxicité pour la daphnie et
les autres invertébrés aqua-
tiques (Toxicité chronique)

Facteur M (Toxicité chro-
nique pour le milieu aqua-
tique)

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:
Distillats naphténiques lourds (

Biodégradabilité

Durée d'exposition: 3 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 209

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

NOEC: 199 pg/l

Durée d'exposition: 30 jr

Espéce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

NOEC: 37 ug/l

Durée d'exposition: 21 jr

Espéce: Daphnia magna (Grande daphnie )

Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

1

pétrole), hydrotraités:

Résultat: Difficlement biodégradable.
Biodégradation: 2-4 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE ligne directrice 301B

Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates:

Biodégradabilité

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:
Oxyde de zinc:
Bioaccumulation

12.4 Mobilité dans le sol
Donnée non disponible

Résultat: dégradable rapidement
Remarques: Selon les données provenant de composants
similaires

Espéce: Poisson
Facteur de bioconcentration (FBC): 177

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non pertinent
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12.6 Autres effets néfastes
Donnée non disponible

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Eliminer le produit conformément a la réglementation locale
en vigueur.
Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet
n'est pas relatif au produit lui-méme mais a son application.
Le code de déchet doit étre attribué par I'utilisateur, si pos-
sible en accord avec les autorités responsables pour I'élimina-
tion des déchets.

Emballages contaminés . Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site
agréeé pour le traitement des déchets a des fins de recyclage
ou d'élimination.

Sauf indication contraire : éliminer comme produit non utilisé.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

ADN : UN 3077
ADR : UN 3077
RID : UN 3077
IMDG : UN 3077
IATA : UN 3077

14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU

ADN : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.
(Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates, Oxyde de zinc)

ADR : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.
(Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates, Oxyde de zinc)

RID : MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE
L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.
(Amines,-N-suif-alkyltriméthylénedi-,-oléates, Oxyde de zinc)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

IATA : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport
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Groupe d'emballage
Etiquettes
IATA (Passager)

Instructions de conditionne-
ment (avion de ligne)

Instruction d' emballage (LQ)

Groupe d'emballage
Etiquettes

14.5 Dangers pour I'environnement

ADN

Dangereux pour l'environne-

1]
Miscellaneous

. 956

. Y956

1]
Miscellaneous

. oui

Version Date de révision: Numéro de la FDS: Date de derniére parution: 13.10.2015
14 10.11.2015 862298-00005 Date de la premiére version publiée:
01.12.2014
ADN : 9
ADR : 9
RID : 9
IMDG : 9
IATA : 9
14.4 Groupe d'emballage
ADN
Groupe d'emballage |l
Code de classification : M7
Numéro d'identification du : 90
danger
Etiquettes ;9
ADR
Groupe d'emballage |l
Code de classification : M7
Numeéro d'identification du ;90
danger
Etiquettes 9
Code de restriction en tun- : (B)
nels
RID
Groupe d'emballage |l
Code de classification : M7
Numéro d'identification du : 90
danger
Etiquettes 9
IMDG
Groupe d'emballage |l
Etiquettes : 9
EmS Code : F-A, S-F
IATA (Cargo)
Instructions de conditionne- : 956
ment (avion cargo)
Instruction d' emballage (LQ) : Y956
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ment

ADR

Dangereux pour I'environne- @ oui

ment

RID

Dangereux pour I'environne- @ oui

ment

IMDG

Polluant marin : oui

14.6 Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur
Non applicable

14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention Marpol 73/78 et au recueil
IBC

Remarques : Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sé-
curité, de santé et d'environnement

Seveso llI: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maitrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Quantité 1 Quantité 2
E1 DANGERS POUR 100 t 200t
L'ENVIRONNEMENT

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

NZloC . Tous les composants sont listés ou dispensés.

REACH : Tous les ingrédients (pré-)enregistrés ou exemptés.

ENCS/ISHL . Tous les composants sont inscrits dans le ENCS / ISHL ou
exemptés de liste d'inventaire.

IECSC . Tous les composants sont listés ou dispensés.

TSCA . Toutes les substances chimiques présentes dans ce produit

sont incluses ou exemptes des listes des substances chi-
miques de I'inventaire TSCA.

PICCS : Consultez votre représentant local de chez Dow Corning.
KECI : Un ou plusieurs composants ne sont pas listés ou exemptés.
AICS : Consultez votre représentant local de chez Dow Corning.
DSL . Toutes les substances chimiques de ce produit sont con-

formes a la LCPE 1999 et au RRSN et sont exemptés ou non
de l'inscription sur la Liste canadienne intérieure des subs-

18 /20



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

MOLYKOTE(R) DX PASTE

DOW CORNING

Version Date de révision: Numéro de la FDS: Date de derniére parution: 13.10.2015
14 10.11.2015 862298-00005 Date de la premiére version publiée:
01.12.2014

tances (DSL).

15.2 Evaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour phrase H

H304 : Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires.

H314 . Provoque des brllures de la peau et des Iésions oculaires
graves.

H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

H400 : Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des

effets néfastes a long terme.

Texte complet pour autres abréviations

Aquatic Acute . Toxicité aigué pour le milieu aquatique

Aquatic Chronic . Toxicité chronique pour le milieu aquatique

Asp. Tox. . Danger par aspiration

Eye Dam. : Lésions oculaires graves

Skin Corr. : Corrosion cutanée

CH SUVA . Valeurs limites d'exposition aux postes de travail

CH SUVA / VME : valeur moyenne d'exposition

CH SUVA /VLE : valeur limite d'exposition caculée sur une courte durée

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures; ADR - Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises dangereuses par la route; AICS - Inventaire australien des substances chimiques;
ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Réglement
relatif a la classification, a I'étiquetage et a I'emballage des substances; réglement (CE) n°
1272/2008; CMR - Cancérogene, mutagéne ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de
I'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA -
Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté euro-
péenne; ECx - Concentration associée a x % de réponse; ELx - Taux de charge associée a x %
de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances
nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée a une réponse de taux de croissance de x %;
GHS - Systeme général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre inter-
national de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC -
Code international pour la construction et I'équipement des navires transportant des produits
chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisa-
tion de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en
Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organi-
sation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO -
Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens
existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour
50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration
non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet
observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation
pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique
et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire
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des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité
(quantitative); REACH - Réglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil
concernant I'enregistrement, I'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques;
RID - Réglement concernant le transport international des marchandises dangereuses par che-
min de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de
Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques a Taiwan; TSCA - Loi sur le contrble des
substances toxiques (Etats-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des
Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Trés persistant et
trés bioaccumulable

Information supplémentaire

Sources des principales : Données techniques internes, données provenant des FDS
données utilisées pour I'éta- des matiéres premiéres, résultats de la recherche sur le por-
blissement de la fiche de tail eChem de I'OCDE et sur le site de I'Agence européenne
données de sécurité des produits chimiques, http://echa.europa.eu/

Les points sur lesquels on a apporté des modifications par rapport a la version précédentes
sont mis en évidence par deux lignes verticales dans le corps du présent document.

Les renseignements fournis dans la présente fiche de données de sécurité (FDS) sont basés
sur I'état de nos connaissances a la date de sa publication et sont donnés en toute bonne foi.
Ces renseignements sont fournis a seul titre d'orientation pour que la manipulation, I'utilisa-
tion, la transformation, I'entreposage, le transport, I'élimination et le rejet de la matiére en
question soient effectués en toute sécurité et ne sauraient donc étre interprétés comme une
garantie ou considérés comme des spécifications de qualité. Les renseignements fournis ne
se référent qu'a la matiere spécifiée en haut de la présente fiche des données de sécurité
FDS et peuvent ne pas s'appliquer lorsque cette matiére est mélangée a d'autres ou qu'elle
est transformée, sauf indication spécifiée dans le texte. Les utilisateurs de cette matiére sont
priés de réexaminer les informations et les recommandations fournies et de les adapter aux
méthodes de manipulation, d'utilisation, de transformation et d'entreposage qu’ils comptent
employer, en évaluant si possible la pertinence de la matiére objet de la FDS a son stade final
d'utilisation.

CH/FR
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SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier
Trade name : MOLYKOTE(R) DX PASTE

Product code : 000000000001288563, 000000000001288563

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Use of the Sub- . Lubricants and lubricant additives
stance/Mixture

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Telephone : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel:  +49 611237500
Frangais Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espafiol Tel:  +32 64511163

E-mail address of person : sdseu@dowcorning.com
responsible for the SDS

1.4 Emergency telephone number
Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350

Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)

Skin irritation, Category 2 H315: Causes skin irritation.

Eye irritation, Category 2 H319: Causes serious eye irritation.

Acute aquatic toxicity, Category 1 H400: Very toxic to aquatic life.

Chronic aquatic toxicity, Category 3 L—I412: Harmful to aquatic life with long lasting ef-
ects.

2.2 Label elements

Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)
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Hazard pictograms

Signal word

Hazard statements

Precautionary statements

2.3 Other hazards

None known.

Warning
H315

H319
H410

Prevention:
P273
P280

Response:
P332 + P313

P337 + P313
P362 + P364

P391

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

Very toxic to aquatic life with long lasting
effects.

Avoid release to the environment.
Wear protective gloves/ eye protection/ face
protection.

If skin irritation occurs: Get medical advice/

attention.

If eye irritation persists: Get medical advice/
attention.

Take off contaminated clothing and wash it

before reuse.

Collect spillage.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures
Chemical nature Inorganic and organic compounds
Mixture
Hazardous components
Chemical name CAS-No. Classification Concentration
EC-No. (% wiw)
Registration number
Distillates (petroleum), hy- 64742-52-5 Asp. Tox. 1; H304 >=30-<50
drotreated heavy naphthenic 265-155-0
N-Tallow Alkyltrimethylenedia- 61791-53-5 Skin Corr. 1B; H314 >=25-<3
mine Oleate 263-186-4 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400
Zinc oxide 1314-13-2 Aquatic Acute 1; >=1-<25
215-222-5 H400
01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1;
H410

SECTION 4: First aid measures
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4.1 Description of first aid measures

General advice : In the case of accident or if you feel unwell, seek medical ad-
vice immediately.
When symptoms persist or in all cases of doubt seek medical
advice.

Protection of first-aiders . First Aid responders should pay attention to self-protection,
and use the recommended personal protective equipment
when the potential for exposure exists.

If inhaled . If inhaled, remove to fresh air.
Get medical attention if symptoms occur.

In case of skin contact . In case of contact, immediately flush skin with plenty of water
for at least 15 minutes while removing contaminated clothing
and shoes.

Get medical attention.
Wash clothing before reuse.
Thoroughly clean shoes before reuse.

In case of eye contact . In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water
for at least 15 minutes.
If easy to do, remove contact lens, if worn.
Get medical attention.

If swallowed : If swallowed, DO NOT induce vomiting.
Get medical attention if symptoms occur.
Rinse mouth thoroughly with water.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Risks : Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Treatment : Treat symptomatically and supportively.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media : Water spray
Alcohol-resistant foam
Carbon dioxide (CO2)
Dry chemical

Unsuitable extinguishing : None known.
media

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Specific hazards during fire- . Exposure to combustion products may be a hazard to health.
fighting
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Hazardous combustion prod- : Carbon oxides
ucts Metal oxides

Oxides of phosphorus
Nitrogen oxides (NOXx)
Fluorine compounds

5.3 Advice for firefighters

Special protective equipment : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.
for firefighters Use personal protective equipment.

Specific extinguishing meth- . Use extinguishing measures that are appropriate to local cir-
ods cumstances and the surrounding environment.

Use water spray to cool unopened containers.

Remove undamaged containers from fire area if it is safe to do
SO.

Evacuate area.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal precautions : Use personal protective equipment.
Follow safe handling advice and personal protective equip-
ment recommendations.

6.2 Environmental precautions

Environmental precautions : Discharge into the environment must be avoided.
Prevent further leakage or spillage if safe to do so.
Retain and dispose of contaminated wash water.
Local authorities should be advised if significant spillages
cannot be contained.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up : Soak up with inert absorbent material.
For large spills, provide dyking or other appropriate contain-
ment to keep material from spreading. If dyked material can
be pumped, store recovered material in appropriate container.
Clean up remaining materials from spill with suitable absor-
bent.
Local or national regulations may apply to releases and dis-
posal of this material, as well as those materials and items
employed in the cleanup of releases. You will need to deter-
mine which regulations are applicable.
Sections 13 and 15 of this SDS provide information regarding
certain local or national requirements.

6.4 Reference to other sections
See sections: 7, 8, 11, 12 and 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling
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Technical measures : See Engineering measures under EXPOSURE

CONTROLS/PERSONAL PROTECTION section.
Local/Total ventilation : Use only with adequate ventilation.

Advice on safe handling : Do not get on skin or clothing.
Do not swallow.
Do not get in eyes.
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety
practice.
Take care to prevent spills, waste and minimize release to the
environment.

Hygiene measures . Ensure that eye flushing systems and safety showers are

located close to the working place. When using do not eat,
drink or smoke. Wash contaminated clothing before re-use.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storage . Keep in properly labelled containers. Store in accordance with
areas and containers the particular national regulations.
Advice on common storage : Do not store with the following product types:

Strong oxidizing agents

7.3 Specific end use(s)

Specific use(s) . These precautions are for room temperature handling. Use at
elevated temperature or aerosol/spray applications may re-
quire added precautions.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters
Contains no substances with occupational exposure limit values.

Derived No Effect Level (DNEL) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:

Substance name End Use Exposure routes | Potential health ef- Value
fects
Zinc oxide Workers Skin contact Long-term systemic 83 mg/kg
effects bw/day
Workers Inhalation Long-term systemic 5 mg/m3
effects
Consumers Skin contact Long-term systemic 83 mg/kg
effects bw/day
Consumers Inhalation Long-term systemic 2.5 mg/m3
effects
Consumers Ingestion Long-term systemic 0.83 mg/kg
effects bw/day

Predicted No Effect Concentration (PNEC) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:
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Substance name Environmental Compartment Value
Distillates (petroleum), solvent Oral 9.33 mg/kg
refined heavy naphthenic
Zinc oxide Fresh water 20.6 pg/l
Marine water 6.1 pg/l
Sewage treatment plant 52 pgl/l
Fresh water sediment 117.8 mg/kg
Marine sediment 56.5 mg/kg
Soil 35.6 mg/kg

8.2 Exposure controls

Engineering measures

Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.
Minimize workplace exposure concentrations.

Personal protective equipment

Eye protection : Wear the following personal protective equipment:
Safety goggles
Hand protection
Material : Impervious gloves
Remarks : Choose gloves to protect hands against chemicals depending

on the concentration and quantity of the hazardous sub-
stance and specific to place of work. Breakthrough time is not
determined for the product. Change gloves often! For special
applications, we recommend clarifying the resistance to
chemicals of the aforementioned protective gloves with the
glove manufacturer. Wash hands before breaks and at the
end of workday.

Skin and body protection : Select appropriate protective clothing based on chemical re-
sistance data and an assessment of the local exposure poten-
tial.

Skin contact must be avoided by using impervious protective
clothing (gloves, aprons, boots, etc).

Respiratory protection . Use respiratory protection unless adequate local exhaust ven-
tilation is provided or exposure assessment demonstrates that
exposures are within recommended exposure guidelines.

Filter type : Combined particulates, ammonia/amines and organic vapour
type (AK-P)

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties
Appearance . paste
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Colour : white
Odour : slight
Odour Threshold No data available
pH Not applicable

Melting point/freezing point

Initial boiling point and boiling
range

Flash point

Evaporation rate
Flammability (solid, gas)
Upper explosion limit
Lower explosion limit
Vapour pressure
Relative vapour density
Relative density
Solubility(ies)

Water solubility

Partition coefficient: n-
octanol/water

Auto-ignition temperature
Decomposition temperature

Viscosity
Viscosity, dynamic

Explosive properties

Oxidizing properties

9.2 Other information

Molecular weight

No data available

Not applicable

> 200 °C

Method: closed cup

Not applicable

Not classified as a flammability hazard
No data available

No data available

Not applicable

No data available

1.14

No data available

No data available

No data available

No data available

Not applicable
Not explosive

: The substance or mixture is not classified as oxidizing.

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity
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10.1 Reactivity
Not classified as a reactivity hazard.

10.2 Chemical stability
Stable under normal conditions.

10.3 Possibility of hazardous reactions
Hazardous reactions : Can react with strong oxidizing agents.

10.4 Conditions to avoid
Conditions to avoid . None known.

10.5 Incompatible materials
Materials to avoid : Oxidizing agents

10.6 Hazardous decomposition products
No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Information on likely routes of : Skin contact
exposure Ingestion
Eye contact

Acute toxicity
Not classified based on available information.

Components:
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Acute oral toxicity : LD50 (Rat): > 5,000 mg’kg
Method: OECD Test Guideline 401
Remarks: Based on data from similar materials

Acute inhalation toxicity : LC50 (Rat): > 5.53 mg/I|
Exposure time: 4 h
Test atmosphere: dust/mist
Method: OECD Test Guideline 403
Assessment: The substance or mixture has no acute inhala-
tion toxicity
Remarks: Based on data from similar materials

Acute dermal toxicity : LD50 (Rabbit): > 5,000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 402
Remarks: Based on data from similar materials

N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate:

Acute oral toxicity : LD50 (Rat): > 5,000 mg/kg
Acute inhalation toxicity . Assessment: Corrosive to the respiratory tract.
Zinc oxide:
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Acute oral toxicity : LD50 (Rat): > 5,000 mg’kg

Method: OECD Test Guideline 401

Acute inhalation toxicity : LC50 (Rat): > 5.7 mg/l
Exposure time: 4 h
Test atmosphere: dust/mist
Method: OECD Test Guideline 403
Assessment: The substance or mixture has no acute inhala-
tion toxicity

Skin corrosion/irritation
Causes skin irritation.

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Species: Rabbit

Result: No skin irritation

Remarks: Based on data from similar materials

N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate:
Result: Corrosive after 3 minutes to 1 hour of exposure

Zinc oxide:

Species: Rabbit

Method: OECD Test Guideline 404
Result: No skin irritation

Serious eye damage/eye irritation
Causes serious eye irritation.

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Species: Rabbit

Result: No eye irritation

Remarks: Based on data from similar materials

N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate:
Result: Irreversible effects on the eye

Zinc oxide:

Species: Rabbit

Method: OECD Test Guideline 405
Result: No eye irritation

Respiratory or skin sensitisation

Skin sensitisation: Not classified based on available information.
Respiratory sensitisation: Not classified based on available information.

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Test Type: Buehler Test

Exposure routes: Skin contact
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Species: Guinea pig
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Zinc oxide:

Test Type: Maximisation Test
Exposure routes: Skin contact
Species: Guinea pig

Method: OECD Test Guideline 406
Result: negative

Germ cell mutagenicity
Not classified based on available information.

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:

Genotoxicity in vitro : Test Type: Bacterial reverse mutation assay (AMES)
Method: OECD Test Guideline 471
Result: negative

Genotoxicity in vivo . Test Type: Mammalian erythrocyte micronucleus test (in vivo
cytogenetic assay)
Species: Mouse
Application Route: Intraperitoneal injection
Method: OECD Test Guideline 474
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Zinc oxide:

Genotoxicity in vitro : Test Type: Bacterial reverse mutation assay (AMES)
Method: OECD Test Guideline 471
Result: negative

Genotoxicity in vivo : Test Type: Mammalian erythrocyte micronucleus test (in vivo
cytogenetic assay)
Species: Rat

Application Route: Inhalation
Method: OECD Test Guideline 474
Result: negative

Carcinogenicity
Not classified based on available information.

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Species: Mouse

Application Route: Skin contact

Exposure time: 78 weeks

Method: OECD Test Guideline 451

Result: negative

Carcinogenicity - Assess- : Classified based on DMSO extract content < 3% (Regulation
ment (EC) 1272/2008, Annex VI, Part 3, Note L)
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Reproductive toxicity
Not classified based on available information.

Components:
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Effects on fertility : Test Type: Reproduction/Developmental toxicity screening
test
Species: Rat
Application Route: Ingestion
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Effects on foetal develop- : Test Type: Embryo-foetal development
ment Species: Rat
Application Route: Skin contact
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

Zinc oxide:
Effects on fertility . Test Type: Two-generation reproduction toxicity study
Species: Rat
Application Route: Ingestion
Method: OECD Test Guideline 416
Result: negative
Effects on foetal develop- : Test Type: Embryo-foetal development
ment Species: Hamster

Application Route: Ingestion
Result: negative
Remarks: Based on data from similar materials

STOT - single exposure
Not classified based on available information.

STOT - repeated exposure
Not classified based on available information.

Components:

Zinc oxide:

Exposure routes: inhalation (dust/mist/fume)

Assessment: No significant health effects observed in animals at concentrations of 0.2 mg/I/6h/d
or less.

Repeated dose toxicity

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:
Species: Rat

NOAEL: > 0.98 mg/l

Application Route: inhalation (dust/mist/fume)

Exposure time: 28 Days

Remarks: Based on data from similar materials

11/18



SAFETY DATA SHEET
according to Regulation (EC) No. 1907/2006

DOW CORNING

MOLYKOTE(R) DX PASTE

Version Revision Date: SDS Number: Date of last issue: 13.10.2015
14 10.11.2015 862316-00005 Date of first issue: 01.12.2014
Zinc oxide:
Species: Rat

NOAEL: 1.5 mg/m3

Application Route: inhalation (dust/mist/fume)
Exposure time: 3 Months

Method: OECD Test Guideline 413

Aspiration toxicity
Not classified based on available information.

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:

The substance or mixture is known to cause human aspiration toxicity hazards or has to be re-
garded as if it causes a human aspiration toxicity hazard.

SECTION 12: Ecological information
12.1 Toxicity

Components:

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:

Toxicity to fish : LC50 (Pimephales promelas (fathead minnow)): > 100 mg/I
Exposure time: 96 h
Method: OECD Test Guideline 203
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to daphnia and other : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 10,000 mg/I
aquatic invertebrates Exposure time: 48 h
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to algae : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (green algae)): > 100
mg/|
Exposure time: 72 h
Method: OECD Test Guideline 201
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to bacteria : NOEC : > 1.93 mg/I
Exposure time: 10 min
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to daphnia and other : NOEC: 10 mg/|

aquatic invertebrates (Chron- Exposure time: 21 d

ic toxicity) Species: Daphnia magna (Water flea)
Remarks: Based on data from similar materials

N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate:

Toxicity to fish : LC50:>0.1-1mgl/l
Exposure time: 96 h
Remarks: Based on data from similar materials

Toxicity to daphnia and other : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 0.001 - 0.01 mg/l
aquatic invertebrates Exposure time: 48 h
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Toxicity to algae

M-Factor (Acute aquatic tox-
icity)

Zinc oxide:
Toxicity to fish

Toxicity to daphnia and other
aquatic invertebrates

Toxicity to algae

M-Factor (Acute aquatic tox-
icity)

Toxicity to bacteria

Toxicity to fish (Chronic tox-
icity)

Toxicity to daphnia and other
aquatic invertebrates (Chron-
ic toxicity)

M-Factor (Chronic aquatic
toxicity)

12.2 Persistence and degradability

Components:

Remarks: Based on data from similar materials

EC50 :>0.01- 0.1 mg/l
Exposure time: 72 h
Remarks: Based on data from similar materials

100

LC50 (Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)): 330 - 780 g/l
Exposure time: 96 h
Remarks: Based on data from similar materials

EC50 (Daphnia magna (Water flea)): 6.9 - 16.2 mg/I
Exposure time: 48 h
Method: OECD Test Guideline 202

EC50 (Selenastrum capricornutum (green algae)): 136 ug/|
Exposure time: 72 h
Method: OECD Test Guideline 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (green algae)): 24 ug/l
Exposure time: 72 h
Method: OECD Test Guideline 201

1

EC50 : 5.2 mgl/l

Exposure time: 3 h

Method: OECD Test Guideline 209

Remarks: Based on data from similar materials

NOEC: 199 g/l

Exposure time: 30 d

Species: Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)
Remarks: Based on data from similar materials

NOEC: 37 ugl/l

Exposure time: 21 d

Species: Daphnia magna (Water flea)
Remarks: Based on data from similar materials

1

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic:

Biodegradability

Result: Not readily biodegradable.
Biodegradation: 2-4 %
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Exposure time: 28 d
Method: OECD Test Guideline 301B

N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate:

Biodegradability : Result: rapidly degradable
Remarks: Based on data from similar materials

12.3 Bioaccumulative potential

Components:
Zinc oxide:
Bioaccumulation . Species: Fish
Bioconcentration factor (BCF): 177

12.4 Mobility in soil
No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment
Not relevant

12.6 Other adverse effects
No data available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product : Dispose of in accordance with local regulations.
According to the European Waste Catalogue, Waste Codes
are not product specific, but application specific.
Waste codes should be assigned by the user, preferably in
discussion with the waste disposal authorities.

Contaminated packaging : Empty containers should be taken to an approved waste han-
dling site for recycling or disposal.
If not otherwise specified: Dispose of as unused product.

SECTION 14: Transport information
14.1 UN number

ADN : UN 3077
ADR : UN 3077
RID : UN 3077
IMDG : UN 3077
IATA : UN 3077

14.2 UN proper shipping name

ADN : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)
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ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Transport hazard class(es)

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

14.4 Packing group

ADN

Packing group

Classification Code

Hazard ldentification Number
Labels

ADR

Packing group

Classification Code

Hazard Identification Number
Labels

Tunnel restriction code

RID

Packing group

Classification Code

Hazard ldentification Number
Labels

IMDG

Packing group
Labels

EmS Code

IATA (Cargo)

Packing instruction (cargo
aircraft)

Packing instruction (LQ)
Packing group

Labels

. 90

. (E)
- 90

9

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

© © © © ©

i
M7

i
M7

i
M7

F-A, S-F

. 956

. Y956

]|
Miscellaneous
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IATA (Passenger)

Packing instruction (passen- : 956

ger aircraft)

Packing instruction (LQ) : Y956

Packing group 2

Labels : Miscellaneous

14.5 Environmental hazards

ADN
Environmentally hazardous 1 yes
ADR
Environmentally hazardous 1 yes
RID
Environmentally hazardous . yes
IMDG
Marine pollutant 1 yes

14.6 Special precautions for user
Not applicable

14.7 Transport in bulk according to Annex Il of MARPOL 73/78 and the IBC Code
Remarks . Not applicable for product as supplied.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mix-
ture

Regulation (EC) No 649/2012 of the European Parlia- : Not applicable
ment and the Council concerning the export and import
of dangerous chemicals

REACH - Candidate List of Substances of Very High : Not applicable
Concern for Authorisation (Article 59).

Regulation (EC) No 1005/2009 on substances that de- : Not applicable
plete the ozone layer

Regulation (EC) No 850/2004 on persistent organic pol- : Not applicable
lutants

Seveso llI: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of
major-accident hazards involving dangerous substances.
Quantity 1 Quantity 2
E1 ENVIRONMENTAL 100 t 200t
HAZARDS

The components of this product are reported in the following inventories:
NZloC : Allingredients listed or exempt.

REACH : Allingredients (pre-)registered or exempt.
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ENCS/ISHL : All components are listed on ENCS/ISHL or exempted from
inventory listing.
IECSC : Allingredients listed or exempt.
TSCA . All chemical substances in this material are included on or
exempted from listing on the TSCA Inventory of Chemical
Substances.
PICCS : Consult your local Dow Corning office.
KECI : One or more ingredients are not listed or exempt.
AICS : Consult your local Dow Corning office.
DSL : All chemical substances in this product comply with the CEPA

1999 and NSNR and are on or exempt from listing on the Ca-
nadian Domestic Substances List (DSL).

15.2 Chemical safety assessment
A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements

H304 : May be fatal if swallowed and enters airways.
H314 : Causes severe skin burns and eye damage.
H318 : Causes serious eye damage.

H400 : Very toxic to aquatic life.

H410 : Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Full text of other abbreviations

Aquatic Acute . Acute aquatic toxicity
Aquatic Chronic : Chronic aquatic toxicity
Asp. Tox. . Aspiration hazard

Eye Dam. : Serious eye damage
Skin Corr. : Skin corrosion

ADN - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways; ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road; AICS - Australian Inventory of Chemical Substances; ASTM - American Society
for the Testing of Materials; bw - Body weight; CLP - Classification Labelling Packaging Regula-
tion; Regulation (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN
- Standard of the German Institute for Standardisation; DSL - Domestic Substances List (Cana-
da); ECHA - European Chemicals Agency; EC-Number - European Community number; ECx -
Concentration associated with x% response; ELx - Loading rate associated with x% response;
EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx -
Concentration associated with x% growth rate response; GHS - Globally Harmonized System;
GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - In-
ternational Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equip-
ment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentra-
tion; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECSC - Inventory of Existing Chemical
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Substances in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Mari-
time Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisa-
tion for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration
to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal
Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; n.o.s. - Not
Otherwise Specified; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No
Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NZIoC - New
Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumu-
lative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substanc-
es; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evalua-
tion, Authorisation and Restriction of Chemicals; RID - Regulations concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Rail; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature;
SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TRGS - Technical Rule
for Hazardous Substances; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United
Nations; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Further information

Sources of key data used to . Internal technical data, data from raw material SDSs, OECD
compile the Safety Data eChem Portal search results and European Chemicals Agen-
Sheet cy, http://echa.europa.eu/

Items where changes have been made to the previous version are highlighted in the body of
this document by two vertical lines.

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, in-
formation and belief at the date of its publication. The information is designed only as a guid-
ance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and
shall not be considered a warranty or quality specification of any type. The information provid-
ed relates only to the specific material identified at the top of this SDS and may not be valid
when the SDS material is used in combination with any other materials or in any process, un-
less specified in the text. Material users should review the information and recommendations
in the specific context of their intended manner of handling, use, processing and storage, in-
cluding an assessment of the appropriateness of the SDS material in the user’s end product, if
applicable.

GB/EN
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname : MOLYKOTE(R) DX PASTE

Produktnummer : 000000000001288563, 000000000001288563

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Schmiermittel und Schmiermittelzusatze
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Telefon : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel:  +49 611237500
Frangais Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espariol Tel:  +32 64511163

E-Mailadresse der fur SDB . sdseu@dowcorning.com
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350

Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158

Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

Giftinformationszentrum: +32 (0)70 245 245 (24/24, nur fur gefahrliche Produkte)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Akute aquatische Toxizitat, Kategorie 1 H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Chronische aquatische Toxizitat, Katego- H412: Schadlich fur Wasserorganismen, mit lang-
rie 3 fristiger Wirkung.
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2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise : H315
H319
H410

Pravention:
P273
P280

Sicherheitshinweise

Reaktion:
P332 + P313

P337 + P313
P362 + P364

P391

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Ge-
sichtsschutz tragen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/ arztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen.

Verschuttete Mengen aufnehmen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische Charakterisie-
rung Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe

: Anorganische und organische Verbindungen

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (VERORDNUNG (% wiw)
Registrierungsnum- | (EG) Nr.
mer 1272/2008)
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff 64742-52-5 Asp. Tox.1; H304 >=30-<50
behandelte schwere naphthenhaltige | 265-155-0
Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,- 61791-53-5 Skin Corr.1B; H314 >=25-<3
Oleate 263-186-4 Eye Dam.1; H318
Aquatic Acute1;
H400
Zinkoxid 1314-13-2 Aquatic Acute1; >=1-<25
215-222-5 H400
01-2119463881-32 | Aquatic Chronic1;
H410
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Die Erklarung der Abkiirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel
besteht, arztlichen Rat einholen.

Schutz der Ersthelfer . Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene personliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht.

Nach Einatmen : Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Hautkontakt . Bei Kontakt, Haut sofort mit viel \WWasser wahrend mindestens
15 Minuten abspilen und dabei verunreinigte Kleidung und
Schuhe ausziehen.
Arzt hinzuziehen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung griindlich reinigen.

Nach Augenkontakt . Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser wahrend mindes-
tens 15 Minuten aussplen.
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn mdglich, entfernen.
Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken . Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.
Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.
Mund griindlich mit Wasser ausspulen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken . Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung : Symptomatisch und unterstiitzend behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Wasserspruhstrahl
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenldschmittel

Ungeeignete Loschmittel . Keine bekannt.
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefahr-
Brandbekampfung dend sein.
Gefahrliche Verbrennungs- . Kohlenstoffoxide
produkte Metalloxide
Phosphoroxide
Stickoxide (NOx)

Fluorverbindungen

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- : Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.
fung
Spezifische Loschmethoden : Ldschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zur Kuhlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl ein-
setzen.

Entfernen Sie unbeschadigte Behalter aus dem Brandbereich,
wenn dies sicher ist.
Umgebung raumen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Personliche Schutzausristung verwenden.
sichtsmalRnahmen Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur personli-
chen Schutzausristung befolgen.

6.2 UmweltschutzmaRBRnahmen

UmweltschutzmafRnahmen : Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Weiteres Auslaufen oder Verschuitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
Wenn gréRere Mengen verschitteten Materials nicht einge-
dammt werden konnen, sollen die lokalen Behdrden benach-
richtigt werden.

6.3 Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Bei grofl¥flachiger Verschmutzung, mit Graben oder anderen
Eindammungsmaflnahmen weitere Verbreitung des Stoffes
verhindern. Wenn Material aus den Graben abgepumpt wer-
den kann, dieses Material in geeigneten Behaltern lagern.
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen.
Lokale oder nationale Richtlinien kénnen fir Freisetzung und
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso fur die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
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genstande. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien
anzuwenden sind.

Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezlg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Technische Malinahmen . Siehe technische MaBnahmen im Abschnitt "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristun-
gen".

Lokale Beluftung / Vollliftung : Nur mit ausreichender Beluftung verwenden.

Hinweise zum sicheren Um- : Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen.

gang Nicht verschlucken.

Berthrung mit den Augen vermeiden.

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3-
nahmen sind zu beachten.

Massnahmen zu Vermeidung von Abfallen/unkontrolliertem
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen weden.

HygienemalRnahmen : Sicherstellen, dass sich Augenspulanlagen und Sicherheits-
duschen nahe beim Arbeitsplatz befinden. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wieder-
gebrauch waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdu-  : In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren. In Uberein-
me und Behalter stimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vor-
schriften lagern.

Zusammenlagerungshinweise : Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:
Starke Oxidationsmittel

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Diese VorsichtsmalRnahmen gelten fir Handhabung bei
Raumtemperatur. Verwendung bei erhéhter Temperatur oder
in Aerosolen und Sprays kénnen zusatzliche Vorsichtsmafl3-
nahmen erfordern.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzaus-
riistungen

8.1 Zu lGiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
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Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Artder | Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Zinkoxid 1314-13-2 MAK-Wert (al- 3 mg/m? CH SUVA
veolengangiger
Rauch)

Weitere Informati-
on

National Institute for Occupational
and Health Administration

Safety and Health, Occupational Safety

KZGW (alveo-
lengangiger
Rauch)

3 mg/m?

CH SUVA

Weitere Informati-

National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety

on and Health Administration
Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswege | Mogliche Gesund- Wert
bereich heitsschaden
Zinkoxid Arbeitnehmer | Hautkontakt Langzeit - systemi- 83 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Arbeitnehmer | Einatmen Langzeit - systemi- 5 mg/m?
sche Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 83 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmen Langzeit - systemi- 2,5 mg/m?
sche Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi- 0,83 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag

Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert

Destillate (Erd6l), Losungsmittel Oral 9,33 mg/kg

aufbereitete schwere naphthen-

haltige

Zinkoxid SiRwasser 20,6 g/l
Meerwasser 6,1 g/l
Abwasserklaranlage 52 pgl/l
SiRwassersediment 117,8 mg/kg
Meeressediment 56,5 mg/kg
Boden 35,6 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaBnahmen

Fir ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.
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Personliche Schutzausriistung

Augenschutz : Folgende personliche Schutzausristung tragen:
Schutzbrillen

Handschutz
Material : Undurchlassige Handschuhe

Anmerkungen : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwahlen. Fur dieses Produkt ist keine
Durchbruchzeit festgelegt. Handschuhe haufig wechseln! Es
wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben ge-
nannten Schutzhandschuhe flr spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzuklaren. Vor den Pausen und
bei Arbeitsende Hande waschen.

Haut- und Koérperschutz : Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben
zur chemischen Bestandigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wahlen.

Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schirzen, Stiefel etc.).

Atemschutz : Atemschutz verwenden, au3er wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Filtertyp : Kombinationstyp Partikel, Ammoniak/Amine und organische
Dampfe (AK-P)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . Paste
Farbe : weild
Geruch : leicht
Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar
pH-Wert : Nicht anwendbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt . Keine Daten verfugbar
Siedebeginn und Siedebe- : Nicht anwendbar
reich
Flammpunkt : >200°C
Methode: geschlossener Tiegel

\k/erdampfungsgeschwindig- . Nicht anwendbar

eit
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Entzindbarkeit (fest, gasfor- : Nicht als Entflammbarkeitsgefahr klassifiziert

mig)

Obere Explosionsgrenze . Keine Daten verfiigbar

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfugbar

Dampfdruck : Nicht anwendbar

Relative Dampfdichte . Keine Daten verfiigbar

Relative Dichte 1,14

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit : Keine Daten verfugbar
Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verfiigbar
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfugbar
Zersetzungstemperatur . Keine Daten verfiigbar
Viskositéat
Viskositat, dynamisch : Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

9.2 Sonstige Angaben
Molekulargewicht : Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1 Reaktivitat
Nicht als reaktionsgefahrlich eingestuft.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen : Reaktionsfahig mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu wahrscheinli- . Hautkontakt
chen Expositionswegen Verschlucken
Augenkontakt

Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 401
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Akute inhalative Toxizitat : LC50 (Ratte): > 5,53 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Staub/Nebel
Methode: OECD Prifrichtlinie 403
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Akute dermale Toxizitat : LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prdfrichtlinie 402
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate:

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat : Bewertung: Wirkt atzend auf die Atemwege.
Zinkoxid:

Akute orale Toxizitat : LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Methode: OECD Prifrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizitat : LC50 (Ratte): > 5,7 mg/I
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Staub/Nebel
Methode: OECD Prfrichtlinie 403
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Spezies: Kaninchen

Ergebnis: Keine Hautreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate:
Ergebnis: Atzend nach 3 Minuten bis 1 Stunde Exposition

Zinkoxid:

Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Priifrichtlinie 404
Ergebnis: Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Spezies: Kaninchen

Ergebnis: Keine Augenreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate:
Ergebnis: Irreversible Schadigung der Augen

Zinkoxid:

Spezies: Kaninchen

Methode: OECD Prtiifrichtlinie 405
Ergebnis: Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Sensibilisierung durch Einatmen: Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Art des Testes: Buehler Test

Expositionswege: Hautkontakt

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Zinkoxid:

Art des Testes: Maximierungstest
Expositionswege: Hautkontakt
Spezies: Meerschweinchen
Methode: OECD Priifrichtlinie 406
Ergebnis: negativ
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Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Ruckmutationstest (AMES)
Methode: OECD Prifrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

Gentoxizitat in vivo : Artdes Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Sdugern (In-
vitro-Zytogenetiktest)
Spezies: Maus
Applikationsweg: Intraperitoneale Injektion
Methode: OECD Prfrichtlinie 474
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien

Zinkoxid:

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Ruckmutationstest (AMES)
Methode: OECD Prufrichtlinie 471
Ergebnis: negativ

Gentoxizitat in vivo . Artdes Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Saugern (In-

vitro-Zytogenetiktest)

Spezies: Ratte

Applikationsweg: Einatmen
Methode: OECD Prifrichtlinie 474
Ergebnis: negativ

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Spezies: Maus

Applikationsweg: Hautkontakt

Expositionszeit: 78 Wochen

Methode: OECD Prtiifrichtlinie 451

Ergebnis: negativ

Karzinogenitat - Bewertung : Eingestuft basierend auf einem exakten DMSO-Gehalt von <
3 % (Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmer-
kung L)

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Screening-Test zur Erfassung von Fortpflan-
zungs- und Entwicklungstoxizitat
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Verschlucken
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Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Effekte auf die Fétusentwick- : Art des Testes: Embryo-fétale Entwicklung
lung Spezies: Ratte
Applikationsweg: Hautkontakt
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Zinkoxid:
Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizitat
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Verschlucken
Methode: OECD Prifrichtlinie 416
Ergebnis: negativ

Effekte auf die Fotusentwick- : Art des Testes: Embryo-fotale Entwicklung
lung Spezies: Hamster
Applikationsweg: Verschlucken
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Zinkoxid:

Expositionswege: Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)

Bewertung: Keine signifikanten gesundheitlichen Effekte bei Tieren in Konzentrationen von 0.2
mg/1/6h/d oder weniger

Toxizitiat bei wiederholter Verabreichung

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Spezies: Ratte

NOAEL: > 0,98 mg/l

Applikationsweg: Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)

Expositionszeit: 28 Tage

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Materialien

Zinkoxid:

Spezies: Ratte

NOAEL: 1,5 mg/m?

Applikationsweg: Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)
Expositionszeit: 3 Monate

Methode: OECD Priifrichtlinie 413
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Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:
Der Stoff oder das Gemisch ist bekannterweise aspirationstoxisch beim Menschen oder muss
als aspirationstoxisch beim Menschen angesehen werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Inhaltsstoffe:

Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:

Toxizitat gegenliber Fischen  : LC50 (Pimephales promelas (fettkopfige Elritze)): > 100 mg/I
Expositionszeit: 96 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 203
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien

Toxizitat gegenlber : EC50 (Daphnia magna (Grofker Wasserfloh)): > 10.000 mg/I

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h

bellosen Wassertieren Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Toxizitat gegenlber Algen : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): > 100
mg/|

Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Pruifrichtlinie 201
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien

Toxizitat gegenlber Bakte- : NOEC : > 1,93 mg/l

rien Expositionszeit: 10 min
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Toxizitat gegenlber : NOEC: 10 mgl/l

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d

bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)

(Chronische Toxizitat) Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate:

Toxizitat gegenliber Fischen : LC50:>0,1-1 mg/l
Expositionszeit: 96 h
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-

rialien
Toxizitat gegenlber : EC50 (Daphnia magna (Grofler Wasserfloh)): > 0,001 - 0,01
Daphnien und anderen wir- mg/l
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bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Algen

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

Zinkoxid:
Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegenlber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenlber Algen

M-Faktor (Akute aquatische
Toxizitat)

Toxizitat gegenuber Bakte-
rien

Toxizitat gegenuber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Toxizitat gegenlber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)

M-Faktor (Chronische aqua-
tische Toxizitat)

Expositionszeit: 48 h
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

EC50:>0,01-0,1 mg/l

Expositionszeit: 72 h

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

100

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 330 - 780
pg/l

Expositionszeit: 96 h

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

EC50 (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): 6,9 - 16,2 mg/I
Expositionszeit: 48 h
Methode: OECD- Prifrichtlinie 202

EC50 (Selenastrum capricornutum (Grunalge)): 136 pg/I
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Prifrichtlinie 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (Griinalge)): 24 ug/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Pruifrichtlinie 201

1

EC50 : 5,2 mg/l

Expositionszeit: 3 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 209

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

NOEC: 199 pg/l

Expositionszeit: 30 d

Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

NOEC: 37 ug/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

1
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:
Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere naphthenhaltige:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 2-4 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD Prifrichtlinie 301B

Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate:

Biologische Abbaubarkeit : Ergebnis: schnell abbaubar
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ahnlichen Mate-
rialien

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Inhaltsstoffe:

Zinkoxid:
Bioakkumulation . Spezies: Fisch
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 177

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht relevant

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlun

Produkt : Unter Beachtung der &rtlichen behdérdlichen Bestimmungen
beseitigen.
Gemal europaischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlis-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, moglichst in
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehoérden, ausgestelit
werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zufiihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes
Produkt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADN : UN 3077
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ADR : UN 3077
RID : UN 3077
IMDG : UN 3077
IATA : UN 3077

14.2 Ordnungsgemife UN-Versandbezeichnung

ADN : UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate, Zinkoxid)

ADR : UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate, Zinkoxid)

RID : UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Amine,-N-Talg-alkyltrimethylendi-,-Oleate, Zinkoxid)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

IATA . Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Verpackungsgruppe

© © © © ©

ADN

Verpackungsgruppe 1!
Klassifizierungscode M7
Nummer zur Kennzeichnung : 90
der Gefahr

Gefahrzettel 9

ADR

Verpackungsgruppe !
Klassifizierungscode M7
Nummer zur Kennzeichnung : 90
der Gefahr

Gefahrzettel 9
Tunnelbeschrankungscode : (B)

RID

Verpackungsgruppe |l
Klassifizierungscode M7
Nummer zur Kennzeichnung : 90
der Gefahr

Gefahrzettel 9

IMDG
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Verpackungsgruppe !

Gefahrzettel : 9

EmS Kode . F-A, S-F

IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung : 956

(Frachtflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956

Verpackungsgruppe |l

Gefahrzettel : Miscellaneous

IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung : 956

(Passagierflugzeug)

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956

Verpackungsgruppe !

Gefahrzettel : Miscellaneous

14.5 Umweltgefahren

ADN

Umweltgefahrdend D ja
ADR

Umweltgefahrdend :ja
RID

Umweltgefahrdend D ja
IMDG

Meeresschadstoff :ja

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und ge-
maf IBC-Code

Anmerkungen . Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch
Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
Menge 1 Menge 2
E1 UMWELTGEFAHREN 100 t 200t

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefiihrt:

NZloC : Alle Inhaltsstoffe aufgefiihrt oder befreit.
REACH : Alle Inhaltsstoffe sind (vor)registriert oder freigestellt
ENCS/ISHL : Alle Bestandteile sind im ENCS/ISHL aufgefuhrt oder von der

Aufnahme im Bestandsverzeichnis freigestellit.
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IECSC : Alle Inhaltsstoffe aufgefiihrt oder befreit.

TSCA : Alle chemischen Substanzen in diesem Material sind im TSCA
Inventory flr chemische Substanzen aufgefuhrt oder davon
befreit.

PICCS : Wenden Sie sich an lhr lokales Dow Corning Bdro.

KECI : Mindestens ein Inhaltsstoff ist freigestellt oder nicht aufge-
fuhrt.

AICS : Wenden Sie sich an lhr lokales Dow Corning Bdro.

DSL : Alle in diesem Produkt enthaltenen chemischen Substanzen

entsprechen CEPA 1999 und den NSNR und sind in der Ca-
nadian Domestic Substances List (DSL) aufgefuhrt oder da-
von befreit.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6d-
lich sein.

H314 . Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
genschaden.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 . Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen

Aquatic Acute . Akute aquatische Toxizitat

Aquatic Chronic . Chronische aquatische Toxizitat

Asp. Tox. . Aspirationsgefahr

Eye Dam. : Schwere Augenschadigung

Skin Corr. . Atzwirkung auf die Haut

CH SUVA : Grenzwerte am Arbeitsplatz

CH SUVA / MAK-Wert : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert

CH SUVA / KZGW . Kurzzeitgrenzwerte

ADN - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférde-
rung gefahrlicher Giter auf der StralRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprufung; bw - Koérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
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te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur
Beforderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahr-
licher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Buro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlia-
ments und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TCSI
- Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Ver-
einten Nationen Uber den Transport gefahrlicher Giter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar

Weitere Information

Quellen der wichtigsten Da- . Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
ten, die zur Erstellung des chergebnisse des OECD eChem Portals und der Européi-
Datenblatts verwendet wur- schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/

den

Positionen, bei denen Veranderungen gegenuiber der vorherigen Fassung vorgenommen wur-
den, sind im Textkdrper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen
und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie fiir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen
keine Gewahrleistung oder Qualitatsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen bezie-
hen sich nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwen-
dung des im SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen
Verfahren, sofern nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Infor-
mationen und Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Ver-
wendung, Verarbeitung und Lagerung, einschlie3lich gegebenenfalls einer Beurteilung der
Angemessenheit des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, Uberpri-
fen.

CH/DE
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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : MOLYKOTE(R) DX PASTE

Caédigo del producto : 000000000001288563, 000000000001288563

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Lubricantes yaditivos para lubricantes

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiia : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Teléfono : English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel:  +49 611237500
Frangais Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espafiol Tel:  +32 64511163

Direccion de correo electro- : sdseu@dowcorning.com
nico de la persona respon-
sable de las SDS

1.4 Teléfono de emergencia

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350

Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158

Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

Servicio de Informacién Toxicoldgica: + 34 91 562 04 20 (24/24 solo emergencias toxicolo-
gicas)

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Irritacion cutaneas, Categoria 2 H315: Provoca irritacion cutanea.

Irritacion ocular, Categoria 2 H319: Provoca irritacion ocular grave.

Toxicidad acuatica aguda, Categoria 1 H400: Muy toxico para los organismos acuaticos.
Toxicidad acuatica cronica, Categoria 3 H412: Nocivo para los organismos acuaticos, con

efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

1/20



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

MOLYKOTE(R) DX PASTE

Version Fecha de revision:
14 10.11.2015

Nudmero SDS:
862313-00005

DOW CORNING

Fecha de la ultima expedicion: 13.10.2015
Fecha de la primera expedicion:
01.12.2014

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia

Indicaciones de peligro

Consejos de prudencia

2.3 Otros peligros
Ninguna conocida.

Atencion

H315
H319
H410

Prevencion:
P273
P280

Intervencion:

P332 + P313

P337 + P313

P362 + P364

P391

Provoca irritacion cutanea.

Provoca irritacion ocular grave.

Muy téxico para los organismos acuaticos,
con efectos nocivos duraderos.

Evitar su liberacién al medio ambiente.
Llevar guantes/ gafas/ mascara de protec-
cion.

En caso de irritacion cutanea: Consultar a
un médico.

Si persiste la irritacion ocular: Consultar a
un médico.

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas
antes de volver a usarlas.

Recoger el vertido.

SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas
Naturaleza quimica : Compuestos organicos e inorganicos
Mezcla

Componentes peligrosos

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracion
No. CE (% wiw)
Ndmero de registro

Destilados (petroleo), fraccion 64742-52-5 Asp. Tox. 1; H304 >=30-<50

nafténica pesadatratada con hi- 265-155-0

01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1;

drégeno
Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi- | 61791-53-5 Skin Corr. 1B; H314 >=25-<3
,-oleatos 263-186-4 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400
Oxido de cinc 1314-13-2 Aquatic Acute 1; >=1-<25
215-222-5 H400

H410
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SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al
médico.
Cuando los sintomas persistan o en caso de duda, pedir el
consejo de un médico.

Proteccioén de los socorristas  : Los socorristas de primeros auxilios deben prestar atencion a
la autoproteccion y deben utilizar el equipo de proteccion per-
sonal recomendado cuando exista una posibilidad de exposi-
cioén.

Si es inhalado . Si se hainhalado, transportarlo al aire fresco.
Consultar un médico si los sintomas aparecen.

En caso de contacto con la : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente con agua
piel en abundancia por lo menos durante 15 minutos mientras se
quita los zapatos y la ropa.

Consultar un médico.
Lavar la ropa antes de reutilizarla.
Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos.

En caso de contacto conlos  : En caso de un contacto, enjuagar inmediatamente los ojos

ojos con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos.
Si es facil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si estan
puestos.

Consultar un médico.

Por ingestion : Si se ha tragado, NO provocar el vomito.
Consultar un médico si los sintomas aparecen.
Enjuague la boca completamente con agua.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Riesgos : Provoca irritacion cutanea.
Provoca irritacion ocular grave.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar-
se inmediatamente

Tratamiento : Trate los sintomas y brinde apoyo.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion apropia- : Agua pulverizada

dos Espuma resistente al alcohol
Di6xido de carbono (CO2)
Producto quimico en polvo

Medios de extincién no apro- : Ninguna conocida.
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5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificos en la
lucha contra incendios

Productos de combustion
peligrosos

La exposicion a los productos de combustion puede ser un
peligro para la salud.

Oxidos de carbono

Oxidos de metal

Oxidos de fésforo

Oxidos de nitrégeno (NOXx)
Compuestos de fluor

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccién espe-
cial para el personal de lucha
contra incendios

Métodos especificos de ex-
tincion

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auto-
nomo. Utilicese equipo de proteccion individual.

Usar medidas de extincidon que sean apropiadas a las circuns-
tancias del local y a sus alrededores.

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los con-
tenedores cerrados.

Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del area
de incendio si se puede hacer con seguridad.

Evacuar la zona.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Precauciones personales

Utilicese equipo de proteccion individual.
Seguir las recomendaciones del equipo de proteccion perso-
nal y los consejos de manipulacién segura.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al
medio ambiente

La descarga en el ambiente debe ser evitada.

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.

Retener y eliminar el agua contaminada.

Las autoridades locales deben de ser informadas si los de-
rrames importantes no pueden ser contenidos.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de limpieza

Empapar con material absorbente inerte.

Para los derrames de grandes cantidades, disponga un méto-
do de drenaje u otro método de contencion apropiado para
evitar que el material se disperse. Si el material contenido
puede bombearse, deposite el material recuperado en un
contenedor apropiado.

Limpie los restos del material derramado con un absorbente
adecuado.
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6.4 Referencia a otras secciones
Consulte las secciones: 7, 8, 11, 1

Es posible que se apliquen normativas locales o nacionales a
la liberacion y eliminacion de este material, y a los materiales
y elementos empleados en la limpieza de los escapes. Debe-
ra determinar cual es la normativa aplicable.

Las secciones 13 y 15 de esta hoja de datos de seguridad
proporcionan informacién sobre ciertos requisitos locales o
nacionales.

2y 13.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Medidas de orden técnico

Ventilacion Local/total

Consejos para una manipu-
lacion segura

Medidas de higiene

Consulte Medidas de ingenieria en la seccion CONTROLES
DE LA EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

Utilizar solamente con una buena ventilacién.

No ponga sobre la piel o la ropa.

No lo trague.

No hay que ponerlo en los ojos.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-
das, y respetar las practicas de seguridad.

Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la
liberacion al medio ambiente.

. Asegurese de que los sistemas de lavado de ojos y duchas

de seguridad estén colocadas cerca del lugar de trabajo. No
comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion. Lave la ropa
contaminada antes de volver a usarla.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes

Indicaciones para el almace-
namiento conjunto

7.3 Usos especificos finales
Usos especificos

Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Alma-
cenar de acuerdo con las reglamentaciones nacionales parti-
culares.

- No almacene con los siguientes tipos de productos:

Agentes oxidantes fuertes

Estas precauciones son para la manipulacion a temperatura
ambiente. El uso a temperaturas elevadas o aplicaciones de
aerosol/rocio puede exigir precauciones adicionales.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

| Componentes | No. CAS

| Tipo de valor | Parametros de control | Base
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(Forma de expo-
sicion)

Destilados (petro-
leo), fraccién naf-
ténica pesadatra-
tada con hidrogeno

64742-52-5

VLA-ED (Niebla) | 5 mg/m3 ES VLA

Otros datos

El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera
llevar en su formulacion.

[ VLA-EC (Niebla) | 10 mg/m3 [ESVLA

Otros datos

El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera
llevar en su formulacion.

Destilados (petré-
leo), fraccién naf-
ténica pesadarefi-
nada con disolven-
te

64741-96-4

VLA-ED (Niebla) | 5 mg/m3 ES VLA

Otros datos

El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera
llevar en su formulacion.

[ VLA-EC (Niebla) | 10 mg/m3 [ESVLA

Otros datos

El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera
llevar en su formulacion.

Destilados (petré-
leo), fraccion para-
finica pesada des-
parafinada con
disolvente

64742-65-0 | VLA-ED (Niebla) | 5 mg/m3 ES VLA

Otros datos

El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera
llevar en su formulacion.

[ VLA-EC (Niebla) | 10 mg/m3 [ESVLA

Otros datos

El valor se aplica al aceite mineral refinado y no a los aditivos que pudiera
llevar en su formulacion.

12-hidroxiestearato | 7620-77-1 VLA-ED 10 mg/m3 ES VLA

de litio

Oxido de cinc 1314-13-2 VLA-ED (fraccion | 2 ppm ES VLA
respirable) 10 mg/m3

Otros datos

Véase UNE EN 481: Atmosferas en los puestos de trabajo. Definicion de las

fracciones por el tamafio de las particulas para la medicién de aerosoles.

diestearato de 1592-23-0 VLA-ED 10 mg/m3 ES VLA
calcio
Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
Nombre de la sustan- | Uso final Via de exposi- Efectos potenciales Valor
cia cién sobre la salud
Oxido de cinc Trabajadores Contacto con la | Alargo plazo - efec- |83 mg/kg
piel tos sistémicos pc/dia
Trabajadores Inhalacion A largo plazo - efec- |5 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Contacto conla |A largo plazo - efec- |83 mg/kg
piel tos sistémicos pc/dia

6/20




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

MOLYKOTE(R) DX PASTE

DOW CORNING

Version Fecha de revision: Numero SDS: Fecha de la ultima expedicion: 13.10.2015
14 10.11.2015 862313-00005 Fecha de la primera expedicion:
01.12.2014
Consumidores | Inhalacion A largo plazo - efec- |2,5 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Ingestion A largo plazo - efec- | 0,83 mg/kg
tos sistémicos pc/dia

Concentracion prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor

Destilados (petroleo), fraccion Oral 9,33 mg/kg

nafténica pesadarefinada con

disolvente

Oxido de cinc Agua dulce 20,6 pg/l
Agua de mar 6,1 pg/l
Planta de tratamiento de aguas residuales 52 ug/l
Sedimento de agua dulce 117,8 mg/kg
Sedimento marino 56,5 mg/kg
Suelo 35,6 mg/kg

8.2 Controles de la exposicion

Medidas de ingenieria

Asegurarse de una ventilacién adecuada, especialmente en locales cerrados.
Minimice las concentraciones de exposicion del lugar de trabajo.

Proteccion personal
Proteccioén de los ojos

Proteccién de las manos
Material

Observaciones

Proteccion de la piel y del
cuerpo

Use los siguientes equipos de proteccion personal:
Gafas protectoras

Guantes impermeables

Elegir los guantes de proteccién contra sustancias quimicas
teniendo en cuenta la cantidad y la concentracion de las
sustancias peligrosas que se va a manejar en el lugar de
trabajo. El tiempo de ruptura no esta determinado para el
producto. Cambiese los guantes a menudo! Se recomienda
aclarar con el fabricante de los guantes protectores arriba
mencionados si éstos tienen la resistencia necesaria para-
aplicaciones con sustancias quimicas especiales. Lavense
las manos antes de los descansos y después de terminar la
jornada laboral.

Seleccione la ropa de proteccion adecuada basandose en los
datos de resistencia a los quimicos y la evaluacion de la ca-
pacidad de exposicion local.

El contacto con la piel se debe evitar mediante el uso de in-
dumentaria de proteccién impermeable (guantes, delantales,
botas, etc.).
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Proteccion respiratoria

Filtro tipo

Utilice proteccion respiratoria a menos que exista una ventila-
cion de escape adecuada o a menos que la evaluacion de la
exposicion indique que el nivel de exposicion esta dentro de
las pautas recomendadas.

Particulas combinadas, amoniaco/aminas y tipo de vapor

" organico (AK-P)

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo
pH

Punto de fusion/ punto de
congelacion

Punto inicial de ebullicion e
intervalo de ebullicion

Punto de inflamacion

Tasa de evaporacion
Inflamabilidad (sdlido, gas)

Limite superior de explosivi-
dad

Limites inferior de explosivi-
dad

Presion de vapor
Densidad relativa del vapor
Densidad relativa
Solubilidad(es)

Solubilidad en agua

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

pasta

blanco

ligero

Sin datos disponibles
No aplicable

Sin datos disponibles
No aplicable

> 200 °C

Método: copa cerrada
No aplicable

No clasificado como un riesgo de inflamabilidad

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

No aplicable
Sin datos disponibles

1,14

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
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Temperatura de auto- : Sin datos disponibles

inflamacion

Temperatura de descomposi- : Sin datos disponibles

cion

Viscosidad

Viscosidad, dinamica : No aplicable
Propiedades explosivas . No explosivo
Propiedades comburentes : La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

9.2 Otra informacién
Peso molecular : Sin datos disponibles

SECCION 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

No clasificado como un peligro de reactividad.
10.2 Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas : Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evi- : Ninguna conocida.
tarse

10.5 Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse : Oxidantes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
No se conoce ningun producto peligroso de la descomposicion.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolédgicos

Informacién sobre posibles : Contacto con la piel
vias de exposicion Ingestion
Contacto con los ojos

Toxicidad aguda
No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Componentes:
Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:
Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
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Método: Directrices de ensayo 401 del OECD
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhala- : CL50 (Rata): > 5,53 mg/I
cion Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD
Valoracion: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad agu-
da por inhalacion
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Toxicidad cutanea aguda : DL50 (Conejo): > 5.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhala- . Valoracién: Corrosivo para las vias respiratorias.
cion

Oxido de cinc:
Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhala- : CL50 (Rata): > 5,7 mg/I|
cion Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD
Valoracion: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad agu-
da por inhalacion

Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca irritacion cutanea.

Componentes:

Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:
Especies: Conejo

Resultado: No irrita la piel

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos:
Resultado: Corrosivo después de 3 minutos a 1 hora de exposicion

Oxido de cinc:

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD
Resultado: No irrita la piel

Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.
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Componentes:

Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidréogeno:
Especies: Conejo

Resultado: No irrita los ojos

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos:
Resultado: Efectos irreversibles en los ojos

Oxido de cinc:

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 405 del OECD
Resultado: No irrita los ojos

Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Sensibilizacion cutanea: No esta clasificado en base a la informacién disponible.
Sensibilizacion respiratoria: No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Componentes:

Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:
Tipo de Prueba: Buehler Test

Via de exposicion: Contacto con la piel

Especies: Conejillo de indias

Resultado: negativo

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Oxido de cinc:

Tipo de Prueba: Prueba de Maximizacion

Via de exposicion: Contacto con la piel
Especies: Conejillo de indias

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD
Resultado: negativo

Mutagenicidad en células germinales
No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Componentes:

Destilados (petréleo), fracmon nafténica pesadatratada con hidrégeno:

Genotoxicidad in vitro : Tipo de Prueba: Prueba de mutacion inversa en bacterias
(AMES, por sus siglas en inglés)
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronucleos de eritrocitos de
mamiferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Ratén
Via de aplicacion: Inyeccién intraperitoneal
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Oxido de cinc:
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Genotoxicidad in vitro . Tipo de Prueba: Prueba de mutacion inversa en bacterias

(AMES, por sus siglas en inglés)
Método: Directrices de ensayo 471 del OECD
Resultado: negativo

Genotoxicidad in vivo : Tipo de Prueba: Prueba de micronucleos de eritrocitos de
mamiferos (ensayo citogenético in vivo)
Especies: Rata
Via de aplicacion: Inhalaciéon
Método: Directrices de ensayo 474 del OECD
Resultado: negativo

Carcinogenicidad
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:

Destilados (petréleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:
Especies: Ratén

Via de aplicacién: Contacto con la piel

Tiempo de exposicion: 78 semanas

Método: Directrices de ensayo 451 del OECD

Resultado: negativo

Carcinogenicidad - Valora- . Clasificado en funcion del contenido de extracto DMSO < 3 %
cion (Regulacion (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L)

Toxicidad para la reproducciéon
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Componentes:
Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:
Efectos en la fertilidad : Tipo de Prueba: Prueba de seleccion de la toxicidad para el
desarrollo/reproduccién
Especies: Rata
Via de aplicacion: Ingestion
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal
Especies: Rata
Via de aplicacion: Contacto con la piel
Resultado: negativo
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Oxido de cinc:
Efectos en la fertilidad . Tipo de Prueba: Estudio de toxicidad reproductora en dos
generaciones
Especies: Rata
Via de aplicacion: Ingestién
Método: Directrices de ensayo 416 del OECD
Resultado: negativo
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Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: Desarrollo embrionario y fetal

Especies: Hamster

Via de aplicacion: Ingestion

Resultado: negativo

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica
No esta clasificado en base a la informacion disponible.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Componentes:

Oxido de cinc:

Via de exposicion: inhalacién (polvo /neblina /humo)

Valoracion: No se observaron efectos significativos a la salud en animales, a concentraciones
de 0,2 mg/l/6h/d o menos.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidréogeno:
Especies: Rata

NOAEL: > 0,98 mg/l

Via de aplicacioén: inhalacion (polvo /neblina /humo)

Tiempo de exposicion: 28 Dias

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Oxido de cinc:

Especies: Rata

NOAEL: 1,5 mg/m3

Via de aplicacioén: inhalacion (polvo /neblina /humo)
Tiempo de exposicion: 3 Meses

Método: Directrices de ensayo 413 del OECD

Toxicidad por aspiraciéon
No esta clasificado en base a la informacién disponible.

Componentes:

Destilados (petréleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:

La sustancia o mezcla se sabe que causa peligro de toxicidad por aspiracion para el ser hu-
mano o ha de ser considerada como si causara riesgo de toxicidad por aspiracion al ser hu-
mano.

SECCION 12. Informacién ecolégica
12.1 Toxicidad

Componentes:
Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:

Toxicidad para los peces : CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): >
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Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las algas

Toxicidad para las bacterias

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad cronica)

100 mg/l

Tiempo de exposicion: 96 h

Método: Directrices de ensayo 203 del OECD
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CES50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10.000 mg/I|

. Tiempo de exposicion: 48 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CES50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100
mg/|

Tiempo de exposicion: 72 h

Método: OECD TG 201

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC : > 1,93 mg/|
Tiempo de exposicion: 10 min
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC: 10 mg/l

Tiempo de exposicion: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos:

Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las algas

Factor-M (Toxicidad acuatica
aguda)

Oxido de cinc:
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las algas

CL50:>0,1-1mgl/l
Tiempo de exposicion: 96 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CES50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 0,001 - 0,01
mg/l

Tiempo de exposicion: 48 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CE50:>0,01-0,1 mg/l
Tiempo de exposicion: 72 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

100

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 330 - 780 pg/|
Tiempo de exposicion: 96 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CES50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 6,9 - 16,2
mg/l

Tiempo de exposicion: 48 h

Método: OECD TG 202

CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 136 pg/l
Tiempo de exposicion: 72 h
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Factor-M (Toxicidad acuatica
aguda)

Toxicidad para las bacterias

Toxicidad para los peces
(Toxicidad crénica)

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad cronica)

Factor-M (Toxicidad acuatica
cronica)

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Método: OECD TG 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 24 ug/l
Tiempo de exposicion: 72 h
Método: OECD TG 201

1

CE50: 5,2 mgl/l

Tiempo de exposicion: 3 h

Método: OECD TG 209

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC: 199 g/l

Tiempo de exposicion: 30 d

Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC: 37 ug/l

Tiempo de exposicion: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

1

Destilados (petroleo), fraccion nafténica pesadatratada con hidrégeno:

Biodegradabilidad

Resultado: No es facilmente biodegradable.
Biodegradacion: 2-4 %

Tiempo de exposicion: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301B del OECD

Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos:

Biodegradabilidad

12.3 Potencial de bioacumulacién

Componentes:
Oxido de cinc:
Bioacumulacién

12.4 Movilidad en el suelo
Sin datos disponibles

Resultado: rapidamente degradable
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Especies: Pez
Factor de bioconcentracion (FBC): 177
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12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No relevante

12.6 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

Envases contaminados

Eliminar, observando las normas locales en vigor.

Segun el Catalogo de Desechos Europeos, los Codigos de
Desecho no son especifico al producto, pero especificos a la
aplicacion.

Los codigos de Desecho deben ser atribuidos por el usuario,
si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminacion
de desechos.

Los contenedores vacios deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-
cion.

A menos que se especifique de otro modo: desecharlo como
si se tratara de un producto sin usar.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Niumero ONU

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

UN 3077
UN 3077
UN 3077
UN 3077
UN 3077

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO

" AMBIENTE, N.E.P.

(Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos, Oxido de cinc)
SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO

" AMBIENTE, N.E.P.

(Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos, Oxido de cinc)
SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO

" AMBIENTE, N.E.P.

(Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos, Oxido de cinc)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

Sustancia solida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.
(Aminas,-N-sebo-alquiltrimetilendi-,-oleatos, Oxido de cinc)
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADN 9
ADR 9
RID : 9
IMDG 9
IATA 9

14.4 Grupo de embalaje

ADN

Grupo de embalaje |
Cddigo de clasificacion : M7
Numero de identificacion de : 90
peligro

Etiquetas 9
ADR

Grupo de embalaje |l
Cddigo de clasificacion : M7
Numero de identificacion de ;90
peligro

Etiquetas 9
Cddigo de restricciones en : (B)
tuneles

RID

Grupo de embalaje |
Cadigo de clasificacion M7
Numero de identificacion de : 90
peligro

Etiquetas 9
IMDG

Grupo de embalaje |l
Etiquetas 9
EmS Cddigo . F-A, S-F
IATA (Carga)

Instruccion de embalaje . 956

(avion de carga)
Instruccion de embalaje (LQ) : Y956
Grupo de embalaje |

Etiquetas . Miscellaneous
IATA (Pasajero)
Instruccién de embalaje : 956

(avion de pasajeros)
Instruccién de embalaje (LQ) : Y956
Grupo de embalaje |l

Etiquetas . Miscellaneous

14.5 Peligros para el medio ambiente
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ADN

Peligrosas ambientalmente ;s

ADR

Peligrosas ambientalmente ;s

RID

Peligrosas ambientalmente : Si

IMDG

Contaminante marino : Si

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol 73/78 y del Cédigo IBC
Observaciones . No aplicable al producto suministrado.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi-

cas para la sustancia o la mezcla

Reglamento (CE) n 0 649/2012 del Parlamento Europeo : No aplicable
y del Consejo relativo a la exportacion e importacion de

productos quimicos peligrosos

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan . No aplicable

especial preocupacion para su Autorizacion (articulo

59).

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias

que agotan la capa de ozono

Reglamento (CE) N° 850/2004 sobre contaminantes

organicos persistentes

No aplicable

No aplicable

Seveso llI: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Cantidad 1 Cantidad 2

E1 PELIGROS PARA EL 100 t 200t
MEDIOAMBIENTE

Los componentes de este producto estan presentados en los inventarios siguientes:

NZloC : Todos los ingredientes estan en la lista o estan exentos.

REACH : Todos los ingredientes estan (pre)registrados o estan exen-
tos.

ENCS/ISHL . Todos los componentes estan en la lista en el ENCVS/ISHL o

estan exentos en la lista del inventario.

IECSC : Todos los ingredientes estan en la lista o estan exentos.
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TSCA : Todas las sustancias quimicas de este material estan inclui-
das o exentas de la lista del inventario TSCA de sustancias
quimicas.
PICCS : Consulte con su oficina Dow Corning local.
KECI : Uno o mas ingredientes no estan en la lista o estan exentos.
AICS : Consulte con su oficina Dow Corning local.
DSL : Todas las sustancias quimicas en este producto cumplen con

el CEPA 1999 y el NSNR y estan en la lista o estan exentas
en la Lista de Sustancias Domésticas Canadienses (DSL).

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
No se ha realizado una valoracion de la seguridad quimica.

SECCION 16. Otra informacion

Texto completo de las Declaraciones-H

H304 : Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las
vias respiratorias.

H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.

H318 : Provoca lesiones oculares graves.

H400 : Muy toxico para los organismos acuaticos.

H410 : Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos noci-

vos duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

Aquatic Acute : Toxicidad acuatica aguda

Aquatic Chronic : Toxicidad acuatica crénica

Asp. Tox. . Peligro de aspiracion

Eye Dam. . Lesiones oculares graves

Skin Corr. : Corrosion cutaneas

ES VLA : Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos -
Tabla 1: Limites Ambientales de exposicion profesional

ES VLA /VLA-ED . Valores limite ambientales - exposicion diaria

ES VLA /VLA-EC . Valores limite ambientales - exposicion de corta duracion

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Quimicas; ASTM - Socie-
dad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacion
sobre clasificacion, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcino-
geno, mutageno o toxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleman para la Normali-
zacion; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canada); ECHA - Agencia Europea de Sustancias
Quimicas; EC-Number - Niumero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracién asociada con
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer-
gencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Japon); ErCx - Concentracion aso-
ciada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -
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Buena practica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigacion del cancer;
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cddigo internacional para la cons-
truccion y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; 1C50 -
Concentracion inhibitoria maxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacion Civil;
IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China; IMDG - Cdédigo Maritimo Internacional de
Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacion Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e
Higiene Industrial (Japdn); ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacion; KECI - Inven-
tario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacion
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacién de prueba (Dosis letal mediana);
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacién en el mar por los buques;
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentraciéon de efecto (adverso) no
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion
para la Cooperacioén y el Desarrollo Econémico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y
Prevencién de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; PICCS - In-
ventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacién estructura-actividad
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con
respecto al registro, evaluacion autorizacion y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo
al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de des-
composicion autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias
Quimicas de Taiwan; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Con-
trol de Sustancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y
muy bioacumulativo

Otros datos

Fuentes de los principales : Datos técnicos internos, datos SDS de las materias primas,
datos utilizados para elabo- de resultados de busqueda del OECD eChem Portal y de la
rar la ficha Agencia Europea de Productos Quimicos,

http://echa.europa.eu/

Los articulos a los que se les han realizado cambios en la version anterior estan marcados en
el cuerpo de este documento por dos lineas verticales.

La informacion proporcionada en esta ficha de datos de seguridad ha sido realizada con el
mayor cuidado y refleja nuestros conocimientos en la materia en la fecha de publicacion. Esta
informacion sirve de pauta solamente para la manipulacion segura, el uso, la elaboracion, el
almacenamiento, el transporte, la eliminacién y los vertidos y no se puede considerar como
garantia o norma de calidad de cualquier tipo. La informacién proporcionada se relaciona so-
lamente con el material especifico identificado en la parte superior de esta SDS y puede que
no sea valida cuando el material de la SDS se utilice junto con cualquier otro material o pro-
ceso, a no ser que se especifique en el texto. Los usuarios del material deben revisar la in-
formacion y las recomendaciones en el contexto especifico en el que se vaya a manipular, uti-
lizar, elaborar y almacenar, incluso deben realizar una evaluacion acerca de la idoneidad del
material de la SDS en el producto final del usuario, si procede.

ES/ES
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1 Identificatore del prodotto
Nome commerciale : MOLYKOTE(R) DX PASTE

Codice prodotto : 000000000001288563, 000000000001288563

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostan- . Lubrificanti e additivi per lubrificanti
zaldella miscela

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Societa : Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe

Telefono . English Tel: +49 611237507
Deutsch Tel:  +49 611237500
Francais Tel: +32 64511149
Italiano Tel: +32 64511170
Espafol Tel: +32 64511163

Indirizzo email della persona  : sdseu@dowcorning.com
responsabile del SDS

1.4 Numero telefonico di emergenza

Dow Corning (Barry U.K. 24h) Tél: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tél: +49 61122158
Dow Corning (Seneffe 24h) Tel: +32 64 888240

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritazione cutanea.

Irritazione oculare, Categoria 2 H319: Provoca grave irritazione oculare.

Tossicita acuto per I'ambiente acquatico, H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
Categoria 1

Tossicita cronica per I'ambiente acquati- H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti
co, Categoria 3 di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
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Pittogrammi di pericolo

Avvertenza Attenzione

Indicazioni di pericolo H315
H319
H410

Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Molto tossico per gli organismi acquatici

con effetti di lunga durata.

Prevenzione:
P273
P280

Consigli di prudenza

Viso.
Reazione:
P332 + P313

Non disperdere nell'ambiente.
Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il

un medico.

P337 + P313

tare un medico.

P362 + P364

In caso di irritazione della pelle: consultare
Se l'irritazione degli occhi persiste, consul-

Togliere tutti gli indumenti contaminati e

lavarli prima di indossarli nuovamente.

P391

2.3 Altri pericoli
Non conosciuti.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele
Natura chimica : Composti inorganici e organici
Miscela
Componenti pericolosi
Nome Chimico N. CAS Classificazione Concentrazio-
N. CE (REGOLAMENTO ne (% w/w)
Numero di registra- | (CE) N. 1272/2008)
zione
Distillati (petrolio), naftenici pesanti 64742-52-5 Asp. Tox.1; H304 >=30-<50
«hydrotreating» 265-155-0
Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,- |61791-53-5 Skin Corr.1B; H314 >=25-<3
oleati 263-186-4 Eye Dam.1; H318
Aquatic Acute1;
H400
Ossido di zinco 1314-13-2 Aquatic Acute1; >=1-<25
215-222-5 H400
01-2119463881-32 | Aquatic Chronic1;
H410

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.
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SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale . In caso di incidente o di malessere consultare immediatamen-
te il medico.
Se i sintomi dovessero perdurare o se vi dovessero essere
dubbi, consultare un medico.

Protezione dei soccorritori : Coloro che intervengo in pronto soccorso devono porre atten-
zione alla propria protezione ed utilizzare I'equipaggiamento di
protezione personale raccomandato se sussiste un potenziale
rischio di esposizione.

Se inalato . Se inalato, portare all'aria aperta.
Consultare un medico se si presentano sintomi.

In caso di contatto con la : In caso di esposizione per contatto, sciacquare immediata-
pelle mente la pelle con molta acqua per almeno 15 minuti e toglie-
re gli indumenti contaminati e le scarpe.
Chiamare un medico.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.

In caso di contatto con gli : Incaso di esposizione per contatto, scacquare immediatamen-
occhi te gli occhi con molta acqua per almeno 15 minuti.
Se cio risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse
vengano portate.
Chiamare un medico.

Se ingerito : Se ingerito, NON provocare il vomito.
Consultare un medico se si presentano sintomi.
Sciacquare bene la bocca con acqua.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Rischi : Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di tratta-
menti speciali

Trattamento . Trattare i sintomi e offrire sostegno alla persona.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei . Acqua nebulizzata
Agente schiumogeno
Anidride carbonica (CO2)
Polvere chimica

Mezzi di estinzione non ido- . Non conosciuti.
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nei

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro I'in- . L'eposizione ai prodotti della combustione potrebbe essere
cendio preicoloso per la salute.

Prodotti di combustione peri- : Ossidi di carbonio

colosi Ossidi di metalli

Ossidi di fosforo
Ossidi di azoto (NOx)
Composti di fluoro

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento speciale di : In caso diincendio, indossare apparecchio respiratorio con
protezione per gli addetti apporto d'aria indipendente. Usare i dispositivi di protezione
all'estinzione degli incendi individuali.

Metodi di estinzione specifici  : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione

locale e con I'ambiente circostante.

Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare conteni-
tori chiusi.

Rimuovere i contenitori integri dall'area dell'incendio se cio
puo essere fatto in sicurezza.

Evacuare la zona.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali . Usare i dispositivi di protezione individuali.
Rispettare le raccomandazioni per una manipolazione sicura e
per l'uso dell'attrezzatura protettiva personale.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : La discarica nell'ambiente deve essere evitata.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo puo
essere fatto senza pericolo.
Raccolta ed eliminazione di acqua contaminata.
Le autorita locali devono essere informate se le perdite non
possono essere circoscritte.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Asciugare con materiale assorbente inerte.
Per riversamenti importanti, predisporre argini o altre misure
di contenimento adeguate, per impedire la dispersione del
materiale. Se il materiale arginato pud essere pompato, con-
servare il materiale recuperato in contenitori adatti allo scopo.
Pulire i residui di perdite con un prodotto assorbente idoneo.
La diffusione e lo smaltimento di questo materiale, nonché dei
materiali e degli oggetti utilizzati nella pulizia della diffusione,
possono essere governati da regolamenti locali o nazionali.
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L'utilizzatore € tenuto a individuare i regolamenti pertinenti.
Le sezioni 13 e 15 del presente SDS contengono informazioni
concernente requisiti locali o nazionali specifici.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure tecnici : Vedere le misure d'ingegneria nella sezione CONTROLLO
DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Ventilazione Locale/Totale : Usare solo con ventilazione adeguata.
Avvertenze per un impiego . Evitare il contatto con la pelle o gli indumenti.
sicuro Non ingerire.

Evitare il contatto con gli occhi.

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale
e di sicurezza adeguate.

Porre attenzione ai riversamenti e rifiuti, minimizzare il rischio
dell'inquinamento ambientale.

Misure di igiene . Assicurarsi che i sistemi di lavaggio degli occhi e le docce di
sicurezza siano localizzate vicino al posto di lavoro. Non
mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego. Lavare gli
indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti del magazzino e dei : Tenere in contenitori appropriatamente etichettati. Conservare
contenitori rispettando le particolari direttive nazionali.

Indicazioni per il magazzi- : Non conservare con i seguenti tipi di prodotti:

naggio insieme ad altri pro- Agenti ossidanti forti

dotti

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari . Queste precauzioni sono indicate per la movimentazione a
temperatura ambiente. L'impiego a temperature elevate o per
applicazioni di aerosol/spray puo richiedere precauzioni ag-
giuntive.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti N. CAS Tipo di valore Parametri di controllo Base
(Tipo di esposi-
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zione)
Ossido di zinco 1314-13-2 TWA (fumo al- 3 mg/m3 CH SUVA
veolato)
Ulteriori informa- National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety
zioni and Health Administration
STEL (fumo al- 3 mg/m3 CH SUVA
veolato)
Ulteriori informa- National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Safety
zioni and Health Administration

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della | Uso finale Via di esposizio- | Potenziali conse- Valore
sostanza ne guenze sulla salute
Ossido di zinco Lavoratori Contatto con la Effetti sistemici a lun- |83 mg/kg
pelle go termine p.c./giorno
Lavoratori Inalazione Effetti sistemici a lun- |5 mg/m3
go termine
Consumatori Contatto con la Effetti sistemici a lun- |83 mg/kg
pelle go termine p.c./giorno
Consumatori Inalazione Effetti sistemici a lun- |2,5 mg/m3
go termine
Consumatori Ingestione Effetti sistemici a lun- | 0,83 mg/kg
go termine p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num.
1907/2006:

Denominazione della sostanza Scompartimento ambientale Valore

Distillati (petrolio), frazione nafte- | Orale 9,33 mg/kg

nica pesante raffinata con solven-

te

Ossido di zinco Acqua dolce 20,6 ugr/l
Acqua di mare 6,1 pgr/l
Impianto di trattamento dei liquami 52 pgr/l
Sedimento di acqua dolce 117,8 mg/kg
Sedimento marino 56,5 mg/kg
Suolo 35,6 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.
Minimizzare le concentrazioni di esposizione sul luogo di lavoro.
Protezione individuale

Protezione degli occhi : Indossare i seguenti indumenti di protezione personale :
Occhiali di protezione di sicurezza

Protezione delle mani
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Materiale Guanti impermeabili
Osservazioni La finitura dei guanti protettivi per I'uso di prodotti chimici deve

Protezione della pelle e del
corpo

Protezione respiratoria

Filtro tipo

essere scelta sulla base della concentrazione e della quanti-
tadi sostanze pericolose previste per le singole mansioni. Il
tempo di permeazione del prodotto non & stato misurato.
Cambiare spesso i guanti! Per applicazioni particolari si rac-
comanda di definire la specifica resistenza ai prodotti chimici
con il produttore di guanti da lavoro. Lavarsi le mani prima
delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

Scegliere abbigliamento prottetivo appropriato, basato sui dati
di resistenza chimica e valutazione del potenziale di esposi-
zione in loco.

Evitare il contatto con la pelle, indossando abbigliamento pro-
tettivo impenetrabile (guanti, grembiule, stivali, ecc.).

Utilizzare una protezione per le vie respiratorie, ad eccezione
che sia fornita un'adeguata ventilazione di scarico del locale o
che la valutazione dell'esposizione dimostri che la medesima

rispetti le linee guida raccomandate.

Combinazione di particolati, ammoniaca/ammine e tipo di
gas/vapore organico (AK-P)

Aspetto
Colore

Odore

Soglia olfattiva
pH

Punto di fusione/punto di con-
gelamento

Punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione.

Punto di infiammabilita.

Tasso di evaporazione
Inflammabilita (solidi, gas)

Limite superiore di esplosivita

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

pasta

bianco

leggero

Nessun dato disponibile
Non applicabile

Nessun dato disponibile
Non applicabile

> 200 °C

Metodo: vaso chiuso
Non applicabile

Non classificato come infammabile

Nessun dato disponibile
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Limite inferiore di esplosivita . Nessun dato disponibile
Tensione di vapore . Non applicabile
Densita di vapore relativa : Nessun dato disponibile
Densita relativa 1,14

La solubilita/ le solubilita.
Idrosolubilita . Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-  : Nessun dato disponibile
ottanolo/acqua

Temperatura di autoaccen- : Nessun dato disponibile
sione
Temperatura di decomposi- . Nessun dato disponibile
zione
Viscosita
Viscosita, dinamica : Non applicabile
Proprieta esplosive : Non esplosivo
Proprieta ossidanti . La sostanza o la miscela non é classificata come ossidante.

9.2 altre informazioni
Peso Molecolare . Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

10.1 Reattivita
Non classifcato come pericoloso per reattivita.

10.2 Stabilita chimica
Stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilita di reazioni pericolose
Reazioni pericolose : Pud reagire a contatto con agenti a ossidazione elevata.

10.4 Condizioni da evitare
Condizioni da evitare . Non conosciuti.

10.5 Materiali incompatibili
Materiali da evitare . Agenti ossidanti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni sulle vie proba-  : Contatto con la pelle
bili di esposizione Ingestione
Contatto con gli occhi

Tossicita acuta
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:
Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Tossicita acuta per via orale  : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test del'lOECD
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Tossicita acuta per inalazio- : CL50 (Ratto): > 5,53 mg/I
ne Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
Metodo: Linee Guida 403 per il Test del'lOECD
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna
tossicita acuta per inalazione
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Tossicita acuta per via cuta- : DLS50 (Su coniglio): > 5.000 mg/kg
nea Metodo: Linee Guida 402 per il Test del'lOECD

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati:

Tossicita acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg
Tossicita acuta per inalazio- . Valutazione: Corrosivo per le vie respiratorie.
ne

Ossido di zinco:
Tossicita acuta per via orale  : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test del'lOECD

Tossicita acuta per inalazio- : CL50 (Ratto): > 5,7 mg/I|

ne Tempo di esposizione: 4 h
Atmosfera test: polvere/nebbia
Metodo: Linee Guida 403 per il Test del'lOECD
Valutazione: La sostanza o la miscela non presenta alcuna
tossicita acuta per inalazione

Corrosionelirritazione cutanea
Provoca irritazione cutanea.

Componenti:

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione della pelle
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Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati:
Risultato: Corrosivo dopo 3 minuti fino ad 1 ora d'esposizione

Ossido di zinco:

Specie: Su coniglio

Metodo: Linee Guida 404 per il Test del'lOECD
Risultato: Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Provoca grave irritazione oculare.

Componenti:

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione agli occhi

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati:
Risultato: Effetti irreversibili sugli occhi

Ossido di zinco:

Specie: Su coniglio

Metodo: Linee Guida 405 per il Test del'lOECD
Risultato: Nessuna irritazione agli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea: Non classificabile in base alle informazioni disponibili.
Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Tipo di test: Buehler Test

Via di esposizione: Contatto con la pelle

Specie: Porcellino d'India

Risultato: negativo

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ossido di zinco:

Tipo di test: Maximisation Test

Via di esposizione: Contatto con la pelle
Specie: Porcellino d'India

Metodo: Linee Guida 406 per il Test del'lOECD
Risultato: negativo

Mutagenicita delle cellule germinali
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:
Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Genotossicita in vitro : Tipo di test: Test di mutazione batterica inversa (AMES)

Metodo: Linee Guida 471 per il Test del'lOECD
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Risultato: negativo

Genotossicita in vivo : Tipo di test: Saggio sul micronucleo negli eritrociti dei mammi-
feri (saggio citogenetico in vivo)
Specie: Topo
Modalita d'applicazione: Iniezione intraperitoneale
Metodo: Linee Guida 474 per il Test del'lOECD
Risultato: negativo
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ossido di zinco:

Genotossicita in vitro : Tipo di test: Test di mutazione batterica inversa (AMES)
Metodo: Linee Guida 471 per il Test del'lOECD
Risultato: negativo

Genotossicita in vivo : Tipo di test: Saggio sul micronucleo negli eritrociti dei mammi-
feri (saggio citogenetico in vivo)
Specie: Ratto
Modalita d'applicazione: Inalazione
Metodo: Linee Guida 474 per il Test del'lOECD
Risultato: negativo

Cancerogenicita
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Specie: Topo

Modalita d'applicazione: Contatto con la pelle

Tempo di esposizione: 78 settimane

Metodo: Linee Guida 451 per il Test del'lOECD
Risultato: negativo

Cancerogenicita - Valutazio- : Classificazione in base al contenuto in estratto di DMSO < 3%
ne (Direttiva (CE) 1272/2008, Allegato VI, Parte 3, Nota L)

Tossicita riproduttiva
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:
Distillati (petrolio), naftenici pesantl «hydrotreating»:
Effetti sulla fertilita : Tipo di test: Test di screening sulla tossicita per la riproduzio-
ne/lo sviluppo
Specie: Ratto
Modalita d'applicazione: Ingestione
Risultato: negativo
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Effetti sullo sviluppo fetale . Tipo di test: Sviluppo embriofetale

Specie: Ratto

Modalita d'applicazione: Contatto con la pelle
Risultato: negativo

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
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Ossido di zinco:
Effetti sulla fertilita : Tipo di test: Studio di tossicita riproduttiva su due generazioni
Specie: Ratto
Modalita d'applicazione: Ingestione
Metodo: Linee Guida 416 per il Test del'lOECD
Risultato: negativo

Effetti sullo sviluppo fetale : Tipo di test: Sviluppo embriofetale
Specie: Criceto
Modalita d'applicazione: Ingestione
Risultato: negativo
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:

Ossido di zinco:

Via di esposizione: inalazione (polveri/nebbie/fumi)

Valutazione: Nessun effetto significativo sulla salute osservato negli animali a concentrazioni di
0.2 mg/I/6h/g o inferiori.

Tossicita a dose ripetuta

Componenti:

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:
Specie: Ratto

NOAEL: > 0,98 mg/l

Modalita d'applicazione: inalazione (polveri/nebbie/fumi)
Tempo di esposizione: 28 Giorni

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ossido di zinco:

Specie: Ratto

NOAEL: 1,5 mg/m3

Modalita d'applicazione: inalazione (polveri/nebbie/fumi)
Tempo di esposizione: 3 Mesi

Metodo: Linee Guida 413 per il Test del'lOECD

Tossicita per aspirazione
Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Componenti:

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:

E' noto che la sostanza o la miscela provoca rischio di tossicita da aspirazione per I'uomo oppu-
re la si deve trattare come se provocasse rischio di tossicita da aspirazione per 'uomo.
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicita

Componenti:
Distillati (petrolio), naftenici pesantl «hydrotreating»:
Tossicita per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): > 100
mg/|
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test del'lOECD
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Tossicita per la daphnia e : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 10.000
per altri invertebrati acquatici mg/|
Tempo di esposizione: 48 h
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Tossicita per le alghe : CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee)): >
100 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Tossicita per i batteri : NOEC : > 1,93 mg/I
Tempo di esposizione: 10 min
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
Tossicita per la daphnia e : NOEC: 10 mg/l
per altri invertebrati acquatici Tempo di esposizione: 21 d
(Tossicita cronica) Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati:
Tossicita per i pesci : CL50:>0,1-1mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Tossicita per la daphnia e : CES50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 0,001 -
per altri invertebrati acquatici 0,01 mgl/l

Tempo di esposizione: 48 h

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Tossicita per le alghe : CE50:>0,01-0,1mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Fattore-M (Tossicita acuto : 100
per I'ambiente acquatico)

Ossido di zinco:

Tossicita per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): 330 - 780 ugr/l
Tempo di esposizione: 96 h
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili
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Tossicita per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici

Tossicita per le alghe

Fattore-M (Tossicita acuto
per I'ambiente acquatico)

Tossicita per i batteri

Tossicita per i pesci (Tossici-
ta cronica)

Tossicita per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici
(Tossicita cronica)

Fattore-M (Tossicita cronica
per I'ambiente acquatico)

12.2 Persistenza e degradabilita

Componenti:

CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 6,9 - 16,2
mg/|

Tempo di esposizione: 48 h

Metodo: OECD TG 202

: CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 136 ugr/|

Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

NOEC (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 24 ugr/|
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

1

CE50: 5,2 mgl/l

Tempo di esposizione: 3 h

Metodo: OECD TG 209

Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

NOEC: 199 ugr/l

Tempo di esposizione: 30 d

Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

NOEC: 37 pgr/|

Tempo di esposizione: 21 d

Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

1

Distillati (petrolio), naftenici pesanti «hydrotreating»:

Biodegradabilita

Risultato: Non immediatamente biodegradabile.
Biodegradazione: 2-4 %

Tempo di esposizione: 28 d

Metodo: Linee Guida 301B per il Test del'lOECD

Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati:

Biodegradabilita

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Componenti:
Ossido di zinco:
Bioaccumulazione

Risultato: degradabile rapidamente
Osservazioni: Basato su dati di materiali simili

Specie: Pesce
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 177
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12.4 Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPVvB

Non pertinente

12.6 Altri effetti avversi
Nessun dato disponibile

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Prodotto :

Contenitori contaminati

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non
sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione.

| codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di
preferenza dopo discussione con le autorita responsabili per
lo smaltimento dei rifiuti.

| contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito au-
torizzato per il riciclaggio o I'eliminazione.

Smaltire come prodotto inutilizzato, se non diversamente spe-
cificato.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.2 Nome di spedizione dell'lONU

ADN

ADR

RID

IMDG

IATA

UN 3077
UN 3077
UN 3077
UN 3077
UN 3077

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
(Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati, Ossido di zinco)

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
(Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati, Ossido di zinco)

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
(Ammine,-N-sego-alchiltrimetilendi-,-oleati, Ossido di zinco)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(N-Tallow Alkyltrimethylenediamine Oleate, Zinc oxide)
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14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Gruppo di imballaggio

ADN

Gruppo di imballaggio
Codice di classificazione

N. di identificazione del peri-
colo

Etichette

ADR

Gruppo di imballaggio
Codice di classificazione

N. di identificazione del peri-
colo

Etichette

Codice di restrizione in galle-
ria

RID

Gruppo di imballaggio
Codice di classificazione

N. di identificazione del peri-
colo

Etichette

IMDG

Gruppo di imballaggio
Etichette

EmS Codice

IATA (Cargo)

Istruzioni per l'imballaggio
(aereo da carico)

Istruzioni di imballaggio (LQ)
Gruppo di imballaggio
Etichette

IATA (Passeggero)
Istruzioni per l'imballaggio
(aereo passeggeri)

Istruzioni di imballaggio (LQ)
Gruppo di imballaggio
Etichette

14.5 Pericoli per I'ambiente

ADN
Pericoloso per I'ambiente

- 90

- 90

- 90

9

9

9
9
: 9

9

i
M7

i
M7

1l
M7

F-A, S-F

: 956

: Y956

]|
Miscellaneous

: 956

. Y956

]|
Miscellaneous

. osi
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ADR
Pericoloso per I'ambiente : Si
RID
Pericoloso per I'ambiente ;osi
IMDG

Inquinante marino

. osi

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Osservazioni

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la

sostanza o la miscela

Seveso llI: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

E1

Quantita 1 Quantita 2
PERICOLI PER 100 t 200 t
L'AMBIENTE

| componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

NZloC :
REACH

ENCS/ISHL

IECSC

TSCA

PICCS
KECI
AICS

DSL

Tutti gli ingredienti elencati o esenti.

: Tutti gli ingredienti sono (pre-)registrati o esenti.

: Tutti i componenti sono elencati nel ENCS/ISHL oppure esenti

dall'elenco dell'inventario.

: Tutti gli ingredienti elencati o esenti.

. Tutte le sostanze chimiche presenti in questo materiale sono

incluse o esenti dall'elenco del TSCA per le sostanze chimi-
che.

: Consultate il vostro ufficio Dow Corning locale.

Uno o piu ingredienti non sono elencati o sono esentati.

: Consultate il vostro ufficio Dow Corning locale.

. Tutte le sostanze chimiche presenti in questo prodotto sono

conformi al CEPA 1999 e al NSNR e sono presenti o esentate
dall'elenco del Canadian Domestic Substances List (DSL).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non é stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.
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SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H304 . Pud essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie.

H314 : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H318 : Provoca gravi lesioni oculari.

H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Aquatic Acute . Tossicita acuto per I'ambiente acquatico
Aquatic Chronic . Tossicita cronica per I'ambiente acquatico
Asp. Tox. . Pericolo in caso di aspirazione

Eye Dam. . Lesioni oculari gravi

Skin Corr. . Corrosione cutanea

CH SUVA : Valori limite d'esposizione nei luoghi di lavoro
CH SUVA/TWA : Valori limite di esposizione professionale

CH SUVA / STEL . Valore limite per brevi esposizioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS -
Inventario Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Societa americana per le prove dei mate-
riali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Re-
golamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN
- Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze
(Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comu-
nita Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a
x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove
(Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Siste-
ma globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice interna-
zionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze
chimiche pericolose; IC50 - Meta della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione
internazionale per I'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina;
IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione ma-
rittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); 1SO -
Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostan-
ze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 -
Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente
specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza
effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario del-
le sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento;
PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimi-
che delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attivita; REACH - Regolamento
(CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valu-
tazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti
il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione
autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Tai-
wan; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite;
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UNRTDG - Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose; vPvB - Molto
persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

Fonti dei dati principali utiliz- : Dati tecnici interni, dati da schede tecniche di sicurezza (SDS)

zati per compilare la scheda di materiale grezzo, risultati di ricerca su OECD eChem Portal
e Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
http://echa.europa.eu/

| punti che hanno subito modifiche rispetto alla versione precedente sono evidenziati con due
linee verticali nel corpo del presente documento.

Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza (SDS) sono corrette secondo le nostre
conoscenze, informazioni e convinzioni alla data della sua pubblicazione. Le informazioni so-
no intese solo come guida di sicurezza per maneggiare, utilizzare, lavorare, stoccare, traspor-
tare, smaltire e rilasciare il materiale e non dovrebbero essere considerate una garanzia o
specifica di qualita di alcun tipo. Le informazioni fornite riguardano esclusivamente il materiale
specifico identificato nella parte alta di questa SDS e potrebbero non essere valide se il mate-
riale della SDS viene utilizzato in combinazione con qualsiasi altro materiale oppure in qual-
siasi processo non specificato nel testo. Gli utilizzatori dovrebbero rivedere le informazioni e le
raccomandazioni nel contesto specifico delle loro intenzioni di maneggiare, utilizzare, lavorare
e stoccare il materiale, includendo, ove possibile, una valutazione dell'appropriatezza del ma-
teriale menzionato nella SDS nel prodotto finale dell'utente.

CH/IT
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