
LUPAS

Lupas binoculares.

Aumentos KgMSA

0.0851.5x - 2.5x - 3.5x00.259

Entregada en 1 caja de cartón.
Lupa binocular con clip, adaptable a cualquier tipo de gafas.

KgAumentoMSA

0.1003.0x00.256-3
0.1002.5x00.256-2.5
0.1002.0x00.256-2

Entregada en 1 estuche sintético con 1 trapo de limpieza.

Lupa binocular con montura en plástico.
Conviene también a personas que llevan gafas.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.01200.257-2 Placa binocular en resina acrílica 2.0x, 74 x 28 mm
0.01200.257-2.5 Placa binocular en resina acrílica 2.5x, 74 x 28 mm
0.01200.257-3 Placa binocular en resina acrílica 3.0x, 74 x 28 mm

Aumentos KgMSA

0.1741.5x - 2.5x - 3.5x00.258

Entregada en 1 estuche sintético con 1 trapo de limpieza.

Lupa binocular con montura de metal.
Conviene también a personas que llevan gafas.
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LUPAS

KgN° Aumento Longitud focalMSA

0.24010.16 cm / 4''10 3.50x00.250-10
0.24015.240 cm / 6''7 2.75x00.250-07
0.24020.32 cm / 8''5 2.50x00.250-05
0.24025.40 cm / 10''4 2.00x00.250-04
0.24035.56 cm / 14''3 1.75x00.250-03
0.24050.80 cm / 20''2 1.50x00.250-02

Lupa binocular con visera móvil de alta calidad. Bordes redondeados, visera
abatible montada sobre bisagras, sujetacabeza ajustable con un botón y
parte frontal confortable guarnecida de cuero doblada de fieltro.
Puede ser llevada con gafas.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.03100.251-02 Placa binocular n° 2 (1.50x), 103 x 38 mm
0.03100.251-03 Placa binocular n° 3 (1.75x), 103 x 38 mm
0.03100.251-04 Placa binocular n° 4 (2.00x), 103 x 38 mm
0.03100.251-05 Placa binocular n° 5 (2.50x), 103 x 38 mm
0.03100.251-07 Placa binocular n° 7 (2.75x), 103 x 38 mm
0.03100.251-10 Placa binocular n° 10 (3.50), 103 x 38 mm

Accesorio :

KgMSA Elemento

0.02000.252 Lente auxiliar 2.50x, lentille Ø 36 mm.
Puede ser montada en ambos lados

Aumentos KgDimensionesMSA

0.500290 x 215 x 65 mm1.2x - 1.8x - 2.5x - 3.5x00.245

Entregada con 1 estuche en plástico conteniendo 4 placas oculares
intercambiables en resina acrílica.

Lupa binocular con luz frontal 2 LED, sujetacabeza ajustable y placa ocular
abatible. Lámpara frontal con diversas posiciones de ajuste : cerca de 25° a
la izquierda o a la derecha y 45° hacia arriba o abajo.
Funciona con 2 pilas AAA incluidas.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.20500.245-B Estuche con 4 placas oculares

Accesorio :

KgPILE Elemento

0.013L92 Batería ENERGIZER AAA, blister 2 piezas
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LUPAS

Aumentos KgMSA

0.1851.8x - 2.3x - 3.7x - 4.8x00.242

Lupa binocular antirreflejos con aumentos múltiples, lupa interna abatible y
lupa auxiliar. Sujetacabeza ajustable con sistema Velcro®.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00400.242-A Lupa adicional 2.5x, Ø 30 mm

Espejo de control.

KgØ espejo LongitudMSA

0.02230 mm 210 mm00.280

Espejo de control para inspeccionar los lugares de acceso difícil, con mango
metálico hexagonal.

Lupas triplet.

KgAumento Ø lentesMSA

0.04610x 18 mm00.303

Entregada en 1 caja de plástico.

Lupa triplet para el examen de las piedras preciosas con 3
lentes, unidas para obtener una imagen ampliada, clara y muy
fina. Las inclusiones de los diamantes son visibles con nitidez
con este tipo de lupa.
Acabado cromado.
Lupas triplet para diamantistas

KgAumento Ø lentesMSA

0.05620x 20.50 mm00.304

Entregada en 1 caja de plástico.

Lupa triplet para el examen de las piedras preciosas con 3
lentes, unidas para obtener una imagen ampliada, clara y muy
fina. Las inclusiones de los diamantes son visibles con nitidez
con este tipo de lupa.
Montura en plástico negro y casquillo en latón niquelado.
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