
ÚTILES PARA FORMAR Y AFILAR LAS MECHAS

Dispositivo para formar las mechas de destornilladores.

KgCDimensionesMSA

--01.505
0.0020.60 mm03.875-060

Dispositivo robusto y elegante para formar las mechas de
destornilladores equipado con dos ruedas Borazón CBN
cilíndricas grano B91 mediano con separación ajustable y una
piedra Arkansas (forma muela).
- Este principio permite obtener una mecha paralela con una
anchura controlada
- La manipulación se facilita y evita que se dañen las ranuras de
los tornillos
- De este modo, el relojero puede trabajar de manera óptima
adaptando la mecha a la geometría del tornillo a procesar
- Las ruedas CBN y la piedra Arkansas son reversibles e
intercambiables.
Entregado con 1 portaútil, 5 pinzas P4.5 Ø 0.50-1.00 / Ø
1.10-1.50 / Ø 1.60-2.00 / Ø 2.10-2.50 / Ø 2.60-3.00 mm.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

-16.042-RED Piedra Arkansas forma muela, Ø 35 x 5 mm,
agujero Ø 6 mm

-16.801 Rueda Borazón grano B91 mediano, cabeza
Ø 12 x 10 mm, alisadura Ø 6 mm

Accesorios :

KgMSA Elemento

0.00203.875-060
-16.800 Rueda Borazón grano B126 grueso, cabeza Ø

12 x 10 mm, alisadura Ø 6 mm
-16.802 Rueda Borazón grano B76 fino, cabeza Ø 12

x 10 mm, alisadura Ø 6 mm

KgDimensionesMSA

0.780130 x 50 x 45 mm01.504

Útil para formar las mechas de destornilladores.
La utilización de este útil evita al operador de dañar las
hendiduras de los tornillos durante la reparación o el montaje de
relojes. Los destornilladores con mechas formadas se adaptan
sobre todo a la reparación de relojes de alta gama, con
movimientos aparentes, y provistos de tornillos en oro o azulados.
Entregado con 3 piedras (1 cuadrada y 2 redondas), 3
porta-destornilladores y 1 modo de empleo.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.05801.504-4.5 Porta-destornilladores, mango Ø 4.50 mm
0.05701.504-5.0 Porta-destornilladores, mango Ø 5.00 mm
0.05501.504-5.5 Porta-destornilladores, mango Ø 5.50 mm
0.00201.502-V Surtido de 5 tornillos
0.02001.502-A Piedra redonda intercambiable
0.02216.002 Piedra cuadrada intercambiable

MSA01.504-4.5 MSA01.504-5.0 MSA01.504-5.5 MSA01.502-V MA10.502-A MSA16.002
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ÚTILES PARA FORMAR Y AFILAR LAS MECHAS

Útil para afilar las mechas de destornilladores.

KgDimensionesMSA

0.024Ø 14 x 40 mm01.500

Entregado sin destornillador, ni piedra para afilar.

Útil para afilar las mechas de destornilladores.
A utilizar de preferencia con une piedra Arkansas con una anchura mínima
de 40 mm (ver capítulo 16).

Piedras de afilar, ver capítulo 16.
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