| ALICATES LINDSTROM® |

El alicate LINDSTROM® es considerado como uno de los mejores en el mundo. Producido con aceros especiales y
componentes forjados especialmente estudiados, ofrece una capacidad de corte y una precision inigualada para todo
tipo de hilo. Provisto de mangos plastificados y 2 resortes de retrocesion.

Flush Ultra-Flush® Micro-Bevel®

HnRsTROM MSA Modelo Kg

11.906 7490 0.048

Alicate de precisién con puntas plana y lisa en acero de altas prestaciones.
Articulacion entrecruzada con lados de contacto extralargos realizada con
una técnica especial. La calidad y la duracién de vida estdn ampliamente
mejoradas. Con 2 resortes de retrocesion.

Articulacion encastrada.

L Cabeza 20 x 9 mm. Longitud total 120 mm.

MSA Modelo Kg
11.909 7890 0.060

Alicate de precisidon con puntas mediacafas extra-longas, interior pulido, con
2 resortes de retrocesion.

Articulacién encastrada.

Cabeza 32 x 9 mm. Longitud total 132 mm.

MSA Modelo Kg
//“ 11.910 7893 0.056
y. y Alicate de precision con puntas mediacafa, con 2 resortes de retrocesion.
y 4 Articulacién encastrada.
\ Cabeza 20 x 9 mm. Longitud total 120 mm.

L -
¢
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| ALICATES LINDSTROM® |

uNDSTROM MSA Corte Modelo Capacidad corte  Kg

para el cobre
11.903 Flush 7191 0.10...1.25 mm 0.044

Alicate de precision corte lateral con cabeza puntiaguda y aguzada con 2
resortes de retrocesion.

Articulacion superpuesta.

Cabeza 9 x 9 mm. Longitud total 109 mm.

MSA Corte Modelo Capacidad corte Kg
para el cobre

11.901 Flush 7293 0.35...1.00 mm 0.048

11.900 Flush 7291 0.35...1.25 mm 0.048

11.902 Micro-bevel® 7290 0.35...1.25 mm 0.048

Alicate de precision corte oblicuo a 11° con cabeza inclinada y 2 resortes de
retrocesion.

Articulacion encastrada.

Cabeza 8 x 10.5 mm. Longitud total 108 mm.

MSA Corte Modelo Capacidad corte Kg
para el cobre

11.904 000 8162 0.30...1.60 mm 0.088

11.905 Micro-bevel® 8140 0.20...1.25 mm 0.048

Alicate de precision corte diagonal con cabeza ovalada en acero de altas
prestaciones, oxidado negro con 2 resortes de retrocesién. Articulacion
superpuesta.

Corte templado por induccién.

Cabeza 16 x 16 mm. Longitud total 125y 110 mm.

MSA Corte Modelo Capacidad corte Kg
para el cobre
11.908 Micro-bevel® 8146 0.20...1.00 mm 0.046

Alicate de precision corte lateral, cabeza oxidada negra, puntiaguda y
aguzada con 2 resortes de retrocesion.

Articulacion superpuesta.

Cabeza 10 x 10 mm. Longitud total 110 mm.

Horotec SA - www.horotec.ch  Catélogo Utiles 2024 m | 11-21



| ALICATES LINDSTROM® |

MSA Corte Modelo Capacidad corte Kg

para el cobre
11.911 Micro-Bevel® 8160 0.40...2.00 mm 0.088

Alicate de precision corte lateral, cabeza oxidada negra redondeada, con 2
resortes de retrocesion.

Articulacion superpuesta.

Cabeza 16 x 16 mm. Longitud total 125 mm.

MSA Corte Modelo Capacidad corte Kg
3 para el cobre
o 11.907 Flush 7292 0.35...0.80 mm 0.056
4 i Alicate de precision con puntas curvadas al interior. Con 2 resortes de

retrocesion.
Articulacién encastrada.
Cabeza 15 x 9 mm. Longitud total 115 mm.
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