
INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES VARIABLES

Impresora.

Dimensiones KgMSA

0.550180 x 180 x 84 mm15.479

Impresora portátil PRINTER SPC.
- Impresora inteligente para el análisis de las piezas fabricadas o
suministradas.
- Tratamiento estadístico de los valores.
- Impresión de resultados con representación gráfica.
- 5 idiomas a elegir: francés, alemán, inglés, italiano o español.
- Se puede conectar no sólo con instrumentos de medida TESA®, sino
también con otros que estén provistos de un conector DIGIMATIC.
- La impresora reconoce el instrumento conectado y se configura
automáticamente.
- Adaptador 100-240 V AC, 6.6 V DC
- Ancho del rollo : 110 mm
- Impresión : 40 dígitos/ línea.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.19015.480 Rollo de papel, anchura 110 mm

Estuches de instrumentos TESA®.

KgMSA

0.49815.730

Entregado en 1 estuche en materia sintética.

Estuche de instrumentos de medida analógicos TESA® CS6 para
aprendices, compuesto de :
- Pie de rey de esfera, con campo de medida 150 mm, precisión 0.02 mm
- Micrómetro analógico, con campo de medida de 0 a 25 mm, precisión 0.01
mm
- Escuadra biselada en acero, 100 x 70 mm
- Regleta flexible 150 mm.

KgMSA

0.46915.731

Entregado en 1 estuche en materia sintética.

Estuche de instrumentos de medida digitales TESA® CS13 para aprendices,
compuesto de :
- Pie de rey electrónico (Protección IP67), con campo de medida 150 mm,
precisión 0.01 mm
- Micrómetro electrónico, con campo de medida de 0 a 30 mm, precisión
0.001 mm
- Base de medida de profundidad.
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