HUILE GROSSE HORLOGERIE

AL P ERIEIRNTS

ML N A AL

V- o
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
Identification de la substance ou de la préparation :
Nom: HUILE GROSSE HORLOGERIE

Identification de la sociétélentreprise :

Ets PFISTER & Cie

9 Rue de I'Industrie — BP 150
67723 HOERDT Cedex

Tél. 03 886818 00

Fax. 0388681985

pfister@hafa.org
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : 01 45 42 59 59.

Société/Organisme: ORFILA,
Utilisation de la substance/préparation :
Lubrifiant.

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce ﬁroduit n'est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres prodults présents dans le local,
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé parla directive 1999/45/CE.
Autres données :
Huile minérale blanche, répondant aux exigences de la Pharmacopée Européenne.

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Substances Dangereuses représentatives :
(présente dans la préparation & une cancentration suffisante pour luf imposer les caractéres toxicologiques qu'elle aurait a 'état pur & 100%).
Cette préparation ne contient aucune substance dangereuse de cette catégorie.
Autres substances apportant un danger:
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.
Substances présentes & une concentration inférieure au seuil minimal de danger :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présents.
Autres substances ayant des Valeurs Limites d'Exposition professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.
Autres composants :
Produit & base d'huiles minérales sévérement raffinées d'origine pétroliere dont la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est
inférieure a 3%, selon la méthode IP 346. '
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4 - PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, toujours faire appel & un médecin.
NE JAMAIS rien falre ingérer & une personne inconsciente.

En cas d‘expositlon par inhalation :
En cas d'inhalation massive transporter le patient  I'air libre et le garder au chaud et au repos.

En cas de projections ou de contact avec les yeux:
Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupigres écartées.
Adresser le sujet chez un ophtalmologiste, notamment s'il apparalt une rougeur, une douleur ou une géne visuelle.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Enlever les vétements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.

NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.
En cas dutilisation d'appareil de haute pression, il y a un risque d'injection de produit sous la peau. En cas de blessure due & un jet haute
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pression, le blessé devra étre envoyé immédiatement 4 'hopital. Prendre un avis médical méme en l'absence de blessures apparentes.
En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de I'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu hospitalier,
si besoin est. Montrer I'étiquette.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié :
Mousse, dioxyde de carbone (CO2), poudres séches.

Moyen d'extinction & ne pas utiliser pour des raisons de sécurité :
Jets d'eau directs.
En général, I'eau n'est pas recommandée car elle peut &tre inefficace; on peut toutefois l'utiliser avec profit pour refroidir les réciplents exposés
au feu et disperser les vapeurs.

Equipement de protection spécial pour le personnel préposé a la lutte contre le feu :
En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respirateire autonomes isolants.

Risque particulier résultant de I'exposition a la substance/préparation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits :
Mélange complexe de gaz et particules solides et liquides dont CO, oxyde d'azote, CO2 et autres substances organiques et non crganigues.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

Précautions individuelles :
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Attention, produit rendant le sol trés glissant.
Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté.
Précautions pour la protection de I'environnement :
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux abserbants nen combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans
des fats en vue de l'élimination des déchets.
Empé&cher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Méthodes de nettoyage :
Absorber le liquide avec du sable ou de la terre. Balayer et placer dans un contener clairement identifié pour une élimination conforme aux
réglementations locales.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ol est manipulé le produit.
Manipulation :

Manipuler dans des zones bien ventilées.
Eviter tout contact direct avec le produit.
Prévention des incendies :
Interdire 'accés aux personnes non autorisées.
Manipuler a I'abri de toute source d'inflammation (flamme nue, étincelles,...) et de chaleur (collecteur ou paroi chaude).
Equipements et procédures recommandeés :
Les emballages entamés doivent étre refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ol la préparation est utilisée.
Stockage :
Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre
au dehors.
Stocker & température ambiante a I'abri de l'eau, de I'numidité et de toute source d'ignition.

8- CON]‘RGLE DE L'EXP'OSITION-)'PROT'ECTIO_N INDIVIDUELLE

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.

Mesures d'ordre technique :
Veiller & une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable.
Le personnel portera un vétement de travail réguliérement lavé.
Si celte ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des
appareils respiratoires.

Valeurs limites d'exposition selon INRS ED 984 et Arrété Frangals du 30/06/04:
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Contient de I'huile minérale. Valeur limite d'exposition aux brouillards d'huile (VLE) : 10 mg/m3 sur 15 mn; Valeur moyenne d'exposition aux
brouillards d'huile (VME) : 5 mg/m3, sur 8 heures.
Protection respiratoire :
Filtres anti-gaz (combinés et ventilation assi stée)
- A1, A2 ou A3 (marron)
Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropries
et agréés.
Protection des mains :
Type de gants conseillé :
- Nitrile
Des crémes proteclrices peuvent &tre utilisées pour des parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas étre appliquées aprés
contact avec le produit.
En cas de contacts avec les mains prolongés ou répétés, utiliser des gants appropriés.
Protection des yeux et du visage :
Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.
Protection de la peau :
MESURES D'HYGIENE: Eviter le contact prolongé et répété avec la peau. Aprés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment
avec de l'eau et du savon.
Ne pas boire, manger ou fumer au poste de travail.
Porter des vétements de protection appropriés, chaussures de sécurité (manipulation de fits).

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Informations générales :

Etat Physique : i Liquide Fluide.
Informations |mportantes relatlves a la santé ala sécurité eta I' environnement :

pH de 1a substance/preparatlun ) ‘ non concerne. - o

“La mesure du pH est impossible ou sa valeur esl__ o inon concerné. o o

ﬁomtﬁntewalle debu|l1t|on—" o ) 77 __”‘ ﬁah_c_oﬁc_erne: ) T o
‘Intervalle de Polnt Ec:lair - EPomt d'éclalr > 60 C.

Pomtdeclalr ' S - ' __065_;677 ] o - i B
Pressmn de vapeur T - i inférieure a 1-1_0I'<'I5_a' ("i 10550 o i -
B e 7 e -

| Densité relative : ST B '1 085 ) - -
Hydrosolubilité : - B * |Insoluble. 7 )
Viscosite: T ;?(Tm?ﬁifs a40°c - B o

Autres Informatlons

M|sc|blllle ' S inon miscible a l'eau
Pomb‘mtarvaile de fusion nnn conceme

Temperature d'auto-inflammation : ncn concerne

: Pointfintervalle de decomposvltmnr: 7 inon concemné.

10 - STABILITE ET REACTIVITE
Conditions a éviter :
La chaleur (températures supérieures au point éclair), les étincelles, les points d'ignition, les flammes, I'électricité statique.
Matiéres a éviter :
Les agents trés oxydants.
Produits de décomposition dangereux :
Pas de décomposition dangereuse si les conditions d'utilisation sont respectées.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La préparation ne contient aucune substance classée comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE.
Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'est disponible.

En cas d'exposition par inhalation :
L'inhalation de concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d' aérosols peut provoguer une Irritation des voies respiratoires supérieures.

_En cas d'ingestion :

Toxicité (Rat): DL50 > 2000 mg/kg.

En cas de projections ou de contact avec la peau:
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Des lésions cutanées caractéristiques (boutons d'huile) peuvent se développer 4 Ia suite d'expositions prolongées et répétées au contact de
vétements souillés.

En cas de projections ou de contact avec les yeux :

Les éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer une irritation.
Classification sur la base des propriétés toxicologiques:

Basé sur des données de produlits similaires.
Autres données :

Ce produit est formulé & partir d'huiles minérales sévérement raffinées et d'autres constituants considérés comme non cancérigénes. Toutes les
huiles de ce produit se sont avérées contenir moins de 3% de produits extractibles par le test IP 346.

12 < INFORMATIONS ECOLOGIQUES |
Aucune donnée écologique sur la préparation elle méme n'est disponible.
Mobilité :
- Eau : Insoluble, le produit s'étale & la surface de l'eau.
S'il entre en contact avec le sol, il s'adsorbe sur les particules du sol et n'est pas mobile.
Potentiel de bioaccumulation :
Il n'est pas complétement biodégradable.
Ecotoxicité :
Mélange faiblement soluble.
Produit sensé étre non toxique pour les arganismes aquatiques, LC/EC50 > 100 mg/l.
Classification sur la base des effets sur I'environnement:
D'aprés les données sur les composants.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne pas déverser dans les éguu%é ni dans les cours d'eau.

Déchets:
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.

Emballages souillés:
Vider complétement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient.
Remettre & un éliminateur agréé.

Dispositions locales:
La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon I'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre
2000 relative & la partie Législative du code de I'environnement.
On retrouve les différents textes de I'Article L. 541-1 & I'Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances), Titre [V (Déchets), Chapitre | (Elimination des déchets et récupération des matériaux).

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006/12/CEE, Directive 94/31/CEE relative aux déchets dangereux) :
13 08 02 * autres émulsions

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Exempté du classement etdel eilquetage Transport
Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de I'"MDG pour la mer, et de I''CAQ/IATA pour le
transport par air (ADR 2007 - IMDG 2006 - ICAO/IATA 2007).

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

La classification de cette preparatlon a été exécutée conformément & la directive dite <Toutes Preparatmns> 1999/45/CE et de ses adaptatrons
A aussi été prise en compte la directive 2008/58/CE portant 30éme adaptation a la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).

A aussl été prise en compte la directive 2009/2/CE portant 31éme adaptation & la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses).

A aussl été pris en compte le Réglement (CE) no 1272/2008.

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Ce produit n'est pas classé comme inflammable.

Rlsques partlcuhers attribués a la préparation et conseils de prudence:

S 41 ' " En cas dincendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.
Tableaux des maladies professnonnelles selon le Code du Travail:
jTabIeau N° 84 N | Affections engendrees par les so!vams organlques |qu1des & usag9 professrcnnel

. Tableau N° 84 B hydrncarbures liquides allphatrques ou cycligues salurés ou insaturés et leurs melanges hydrocarbures
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" halogénés liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures alipathiques; alcools, glycols, éthers de glycol;
cétones; aldéhydes; éthers alipathiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et
diméthylacétamine; acstonitrile et propionitrile; pyridine; diméthhylsuifone, diméthylsulfoxyde.

Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail:
Surveillance medicale renforcée pour les salariés affectés a certains travaux définis par I'article L 4111-6 et les décrets spéclaux pris en
application:
- Agents chimiques dangereux: Décret N* 2003-1254 du 23/12/2003.

16 - AUTRES DONNEES

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.
Le produit ne doit pas étre utilisé a d'autres usaées que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.
Il est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.
Les informations données dans la présente fiche dolvent étre considérées comme une description des exigences de sécurité relalives a notre
produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3:



