
ÉQUARRISSOIRS

Les équarrissoirs sont utilisés pour agrandir les trous ; ils sont légèrement coniques à 5 pans (section pentagonale)
formant des arêtes coupantes.

KgN° Longueur totale (L) Longueur utile (u) Ø (D) Ø (d)MSA

0.03001 162 mm 107 mm 5.75 mm 4.80 mm02.100-01

0.03002 160 mm 105 mm 5.50 mm 4.50 mm02.100-02

0.03004 158 mm 104 mm 5.25 mm 4.30 mm02.100-04

0.03008 156 mm 103 mm 5.00 mm 4.10 mm02.100-08

0.03012 154 mm 102 mm 4.75 mm 3.80 mm02.100-12

0.03016 151 mm 100 mm 4.50 mm 3.60 mm02.100-16

0.03018 149 mm 99 mm 4.25 mm 3.40 mm02.100-18

0.03022 147 mm 98 mm 4.00 mm 3.10 mm02.100-22

0.03026 145 mm 97 mm 3.75 mm 2.70 mm02.100-26

0.03028 142 mm 96 mm 3.50 mm 2.60 mm02.100-28

0.03030 140 mm 95 mm 3.25 mm 2.40 mm02.100-30

0.03031 138 mm 93 mm 3.00 mm 2.20 mm02.100-31

0.02032 135 mm 91 mm 2.90 mm 2.10 mm02.100-32

0.02035 132 mm 89 mm 2.80 mm 2.05 mm02.100-35

0.02036 129 mm 87 mm 2.70 mm 2.00 mm02.100-36

0.02038 127 mm 85 mm 2.60 mm 1.90 mm02.100-38

0.02040 125 mm 82 mm 2.50 mm 1.80 mm02.100-40

0.02041 122 mm 80 mm 2.40 mm 1.75 mm02.100-41

0.02042 119 mm 78 mm 2.30 mm 1.70 mm02.100-42

0.02044 116 mm 76 mm 2.20 mm 1.60 mm02.100-44

0.02045 113 mm 74 mm 2.10 mm 1.50 mm02.100-45

0.02046 110 mm 72 mm 2.00 mm 1.40 mm02.100-46

0.02048 107 mm 70 mm 1.90 mm 1.30 mm02.100-48

0.01049 104 mm 68 mm 1.80 mm 1.20 mm02.100-49

0.01051 101 mm 65 mm 1.70 mm 1.15 mm02.100-51

0.01052 98 mm 63 mm 1.60 mm 1.10 mm02.100-52

0.01053 95 mm 61 mm 1.50 mm 1.00 mm02.100-53

0.01054 92 mm 59 mm 1.40 mm 0.90 mm02.100-54

0.01055 89 mm 57 mm 1.30 mm 0.80 mm02.100-55

0.01056 86 mm 54 mm 1.20 mm 0.70 mm02.100-56

0.01058 83 mm 52 mm 1.10 mm 0.63 mm02.100-58

0.01060 80 mm 50 mm 1.00 mm 0.57 mm02.100-60

0.01062 77.5  mm 48 mm 0.95 mm 0.54 mm02.100-62

0.01064 75 mm 47 mm 0.90 mm 0.50 mm02.100-64

0.01065 72.5 mm 46 mm 0.85 mm 0.48 mm02.100-65

0.00166 70.5 mm 44 mm 0.80 mm 0.45 mm02.100-66

0.00168 68 mm 42 mm 0.75 mm 0.41 mm02.100-68

0.00170 66 mm 41 mm 0.70 mm 0.37 mm02.100-70

0.00171 64 mm 40 mm 0.65 mm 0.34 mm02.100-71

0.00172 62 mm 38 mm 0.60 mm 0.30 mm02.100-72

0.00174 60 mm 37 mm 0.55 mm 0.28 mm02.100-74

0.00175 58 mm 36 mm 0.50 mm 0.25 mm02.100-75

0.00176 56 mm 34 mm 0.45 mm 0.20 mm02.100-76

0.00178 54 mm 33 mm 0.40 mm 0.15 mm02.100-78

0.00179 52 mm 32 mm 0.35 mm 0.13 mm02.100-79

0.00180 50 mm 31 mm 0.30 mm 0.10 mm02.100-80

Équarrissoir conique à 5 pans, sans manche, en acier à outils. La conicité est de 1:100. Les numéros correspondent aux mesures de la filière
anglaise (Stubs) et en mm. La mesure (D) est prise juste au-dessous de la portion coupante la plus large.
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ÉQUARRISSOIRS

KgN° Longueur utile (u) Ø (D) Ø (d)MSA
0.03501 107 mm 5.75 mm 4.80 mm02.170-01

0.02502 105 mm 5.50 mm 4.50 mm02.170-02

0.02004 104 mm 5.25 mm 4.30 mm02.170-04

0.02008 103 mm 5.00 mm 4.10 mm02.170-08

0.02012 102 mm 4.75  mm 3.80 mm02.170-12

0.01516 100 mm 4.50 mm 3.60 mm02.170-16

0.01518 99 mm 4.25 mm 3.40 mm02.170-18

0.01022 98 mm 4.00 mm 3.10 mm02.170-22

0.01026 97 mm 3.75 mm 2.70 mm02.170-26

0.01028 96 mm 3.50 mm 2.60 mm02.170-28

0.01030 95 mm 3.25 mm 2.40 mm02.170-30

0.00531 93 mm 3.00 mm 2.20 mm02.170-31

0.00532 91 mm 2.90 mm 2.10 mm02.170-32

0.00535 89 mm 2.80 mm 2.05 mm02.170-35

0.00436 87 mm 2.70 mm 2.00 mm02.170-36

0.00438 85 mm 2.60 mm 1.90 mm02.170-38

0.00440 82 mm 2.50 mm 1.80 mm02.170-40

0.00341 80 mm 2.40 mm 1.75 mm02.170-41

0.00342 78 mm 2.30 mm 1.70 mm02.170-42

0.00344 76 mm 2.20 mm 1.60 mm02.170-44

0.00245 74 mm 2.10 mm 1.50 mm02.170-45

0.00246 72 mm 2.00 mm 1.40 mm02.170-46

0.00248 70 mm 1.90 mm 1.30 mm02.170-48

0.00149 68 mm 1.80 mm 1.20 mm02.170-49

0.00151 65 mm 1.70 mm 1.15 mm02.170-51

0.00152 63 mm 1.60 mm 1.10 mm02.170-52

0.00153 61 mm 1.50 mm 1.00 mm02.170-53

0.00154 59 mm 1.40 mm 0.90 mm02.170-54

0.00155 57 mm 1.30 mm 0.80 mm02.170-55

0.00156 54 mm 1.20 mm 0.70 mm02.170-56

0.00158 52 mm 1.10 mm 0.63 mm02.170-58

0.00160 50 mm 1.00 mm 0.57 mm02.170-60

0.00164 47 mm 0.90 mm 0.50 mm02.170-64

0.00155 44 mm 0.80 mm 0.45 mm02.170-66

0.00170 41 mm 0.70 mm 0.37 mm02.170-70

0.00172 38 mm 0.60 mm 0.30 mm02.170-72

0.00175 36 mm 0.50 mm 0.25 mm02.170-75

0.00178 33 mm 0.40  mm 0.15 mm02.170-78

0.00180 31 mm 0.30 mm 0.10 mm02.170-80

0.001020 20 mm 0.20 mm 0.07 mm02.170-020

0.001015 18 mm 0.15 mm 0.05 mm02.170-015

0.001010 17 mm 0.10 mm 0.0 mm02.170-010

0.001008 16 mm 0.08 mm 0.03 mm02.170-008

0.001005 15 mm 0.05 mm 0.02 mm02.170-005

Equarrissoir conique à 5 pans, avec manche plastique, en acier à outils. La conicité est de 1:100. Les numéros correspondent
aux mesures de la filière anglaise (Stubs) et en mm. La mesure (D) est prise juste au-dessous de la portion coupante la plus
large.
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