
PERCEUSES

Perceuse sensitive de haute précision SERVO.

KgVoltageMSA

9.500220 V03.300

Données techniques :
- Capacité de perçage dans l'acier
- Vitesses de broche en continu
- Course de la broche
- Distance broche - colonne
- Distance table - nez de broche
- Surface de la table
- Hauteur totale

     3 mm
     200…20'000 tours/minute
     38 mm
     89 mm
     0…130 mm
     182 x 300 mm
     342 mm

La perceuse SERVO 7150 est une micro perceuse d'établi à grande vitesse.
Maniable, très précise, elle est équipée en série d'une broche prenant les
pinces B-8.
- Vitesses réglables en continu par potentiomètre intégré au bâti.
- Avec moteur à vitesses variables piloté par thyristor
- Couvercle de protection amovible sur la courroie
- Interrupteur encastré dans le bâti
- Broche trempée et rectifiée
- Levier de perçage à position angulaire réglable avec bague graduée
ajustable
- Butée micrométrique de profondeur
- Comparateur frontal pour mesurer la course de la broche
- Éclairage.

En option :

MSA Élément

03.300-A Mandrin auto-serrant avec tasseau porte-mandrin, serrage 0...3 mm /
Ø 24 x L44 mm

Perceuse d'établi PROXXON®.

KgVoltageMSA

3.300230 V (50 - 60 Hz)03.301

Données techniques :
- Alimentation
- Puissance
- Vitesses de rotation
- Portée de l'intérieur de la colonne
jusqu'au centre de l'outil
- Course de la broche

- Filetage 3/8" pour la fixation d'un
mandrin de serrage à couronne dentée

     230 V (50 - 60 Hz)
     85 W
     1'800, 4'700 et 8'500 t/min.

     140 mm
      30 mm

Perceuse d'établi PROXXON® TBM 220.
Table de travail fraisée à plat en fonte d'aluminium (220 x 120 mm) avec
butée parallèle et graduation et trous filetés pour fixation de la MICRO-table
à coordonnées KT 70.
- Colonne en acier massif (20 x 340 mm)
- Console en fonte d'aluminium avec guides et ajustements travaillés à la
broche
- Moteur de très haute qualité, extrêmement silencieux et très durable
- Entraînement par courroie à 3 vitesses. Le déplacement des courroies
permet d'obtenir 3 vitesses de rotation et un triple couple en bas régime
- Indication pratique de la profondeur de perçage à butée réglable.
Livrée avec 6 pinces de serrage Ø 1.00, 1.50, 2.00, 2.40, 3.00 et 3.20 mm.

En option :

MSA Élément

03.301-T Mini-table à coordonnées KT 70, 200 x 70 x 42 mm

03 - 16 Horotec SA - www.horotec.ch Catalogue Outils 2023


