| PINCES LINDSTROM® |

La pince LINDSTROM® est considérée comme I'une des meilleures au monde.

Produite avec des aciers spéciaux et des composants forgés spécialement étudiés, elle offre une capacité de coupe et
une précision inégalées pour tous les types de fil. Munie de manches plastifiés et de 2 ressorts de rappel.

Flush Ultra-Flush® Micro-Bevel®

LNBsTROM MSA Modéle Kg
11.906 7490 0.048

Pince de précision a becs plats et lisses en acier a outil hautes
performances. Articulation encastrée forgée a faces de contact
extra-longues réalisée par une technique spéciale, la qualité et la durée de
vie en sont nettement améliorées. Avec 2 ressorts de rappel.

Charniére encastrée.

L Téte 20 x 9 mm. Longueur totale 120 mm.

LnNDsTROM MSA Modéle Kg

11.909 7890 0.060
/’/ Pince de précision a becs mi-ronds extra longs, faces de contact intérieur

polies, avec 2 ressorts de rappel.
) Charniere encastrée.

Téte 32 x 9 mm. Longueur totale 132 mm.

MSA Modele Kg
//“ 11.910 7893 0.056
y. ,/ Pince de précision a becs mi-ronds, avec 2 ressorts de rappel.
y y Charniére encastrée.
{ Téte 20 x 9 mm. Longueur totale 120 mm.
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_ MSA Coupe Modele Capacité coupe Kg

pour le cuivre
11.903 Flush 7191 0.10...1.25 mm 0.044

Pince de précision coupante latérale a téte pointue et effilée avec 2 ressorts
de rappel.

Charniére superposée.

Téte 9 x 9 mm. Longueur totale 109 mm.

COUPE FLUSH

_ MSA Coupe Modele Capacité coupe Kg

pour le cuivre

11.901 Flush 7293 0.35...1.00 mm 0.048
11.900 Flush 7291 0.35...1.25 mm 0.048
11.902 Micro-bevel® 7290 0.35...1.25 mm 0.048

Pince de précision coupante oblique a 11° avec téte a bout incliné et 2
ressorts de rappel.

Charniére encastrée.

Téte 8 x 10.5 mm. Longueur totale 108 mm.

COUPE FLUSH ET MICRO-BEVEL®

MSA Coupe Modele Capacité coupe Kg
pour le cuivre

11.904 Ultra-flush® 8162 0.30...1.60 mm 0.088

11.905 Micro-bevel® 8140 0.20...1.25 mm 0.048

Pince de précision coupante diagonale a téte ovale en acier a hautes
performances, oxydé noir avec 2 ressorts de rappel. Taillants trempés par
induction.

Charniére superposée.

~ _— Téte 16 x 16 mm. Longueur totale 125 et 110 mm.

COUPE ULTRA-FLUSH® ET MICRO-BEVEL® '
P

MSA Coupe Modele Capacité coupe Kg
pour le cuivre
11.908 Micro-bevel® 8146 0.20...1.00 mm 0.046

Pince de précision coupante latérale a téte oxydée noire, pointue et effilée
avec 2 ressorts de rappel.

Charniére superposée.

Téte 10 x 10 mm. Longueur totale 110 mm.

MICRO-BEVEL®
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MICRO-BEVEL®

MSA Coupe Modele Capacité coupe Kg
pour le cuivre
11.911 Micro-Bevel® 8160 0.40...2.00 mm 0.088

Pince de précision coupante latérale a téte oxydée noire arrondie, avec 2
ressorts de rappel.

Charniére superposée.
Téte 16 x 16 mm. Longueur totale 125 mm.

COUPE FLUSH

MSA Coupe Modele Capacité coupe Kg
pour le cuivre
11.907 Flush 7292 0.35...0.80 mm 0.056

Pince de précision a becs coudés vers l'intérieur. Avec 2 ressorts de rappel.
Charniéere encastrée.

Téte 15 x 9 mm. Longueur totale 115 mm.
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