
BRUCELLES HOROTEC® POUR L'HORLOGERIE

Les brucelles HOROTEC® sont conçues pour les horlogers les plus exigeants.
Les pointes sont parfaitement alignées et l’intérieur est poli à la main pour assurer la meilleure finition possible.
Les aciers et autres alliages sont soigneusement sélectionnés afin d’assurer une qualité optimale.

KgBrucelles Dimensions emballageMSA Matière

0.1481 - 3 - 5 - 7 90 x 165 x 27 mm12.381 Acier inoxydable

0.1481 - 3 - 5 - 7 90 x 165 x 27 mm12.382 Acier antimagnétique 904L

0.1422 - 2A - 5 - 51 90 x 165 x 27 mm12.383 Acier antimagnétique 904L, corps sablé
et pointes polies miroir

0.1443 - 5 - 7 - 27 90 x 165 x 27 mm12.384 Acier antimagnétique 904L, corps sablé
et pointes polies miroir

0.1492 - 3
2 - 3

90 x 165 x 27 mm12.385 Acier inoxydable
Acier antimagnétique 904L, corps sablé

et pointes polies miroir

0.1471 - 3 - 4 - 5 90 x 165 x 27 mm12.386 Acier antimagnétique 904L

0.1511 - 2 - 3 - 5 90 x 165 x 27 mm12.387 Acier inoxydable

0.1511 - 2 - 3 - 5 90 x 165 x 27 mm12.388 Acier antimagnétique 904L

0.15200
1 - 3 - F1

90 x 165 x 27 mm12.389 Acier carbone
Acier 100% antimagnétique, corps

sablé et pointes polies miroir

0.1422 - 3 - 4 - 5 90 x 165 x 27 mm12.390 Acier antimagnétique 904L, corps sablé
et pointes polies miroir

Livré dans 1 coffret en bois

Assortiment de brucelles.

MSA12.382 MSA12.385 MSA12.386

12 - 2 Horotec SA - www.horotec.ch Catalogue Outils 2023


