
ACEITADORES

Pica-aceite : la extremidad de la punta metálica aplastada permite un aceitado preciso de todas las partes del
movimiento.

KgMSA

0.01617.000-04

Contenido : MSA17.000-A, -C, -D y -E.

Surtido de 4 pica-aceite sencillos con tapas protectoras.
Mango de aluminio coloreado de Ø 6 mm para una identificación rápida de
la anchura de la espátula.

SURTIDO

Longitud KgMSA Color Punta

0.00470 mm17.000-A Rojo Ancha

0.00470 mm17.000-C Verde Mediana

0.00470 mm17.000-D Azul Fina

0.00470 mm17.000-E Negro Muy fina

Ver surtido MSA17.000-04.

Pica-aceite sencillo con mango de aluminio Ø 6 mm.

INDIVIDUAL

-A -C -D -E

KgMSA

0.00617.001-04

Contenido : MSA17.001-A, -C, -D y -E.

Surtido de 4 pica-aceite sencillos con tapas protectoras.
Mango de plástico coloreado de Ø 6 mm para una identificación rápida de la
anchura de la espátula.

SURTIDO

Longitud KgMSA Color Punta

0.00170 mm17.001-A Rojo Ancha

0.00170 mm17.001-C Verde Mediana

0.00170 mm17.001-D Azul Fina

0.00170 mm17.001-E Negro Muy fina

Ver surtido MSA17.001-04.

Pica-aceite sencillo con mango de plástico Ø 6 mm.

INDIVIDUAL

-A -C -D -E
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ACEITADORES

KgMSA

0.00817.002-04

Contenido : MSA17.002-A, -C, -D y -E.

Surtido de 4 pica-aceite con puntas intercambiables y tapas protectoras.
Mango de plástico coloreado de Ø 6 mm para una identificación rápida de la
anchura de la espátula.
El interior del mango de cada pica-aceite contiene 2 puntas de recambio.

SURTIDO

Longitud KgMSA Color Punta

0.00272 mm17.002-A Rojo Ancha

0.00272 mm17.002-C Verde Mediana

0.00272 mm17.002-D Azul Fina

0.00272 mm17.002-E Negro Muy fina

Ver surtido MSA17.002-04.

Pica-aceite con mango de plástico Ø 6 mm.
El interior del mango de cada Pica-aceite contiene 2 puntas de recambio.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.00117.002P-A Punta para MSA17.002-A
0.00117.002P-C Punta para MSA17.002-C
0.00117.002P-D Punta para MSA17.002-D
0.00117.002P-E Punta para MSA17.002-E

INDIVIDUAL

-A -C

-D -E

KgMSA

0.00617.102-04

Contenido : MSA17.102-D, -C, -B y -A.

Surtido de 4 pica-aceite sencillos con tapas protectoras.
Mango de plástico coloreado de Ø 5 mm para una identificación rápida de la
anchura de la espátula.

SURTIDO

Longitud KgMSA Color Punta

0.00170 mm17.102-D Amarillo Muy ancha

0.00170 mm17.102-C Verde Ancha

0.00170 mm17.102-B Azul Mediana

0.00170 mm17.102-A Rojo Fina

0.00170 mm17.102-E Negro Fina

Ver surtido MSA17.102-04.

Pica-aceite sencillo con mango de plástico Ø 5 mm.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.00117.102P-D Punta para MSA17.102-D
0.00117.102P-C Punta para MSA17.102-C
0.00117.102P-B Punta para MSA17.102-B
0.00117.102P-A Punta para MSA17.102-A y MSA17.102-E

INDIVIDUAL

-D -C

-B -A + -E
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ACEITADORES

KgMSA

0.00617.101-04

Contenido : MSA17.101-A, -B, -C y -D.

Surtido de 4 pica-aceite sencillos con tapas protectoras.
Mango de plástico coloreado de Ø 5 mm para una identificación rápida de la
anchura de la espátula.

SURTIDO

Longitud KgMSA Color Punta

0.00170 mm17.101-A Negro Fina

0.00170 mm17.101-B Azul Mediana

0.00170 mm17.101-C Verde Ancha

0.00170 mm17.101-D Rojo Muy ancha

Pica-aceite sencillo con mango de plástico antiestático Ø 5 mm.

INDIVIDUAL -D -C -B -A

Longitud KgMSA

0.00470 mm17.003

Pica-aceite Incabloc para depositar una cantidad precisa, con mango de
aluminio dorado Ø 6 mm.
El interior del mango contiene 3 puntas de recambio.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00117.003-01 Punta
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ACEITADORES

Aceitadores.

Aguja
Ø interior

Aguja
Ø exterior

KgMSA Color

0.0400.12 mm 0.30 mm17.050 Rosa

0.0400.15 mm 0.35 mm17.051 Crema

0.0400.17 mm 0.42 mm17.052 Azul oscuro

Entregado con 1 zócalo.
Uso aconsejado con los aceites JISMAA (ver capítulo 28).

Aceitador JISMAA para alzamiento del escape y dientes del ancora.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.00117.050-R Depósito para MSA17.050
0.00117.051-R Depósito para MSA17.051
0.00117.052-R Depósito para MSA17.052

Aguja
Ø interior

Aguja
Ø exterior

KgMSA Color

0.0400.10 mm 0.30 mm17.060 Rojo mate

0.0400.15 mm 0.38 mm17.061 Negro

0.0400.20 mm 0.45 mm17.062 Azul claro

0.0400.30 mm 0.55 mm17.063 Violeta

Entregado con 1 zócalo.
Uso aconsejado con los aceites JISMAA (ver capítulo 28).

Aceitador JISMAA para rodaje, acabados y placas de contrapivotes
desmontadas.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.00117.060-R Depósito para MSA17.060
0.00117.061-R Depósito para MSA17.061
0.00117.062-R Depósito para MSA17.062
0.00117.063-R Depósito para MSA17.063

Volumen Dimensiones KgMSA

0.028Ø 13 x 155 mm6 cc17.210

Entregado con 6 cc de aceite.

Aceitador de bolsillo de precisión Lubristyl®, forma bolígrafo.
El depósito de una gota de lubrificante se hace con una presión ligera en el
eje de la aguja sobre el punto de lubricar. Una demasía eventual de aceite
puede fácilmente ser reabsorbida apretando brevemente y rápidamente la
aguja.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.11317.210-100 Recarga de aceite, 100 ml

17 - 5Horotec SA - www.horotec.ch Catálogo Útiles 2023


