
MICROMOTEURS

Micromoteurs de table NAKANISHI Espert 500.

KgVoltage Puissance DimensionsMSA

2.600230 V / 50-60 Hz 200 W 172 x 230 x 94 mm20.361

Livré avec :
- 1 unité de contrôle MSA20.363
- 1 moteur MSA20.361-M1
- 1 pièce à main MSA20.361-P1
- 1 pince Ø 2.35 mm MSA20.360-C235
- 1 pince Ø 3.00 mm MSA20.360-C300
- 1 support MSA20.360-S.

Set micromoteur torque de table NAKANISHI Espert 500 parfaitement
adapté aux travaux demandant beaucoup d’efforts.
- Régulation de vitesse au potentiomètre ou avec la pédale MSA20.360-F
- Mise en marche sur le boîtier ou directement sur le micromoteur
- Rotation droite/gauche, tempomat
- Branchement d’un 2ème micromoteur possible ; sélection d’utilisation A/B
(ne fonctionnent pas simultanément).

Vitesse de rotation 1'000...50’000
tours/minute.

KgMSA

0.60020.360-F

Pédale Vario pour MSA20.361.

KgPuissance DimensionsMSA

0.160200 W Ø 28.30 x 121.40 mm20.361-M1

Livré avec 1 cordon spiral de 1.5 m.

Moteur torque pour MSA20.361. Couple maximal 8.7 cN-m.

Vitesse maximale : 50’000 tours/minute.

KgPuissance DimensionsMSA

0.115140 W Ø 24.50 x 107.80 mm20.361-M2

Livré avec 1 cordon spiral de 1.5 m.

Moteur compact pour MSA20.361. Couple maximal 6.0 cN-m.

Vitesse maximale : 50’000 tours/minute.

KgDimensionsMSA

0.094Ø 22.40 x 59.40 mm20.361-P1

Livré avec clé de serrage.

Pièce à main avec système de serrage rapide rotatif, pour micromoteur
MSA20.361. Pinces de Ø 2.35 et 3.00 mm incluses.

20 - 5Horotec SA - www.horotec.ch Catalogue Outils 2022



MICROMOTEURS

KgDimensionsMSA

0.070Ø 22.40 x 58.90 mm20.361-P2

Livré avec clé de serrage.

Pièce à main avec levier à serrage rapide, pour micromoteur MSA20.361.
Pinces de Ø 2.35 et 3.00 mm incluses.

Pinces adaptables en option pour MSA20.361-P1 et MSA20.361-P2
(d’autres diamètres sont disponibles sur demande) :

KgMSA Élément

0.00520.360-C100 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 1.00 mm

0.00520.360-C150 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 1.50 mm

0.00520.360-C160 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 1.60 mm

0.00520.360-C200 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 2.00 mm

0.00520.360-C235 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 2.35 mm

0.00520.360-C300 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 3.00 mm

0.00520.360-C300 Pince adaptable en option, longueur 33.90 mm,
Ø 3.00 mm

KgDimensionsMSA

0.130Ø 15 x 84.50 mm20.361-P3

Livrée avec 1 adaptateur pour limes fibre économique.

Pièce à main à serrage rapide en forme de stylo fin pour petits travaux de
polissage, pour micromoteur MSA20.361.

Vitesse maximale 25’000 tours/minute.

KgDimensionsMSA

0.054Ø 22.40 x 64.30 mm20.361-P5

Livré avec clés de serrage et 1 set d’accessoires standard (3 micro-disques
en caoutchouc et 3 disques de papier abrasif de différents diamètres).

Pièce à main contre-angle pour micromoteur MSA20.361.

Vitesse maximale 30’000 tours/minute.
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