| SABLEUSES / ASPIRATION |

Microsableuses.

MSA Modele Voltage Dimensions LxPxH Kg
23.800 (1) 2 conteneurs 230V 400 x 420 x 330 mm 18.000
23.801 (2) 3 conteneurs 230V 400 x 420 x 330 mm 20.000

Microsableuse ergonomique pour le traitement de surface des métaux, résines et céramiques.
- Systeme anti-humidité

- Sablage précis

- Pédales pneumatiques.

Pieces de rechange : Consommables :
23.800-T08 Pointe, & 0.80 cm / Pour grain 50-100 p 23.809-050 Oxyde d'aluminium de grande pureté, sans silicium.
23.800-T12  Pointe, @ 1.20 cm / Pour grain 80-180 i et billes de Grain 50 p, flacon de 5 Kg

verre 23.809-100 Oxyde d'aluminium de grande pureté, sans silicium.
23.800-T15  Pointe, @ 1.50 cm / Pour grain 150-250 p Grain 100 , flacon de 5 Kg
23.808-A Filtre & air complet avec manométre 23.809-150 Oxyde d'aluminium de grande pureté, sans silicium.
23.808-B Lampe néon Grain 150 y, flacon de 5 Kg

. . 23.809-200 Oxyde d'aluminium de grande pureté, sans silicium.
23.808-C Protection verre, paquet 5 piéces Grain 200 p, flacon de 5 Kg

23.808-D Garl1t de re?ch.ange . 23.809-250 Oxyde d'aluminium de grande pureté, sans silicium.
23.808-E Seringue & air compléte Grain 250 , flacon de 5 Kg

23.809-GB Billes de verre

Il est conseillé d'utiliser les microsableuses avec les systéemes d'aspiration ci-apres.

Systémes d'aspiration.

MSA Puissance Dimensions LxPxH Kg
23.810 400-1000 W 330 x 250 x 380 mm 12.000

Appareil portable pour I'aspiration de poussiéres, résidus et abrasifs.

Cet appareil professionnel et silencieux a une force d'aspiration réglable et
est équipé de 4 filtres en tissu.

- Utilisation avec les microsableuses MSA23.800 et MSA23.801 et les
cabines MSA23.812 et MSA23.813.

Pieces de rechange :

23.819-A Filtre moteur de rechange
23.819-B Filtre de rechange, 4 piéces
23.819-C Tuyau d'air, 2 métres
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MSA Puissance Dimensions LxPxH Kg
23.811 400-1000 W 330 x 330 x 380 mm 15.000

Appareil portable double pour I'aspiration de poussiéres, résidus et abrasifs.
Pour une utilisation simultanée diversifiée.

Cet appareil professionnel et silencieux a une force d'aspiration réglable et
est équipé de 4 filtres en tissu.

- Utilisation avec les microsableuses MSA23.800 et MSA23.801 et les
cabines MSA23.812 et MSA23.813.

Pieces de rechange :

23.819-A Filtre moteur de rechange
23.819-B Filtre de rechange, 4 piéces
23.819-C Tuyau d'air, 2 métres

MSA Dimensions LxPxH Kg
23.812 320 x 300 x 250 mm 3.000

Cabine de travail pour micromoteurs.

Un tiroir amovible permet de ramasser aisément les résidus des alliages
précieux utilisés.

Le raccord avec tuyau permet de raccorder les aspirateurs portables
MSA23.810 et MSA23.811.

Excellente visibilité de travail, cabine scellée en plexiglas.

MSA Dimensions LxPxH Kg
23.813 600 x 400 x 400 mm 15.000

Cabine de sécurité pour la finition des travaux avec les micromoteurs.

Cet appareil est équipé de plusieurs entrées latérales a gauche et a droite,
d'un néon, d'un connecteur d'air rapide et d'une prise d'alimentation pour les
aspirateurs portables MSA23.810 et MSA23.811.

- Zone de travail lumineuse et large

- Collecteur a grille pour particules lourdes facile a nettoyer

- Construction solide et fiable.
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