
SOUDAGE

Station de soudage.

KgVoltage DimensionsMSA

0.800195 x 100 x 90 mm220 V29.227

Spécifications :
- Alimentation : 220 V / 50 Hz
- Consommation : 50 VA maximum
- Réglage électronique de température : de 175 à 480° C.

Station de soudage VTSS7, idéale pour les débutants comme pour les
professionnels.

Accessoires pour souder.

KgØ filMSA Emballage

0.520(1) 0.71 mm29.615 Bobine de 500 g

0.004(2) 0.71 mm29.616 Fil de 1 mètre

Fil de soudure avec flux incorporé. Point de fusion à 179° C.(1)

(2)

KgØ tresseMSA Emballage

0.0050.80 mm29.631 Bobine de 1.5 mètres

Tresse à dessouder.

KgDimensionsMSA Couleur

0.011168 x 55 mm29.626 Métal

Sachets de 12 baguettes de soudure universelle prête à l'emploi avec
décapant incorporé, assurant un travail optimal pratiquement sans déchet.
Une brasure très résistante sur de nombreux métaux dont le point de fusion
dépasse 600° C. Aucun décapant, dissolvant ou produit de nettoyage
supplémentaire n'est nécessaire.
Les baguettes s’utilisent avec l'acier inoxydable, le chrome-cobalt et l'argent.
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SOUDAGE

KgDimensionsMSA

0.125135 x 95 x 13 mm29.606

Plaque isolante pour souder.

KgDimensionsMSA

0.112120 x 80 x 30 mm29.614-B

Bloc mou de charbon de bois chimiquement préparé pour la soudure.
Sous la flamme, le charbon de bois rougeoie et reflète la chaleur, rendant la
flamme plus efficace.

KgDimensionsMSA

0.705155 x 100 x 75 mm29.501

Socle pourvu de 2 pinces articulées sur un bras mobile, permet de maintenir
les objets durant le soudage.

KgDimensionsMSA

0.185Ø 68 x 152 mm29.651

Livrée avec une mèche.

Lampe à alcool.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.00929.651-A Mèche, longueur 200 mm

Voir chapitre PERF.
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SOUDAGE

Pâtes à souder.

KgContenu Carats Température de
fusion

DimensionsMSA

0.00514 637° C
1180° F

Ø 10 x 115
mm

1.55 g29.611-A14

Livrée dans une seringue.

Pâte à souder de type EASY en or jaune.

KgContenu Carats Température de
fusion

DimensionsMSA

0.00518 790° C
1455° F

Ø 10 x 115
mm

1.55 g29.611-A18

Livrée dans une seringue.

Pâte à souder de type EASY en or jaune.

KgContenu Température de
fusion

DimensionsMSA

0.028618° C
1145° F

Ø 19 x 160 mm14 g29.610-A

Livrée dans une seringue.

Pâte à souder ARGENT type EASY. Contient du cadmium.

KgContenuMSA

0.0651.5 ml26.623

Circuit Maker.
Répare les circuits analogiques et numériques à quartz ainsi que tous les
autres circuits à fils fins avec un minimum de temps et d'effort.
Réduit les temps de séchage.
Le kit comprend 1 flacon de 1.5 ml de liquide et un applicateur.
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