
TORNI

Pinze tipo P 4.5.

KgØMSA

0.0020.60 mm03.875-060

0.0021.00 mm03.875-100

0.0021.50 mm03.875-150

0.0021.60 mm03.875-160

0.0022.00 mm03.875-200

0.0022.35 mm03.875-235

0.0022.50 mm03.875-250

0.0023.00 mm03.875-300

0.0024.00 mm03.875-400

Pinza di serraggio tipo P 4.5.

Ø 4.50 mm

Conduttori.

KgDimensioniMSA

0.06040 x 16 x 12 mm03.838

Gioco di 12 piccoli conduttori con blocco.
Ø 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.65, 0.70, 0.75, 0.85, 0.95 y 1.05 mm.

Cinghie per i torni illustrati nelle pagine precedenti.

KgØ LunghezzaMSA

0.0152 mm 1 m03.890-2

0.0153 mm 1 m03.890-3

0.0154 mm 1 m03.890-4

0.0155 mm 1 m03.890-5

0.0156 mm 1 m03.890-6

0.0157 mm 1 m03.890-7

0.0158 mm 1 m03.890-8

0.01510 mm 1 m03.890-10

0.01512 mm 1 m03.890-12

Cinghia in poliuretano.

KgØ LunghezzaMSA

0.0184 mm 1 m03.891-4

0.0185 mm 1 m03.891-5

0.0186 mm 1 m03.891-6

Cinghia POLYCORD verde.
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