
UTENSILI PER ANSE

Utensile per curvare le anse.

KgDimensioniMSA

0.120130 x 30 x 80 mm10.311

Utensile con levetta di 110 mm per curvare con facilità le anse in acciaio più
robuste, come anche le anse di piccola lunghezza.
Dotato di 2 sedi con curvature differenti per piegare l’ansa senza
schiacciarla.

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.001(1)10.311-08 Molla di leva

(1)

Utensili per le anse.

Utensile per molla nero con 2 forchette in acciaio inossidabile temprato
MSA10.009-B (HRC 54 ±2).

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00210.009-A Forchetta, larghezza 1.30 x spessore 0.30 mm

0.00210.009-B Forchetta, larghezza 1.10 x spessore 0.23 mm

KgLunghezzaMSA

0.077130 mm10.009

KgMSA

?10.300

- 1 punta reversibile (punta Ø 0.80 mm x forchetta larghezza 1.20 mm).

Utensile per piazzare e togliere le anse, con manico in ottone nichelato Ø 7 x
lunghezza 64 mm.

KgLunghezzaMSA Materia

0.022120 mm10.306 Acciaio inossidabile, corpo
sabbiato e punte lucidate a

specchio

0.022120 mm10.307 Acciaio inossidabile

Spessore delle punte : 0.50 mm.
Larghezza delle punte per 7 mm : 1.50 mm (MSA10.306) ; 1.60 mm
(MSA10.307)

Utensile per piazzare e togliere le anse.
Progettato specialmente per permettere di ritirare ogni perno dell'ansa e
facilitare il montaggio del braccialetto su l'orologio.
L'apertura delle punte è sufficiente per permettere di utilizzare l'utensile con
tutte le lunghezze di anse.
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UTENSILI PER ANSE

KgLunghezzaMSA

0.021140 mm10.309

Il fissaggio delle punte e delle forchette sul manico è assicurato da 2 viti M2
in acciaio inossidabile.

Utensile per piazzare e togliere le anse.
- Manico in alluminio rosso anodizzato Ø 8 mm
- Punta e forchetta in acciaio inossidabile.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.006(1)10.309-A Punta Ø 0.80 mm, filettatura M3

0.006(2)10.309-B Forchetta larghezza 1.20 mm, filettatura M3

0.001(3)10.309-V Vite, filettatura M2

(1)

(2) (3)

KgLunghezzaMSA

0.034135 mm10.313

Utensile per piazzare e togliere le anse.
- Manico in alluminio nero anodizzato Ø 8 mm
- Punta reversibile e forchetta in acciaio inossidabile facilmente
intercambiabili grazie al morsetto a vite.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.004(1)10.302-A Punta reversibile (punta Ø 0.80 mm x forchetta
larghezza 1.20 mm)

0.004(2)10.302-B Forchetta larghezza 4.00 mm(1)
(2)

KgLunghezzaMSA

0.034135 mm10.302

Utensile per piazzare e togliere le anse (CAP 9001).
- Manico in ottone nichelato Ø 7 mm, lunghezza 110 mm
- Punte d'acciaio facilmente intercambiabili grazie al morsetto a vite.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.004(1)10.302-A Punta reversibile (punta Ø 0.80 mm x forchetta
larghezza 1.20 mm)

0.004(2)10.302-B Forchetta larghezza 4.00 mm(1)
(2)
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UTENSILI PER ANSE

KgLunghezzaMSA

0.025147 mm10.304

* Consegnato con punta MSA10.304-A e forchetta MSA10.304-B

Utensile per piazzare e togliere le anse.
- Manico esagonale d'alluminio Ø 10 mm con 2 scale laureate in millimetri ed
in pollici
- Punte intercambiabili d'acciaio temprato.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.001(1)10.304-A * Punta Ø 0.80 mm

0.001(2)10.304-B * Forchetta larghezza 3.00 mm

0.00110.304-C Forchetta larghezza 1.20 mm(1) (2)

KgLunghezzaMSA

0.007105 mm10.301

Utensile per piazzare e togliere le anse.
- Manico d'alluminio zigrinato Ø 6 mm con scala graduata in mm
- Punte intercambiabili d'acciaio.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.006(1)10.301-A Punta Ø 0.70 mm

0.006(2)10.301-B Forchetta larghezza 2.00 mm(1) (2)

KgLunghezzaMSA

0.028145 mm10.303

* Consegnato con punta MSA10.304-A e forchetta MSA10.304-B

Utensile per piazzare e togliere le anse.
- Manico d'acciaio zigrinato
- Punte intercambiabili d'acciaio temprato.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.001(1)10.304-A * Punta Ø 0.80 mm

0.001(2)10.304-B * Forchetta larghezza 3.00 mm

0.00110.304-C Forchetta larghezza 1.20 mm(1) (2)
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