
POTENZE PIAZZAPIETRE

Potenze piazzapietre.

KgØ albero con attacco Ø piastra con foroMSA

0.6003 mm 4 mm13.100

0.6004 mm 4 mm13.100-4

- Apertura : 25 mm.
- Altezza totale : 120 mm.
- Zoccolo : 80 x 45 mm.
- Piastra : Ø 20 mm
- Passo della vite micrometrica = 1.00 mm / 50 divisioni (1 divisione = 0.02
mm).

Punzoniera piazzapietre a vite micrometrica per rettificare i giochi di altezza.

Ricambio :

MSA Elemento

13.101-T Tavola Ø 40 mm

KgØ albero con attacco Ø piastra con foroMSA

0.6003 mm 4 mm13.102-3

0.6004 mm 4 mm13.102-4

- Apertura : 25 mm.
- Altezza totale : 120 mm.
- Zoccolo : 80 x 45 mm.
- Piastra : Ø 20 mm
- Passo della vite micrometrica = 0.50 mm / 50 divisioni (1 divisione = 0.01
mm).

Punzoniera piazzapietre speciale a vite micrometrica (PASSO FINE) per
rettificare i giochi di altezza.

Ricambio :

MSA Elemento

13.101-T Tavola Ø 40 mm
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POTENZE PIAZZAPIETRE

KgØ albero con attacco Ø piastra con foroMSA

1.1303 mm 4 mm13.101

1.1304 mm 4 mm13.101-4

- Apertura : 30 mm.
- Altezza totale : 125 mm.
- Zoccolo : 90 x 50 mm.
- Piastra : Ø 23 mm.

Punzoniera piazzapietre con leva e vite micrometrica per rettificare i giochi di
altezza, graduazione 0.02 mm.

Ricambi :

MSA Elemento

13.101-C Spina Ø 3 mm, lunghezza 73 mm

13.101-A Spina Ø 4 mm, lunghezza 73 mm

13.101-B Leva

13.101-T Tavola Ø 40 mm

KgØ albero con attacco Ø piastra con foroMSA

3.2606 mm 14 mm13.104

3.2606 mm 12 mm13.104-12

- Distanza massima tra la piastra e il perno : 50 mm
- Apertura : 35 mm
- Altezza totale : 200 mm.
- Lunghezza del zoccolo : 140 mm
- Piastra : Ø 35 mm.

Punzoniera piazzapietre grande modello a leva con vite micrometrica,
graduazione 0.02 mm.
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POTENZE PIAZZAPIETRE

Pulsanti e tasselli per potenze piazzapietre.

KgMSA Impiego

0.03913.110 Per attacco Ø 3 mm

0.03913.110-4 Per attacco Ø 4 mm

Assortimento n° 1 con 8 pulsanti a pompa e 3 tasselli.

ASSORTIMENTO

KgMSA Impiego

0.08613.111 Per attacco Ø 3 mm

0.08613.111-4 Per attacco Ø 4 mm

Assortimento n° 3 con 12 pulsanti a pompa e 6 tasselli.

ASSORTIMENTO

KgMSA Impiego

0.12413.113 Per attacco Ø 3 mm

0.12413.113-4 Per attacco Ø 4 mm

Assortimento n° 2 con 15 pulsanti a pompa, 15 tasselli, 1 kit per asse
d’ancora e 1 kit spingidardi d’ancora.

ASSORTIMENTO

KgMSA Impiego

0.18813.112 Per attacco Ø 3 mm

0.18813.112-4 Per attacco Ø 4 mm

Assortimento n° 4 con 24 pulsanti a pompa e 24 tasselli.

ASSORTIMENT
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POTENZE PIAZZAPIETRE

KgN° pulsante Ø interno Ø esternoMSA

0.00140 0.20 mm 0.40 mm13.120-3040

0.00150 0.20 mm 0.50 mm13.120-3050

0.00160 0.40 mm 0.55 mm13.120-3060

0.00170 0.40 mm 0.65 mm13.120-3070

0.00180 0.40 mm 0.75 mm13.120-3080

0.00190 0.50 mm 0.85 mm13.120-3090

0.001100 0.50 mm 0.95 mm13.120-3100

0.001110 0.50 mm 1.05 mm13.120-3110

0.001120 0.50 mm 1.15 mm13.120-3120

0.001130 0.70 mm 1.25 mm13.120-3130

0.001140 0.70 mm 1.35 mm13.120-3140

0.001150 0.70 mm 1.45 mm13.120-3150

0.001160 0.70 mm 1.55 mm13.120-3160

0.001170 0.70 mm 1.65 mm13.120-3170

Pulsante a pompa per attacchi Ø 3 mm di punzoniere piazzapietre MSA13.100, MSA13.101 e MSA13.102-3.

KgN° pulsante Ø interno Ø esternoMSA

0.001180 0.70 mm 1.75 mm13.120-3180

0.001190 0.80 mm 1.85 mm13.120-3190

0.001200 0.80 mm 1.95 mm13.120-3200

0.001210 0.80 mm 2.05 mm13.120-3210

0.001220 0.80 mm 2.15 mm13.120-3220

0.001230 0.80 mm 2.25 mm13.120-3230

0.001240 0.80 mm 2.35 mm13.120-3240

0.001250 0.80 mm 2.45 mm13.120-3250

0.001260 0.80 mm 2.55 mm13.120-3260

0.001270 0.80 mm 2.65 mm13.120-3270

0.001280 0.80 mm 2.75 mm13.120-3280

0.001290 0.80 mm 2.85 mm13.120-3290

0.001300 0.80 mm 2.95 mm13.120-3300

KgN° pulsante Ø interno Ø esternoMSA

0.00140 0.20 mm 0.40 mm13.120-4040

0.00150 0.20 mm 0.50 mm13.120-4050

0.00160 0.40 mm 0.55 mm13.120-4060

0.00170 0.40 mm 0.65 mm13.120-4070

0.00180 0.40 mm 0.75 mm13.120-4080

0.00190 0.50 mm 0.85 mm13.120-4090

0.001100 0.50 mm 0.95 mm13.120-4100

0.001110 0.50 mm 1.05 mm13.120-4110

0.001120 0.50 mm 1.15 mm13.120-4120

0.001130 0.70 mm 1.25 mm13.120-4130

0.001140 0.70 mm 1.35 mm13.120-4140

0.001150 0.70 mm 1.45 mm13.120-4150

0.001160 0.70 mm 1.55 mm13.120-4160

0.001170 0.70 mm 1.65 mm13.120-4170

Pulsante a pompa per attacchi Ø 4 mm di punzoniere piazzapietre MSA13.100-4, MSA13.101-4 e MSA13.102-4.

KgN° pulsante Ø interno Ø esternoMSA

0.001180 0.70 mm 1.75 mm13.120-4180

0.001190 0.80 mm 1.85 mm13.120-4190

0.001200 0.80 mm 1.95 mm13.120-4200

0.001210 0.80 mm 2.05 mm13.120-4210

0.001220 0.80 mm 2.15 mm13.120-4220

0.001230 0.80 mm 2.25 mm13.120-4230

0.001240 0.80 mm 2.35 mm13.120-4240

0.001250 0.80 mm 2.45 mm13.120-4250

0.001260 0.80 mm 2.55 mm13.120-4260

0.001270 0.80 mm 2.65 mm13.120-4270

0.001280 0.80 mm 2.75 mm13.120-4280

0.001290 0.80 mm 2.85 mm13.120-4290

0.001300 0.80 mm 2.95 mm13.120-4300

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.00113.120-R Moletta per pulsanti a pompa MSA13.120-xxxx
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POTENZE PIAZZAPIETRE

KgN° tassello Ø interno Ø esternoMSA

0.00240 0.40 mm 1.50 mm13.121-040

0.00250 0.60 mm 1.00 mm13.121-050

0.00260 0.70 mm 1.40 mm13.121-060

0.00270 0.80 mm 1.50 mm13.121-070

0.00280 0.90 mm 1.60 mm13.121-080

0.00290 1.00 mm 1.80 mm13.121-090

0.002100 1.10 mm 1.90 mm13.121-100

0.002110 1.20 mm 2.00 mm13.121-110

0.002120 1.30 mm 2.10 mm13.121-120

0.002130 1.40 mm 2.20 mm13.121-130

0.002140 1.50 mm 2.40 mm13.121-140

0.002150 1.60 mm 2.50 mm13.121-150

0.002160 1.70 mm 2.70 mm13.121-160

0.002170 1.80 mm 2.90 mm13.121-170

Tassello Ø 4 mm per punzoniere piazzapietre MSA13.100, MSA13.100-4, MSA13.101, MSA13.101-4, MSA13.102-3 e
MSA13.102-4.

KgN° tassello Ø interno Ø esternoMSA

0.002180 1.90 mm 3.00 mm13.121-180

0.002190 2.00 mm 3.20 mm13.121-190

0.002200 2.10 mm 3.30 mm13.121-200

0.002210 2.20 mm 3.40 mm13.121-210

0.002220 2.30 mm 3.50 mm13.121-220

0.002230 2.40 mm 3.60 mm13.121-230

0.002240 2.50 mm 3.80 mm13.121-240

0.002250 2.60 mm 4.00 mm13.121-250

0.002260 2.70 mm 4.10 mm13.121-260

0.002270 2.80 mm 4.20 mm13.121-270

0.002280 2.90 mm 4.30 mm13.121-280

0.002290 3.00 mm 4.40 mm13.121-290

0.002300 3.10 mm 4.50 mm13.121-300

KgN° tassello Ø esternoMSA

0.003070 0.70 mm13.130-070

0.003080 0.80 mm13.130-080

0.003090 0.90 mm13.130-090

0.003100 1.00 mm13.130-100

0.003130 1.30 mm13.130-130

0.003150 1.50 mm13.130-150

0.003190 1.90 mm13.130-190

0.003200 2.00 mm13.130-200

Altri diametri su richiesta.

Tassello piatto speciale.

KgN° tassello Ø esternoMSA

0.003250 2.50 mm13.130-250

0.003300 3.00 mm13.130-300

0.003400 4.00 mm13.130-400

0.003500 5.00 mm13.130-500

0.003600 6.00 mm13.130-600

0.003700 7.00 mm13.130-700

0.003800 8.00 mm13.130-800
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POTENZE PIAZZAPIETRE

KgMSA Impiego

0.00213.122 Con MSA13.100 + MSA13.101 + MSA13.102-3
(punzone Ø 3 mm)

0.00213.122-4 Con MSA13.100-4 + MSA13.101-4 + MSA13.102-4
(punzone Ø 4 mm)

Assortimento di 1 pulsante a pompa e 1 tassello per l’asse dell’ancora..

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00113.122-P Pulsante a pompa per punzone Ø 3 mm,
Ø int.0.2 - Ø est. 0.8 mm

0.00113.122-P4 Pulsante a pompa per punzone Ø 4 mm,
Ø int.0.2 - Ø est. 0.8 mm

0.00213.122-T4 Tassello Ø 4 mm per l’asse dell’ancora,
Ø int.0.5 - Ø est. 0.8 mm

ASSORTIMENTO

Ø 3 - 4 mm

Ø 4 mm

KgMSA Impiego

0.00213.123 Con MSA13.100 + MSA13.101 + MSA13.102-3
(punzone Ø 3 mm)

0.00213.123-4 Con MSA13.100-4 + MSA13.101-4 + MSA13.102-4
(punzone Ø 4 mm)

Assortimento di 1 pulsante a pompa e 1 tassello spingidardo dell’ancora.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00113.123-P Pulsante a pompa per punzone Ø 3 mm

0.00113.123-P4 Pulsante a pompa per punzone Ø 4 mm

0.00213.123-T4 Tassello Ø 4 mm spingidardo dell’ancora

ASSORTIMENTO

Ø 3 - 4 mm

Ø 4 mm
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POTENZE PIAZZAPIETRE

KgØN°MSA

0.0010.15 mm1513.124-3015

0.0010.20 mm2013.124-3020

0.0010.25 mm2513.124-3025

0.0010.30 mm3013.124-3030

0.0010.35 mm3513.124-3035

0.0010.40 mm4013.124-3040

0.0010.45 mm4513.124-3045

0.0010.50 mm5013.124-3050

0.0010.55 mm5513.124-3055

0.0010.60 mm6013.124-3060

0.0010.65 mm6513.124-3065

0.0010.70 mm7013.124-3070

0.0010.75 mm7513.124-3075

0.0010.80 mm8013.124-3080

0.0010.85 mm8513.124-3085

0.0010.90 mm9013.124-3090

0.0010.95 mm9513.124-3095

0.0011.00 mm10013.124-3100

0.0011.05 mm10513.124-3105

0.0011.10 mm11013.124-3110

Pulsante pieno per i punzoni Ø 3 mm.

KgØN°MSA

0.0011.15 mm11513.124-3115

0.0011.20 mm12013.124-3120

0.0011.25 mm12513.124-3125

0.0011.30 mm13013.124-3130

0.0011.35 mm13513.124-3135

0.0011.40 mm14013.124-3140

0.0011.45 mm14513.124-3145

0.0011.50 mm15013.124-3150

0.0011.55 mm15513.124-3155

0.0011.60 mm16013.124-3160

0.0011.65 mm16513.124-3165

0.0011.70 mm17013.124-3170

0.0011.75 mm17513.124-3175

0.0011.80 mm18013.124-3180

0.0011.85 mm18513.124-3185

0.0011.90 mm19013.124-3190

0.0011.95 mm19513.124-3195

0.0012.00 mm20013.124-3200

0.0012.05 mm20513.124-3205

KgØN°MSA

0.0012.10 mm21013.124-3210

0.0012.15 mm21513.124-3215

0.0012.20 mm22013.124-3220

0.0012.25 mm22513.124-3225

0.0012.30 mm23013.124-3230

0.0012.35 mm23513.124-3235

0.0012.40 mm24013.124-3240

0.0012.45 mm24513.124-3245

0.0012.50 mm25013.124-3250

0.0012.55 mm25513.124-3255

0.0012.60 mm26013.124-3260

0.0012.65 mm26513.124-3265

0.0012.70 mm27013.124-3270

0.0012.75 mm27513.124-3275

0.0012.80 mm28013.124-3280

0.0012.85 mm28513.124-3285

0.0012.90 mm29013.124-3290

0.0012.95 mm29513.124-3295

0.0013.00 mm30013.124-3300
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POTENZE PIAZZAPIETRE

KgØN°MSA

0.0010.15 mm1513.124-4015

0.0010.20 mm2013.124-4020

0.0010.25 mm2513.124-4025

0.0010.30 mm3013.124-4030

0.0010.35 mm3513.124-4035

0.0010.40 mm4013.124-4040

0.0010.45 mm4513.124-4045

0.0010.50 mm5013.124-4050

0.0010.55 mm5513.124-4055

0.0010.60 mm6013.124-4060

0.0010.65 mm6513.124-4065

0.0010.70 mm7013.124-4070

0.0010.75 mm7513.124-4075

0.0010.80 mm8013.124-4080

0.0010.85 mm8513.124-4085

0.0010.90 mm9013.124-4090

0.0010.95 mm9513.124-4095

0.0011.00 mm10013.124-4100

0.0011.05 mm10513.124-4105

0.0011.10 mm11013.124-4110

0.0011.15 mm11513.124-4115

0.0011.20 mm12013.124-4120

0.0011.25 mm12513.124-4125

0.0011.30 mm13013.124-4130

0.0011.35 mm13513.124-4135

0.0011.40 mm14013.124-4140

Pulsante pieno per i punzoni Ø 4 mm.

KgØN°MSA

0.0011.45 mm14513.124-4145

0.0011.50 mm15013.124-4150

0.0011.55 mm15513.124-4155

0.0011.60 mm16013.124-4160

0.0011.65 mm16513.124-4165

0.0011.70 mm17013.124-4170

0.0011.75 mm17513.124-4175

0.0011.80 mm18013.124-4180

0.0011.85 mm18513.124-4185

0.0011.90 mm19013.124-4190

0.0011.95 mm19513.124-4195

0.0012.00 mm20013.124-4200

0.0012.05 mm20513.124-4205

0.0012.10 mm21013.124-4210

0.0012.15 mm21513.124-4215

0.0012.20 mm22013.124-4220

0.0012.25 mm22513.124-4225

0.0012.30 mm23013.124-4230

0.0012.35 mm23513.124-4235

0.0012.40 mm24013.124-4240

0.0012.45 mm24513.124-4245

0.0012.50 mm25013.124-4250

0.0012.55 mm25513.124-4255

0.0012.60 mm26013.124-4260

0.0012.65 mm26513.124-4265

0.0012.70 mm27013.124-4270

KgØN°MSA

0.0012.75 mm27513.124-4275

0.0012.80 mm28013.124-4280

0.0012.85 mm28513.124-4285

0.0012.90 mm29013.124-4290

0.0012.95 mm29513.124-4295

0.0013.00 mm30013.124-4300

0.0013.05 mm30513.124-4305

0.0013.10 mm31013.124-4310

0.0013.15 mm31513.124-4315

0.0013.20 mm32013.124-4320

0.0013.25 mm32513.124-4325

0.0013.30 mm33013.124-4330

0.0013.35 mm33513.124-4335

0.0013.40 mm34013.124-4340

0.0013.45 mm34513.124-4345

0.0013.50 mm35013.124-4350

0.0013.55 mm35513.124-4355

0.0013.60 mm36013.124-4360

0.0013.65 mm36513.124-4365

0.0013.70 mm37013.124-4370

0.0013.75 mm37513.124-4375

0.0013.80 mm38013.124-4380

0.0013.85 mm38513.124-4385

0.0013.90 mm39013.124-4390

0.0013.95 mm39513.124-4395

0.0014.00 mm40013.124-4400

Pulsanti per inserire le copiglie.

KgN° pulsante Ø interno Ø esternoMSA

0.001021 0.21 mm 0.80 mm13.128-021

0.001031 0.31 mm 0.80 mm13.128-031

0.001041 0.41 mm 0.90 mm13.128-041

0.001051 0.51 mm 1.00 mm13.128-051

0.001061 0.61 mm 1.10 mm13.128-061

0.001071 0.71 mm 1.20 mm13.128-071

0.001081 0.81 mm 1.30 mm13.128-081

0.001091 0.91 mm 1.40 mm13.128-091

0.001101 1.01 mm 1.50 mm13.128-101

Lunghezza massima di inserimento : 3.00 mm.
Lunghezza esterna della punta del punzone : 2.70 mm.

Punzone speciale per inserire le copiglie Ø 3 mm.
Arresto interno regolabile per assicurare che le copiglie siano sempre
inserite alla stessa altezza.
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