
STRUMENTI DI MISURA CON DIMENSIONI VARIABILI

Campo di
misura

Lunghezza totaleMSA Risoluzione

25.00 mm
1"

Avec|With|Mit|Con|Con15.160 0.0001 mm
0.000004"

25.00 mm
1"

Sans|Without|Ohne|Sin|Senza15.161 0.0001 mm
0.000004"

- --

50.00 mm
2"

Avec|With|Mit|Con|Con15.162 0.0001 mm
0.000004"

50.00 mm
2"

Sans|Without|Ohne|Sin|Senza15.163 0.0001 mm
0.000004"

Comparatore elettronico SYLVAC® S-DIAL PRO SMART.
- Errori massimi : 1 µm
- Ripetibilità : 0.2 µm
- Barra di fissaggio Ø 8 mm
- Ampio display con indicazione dello stato di tolleranza tramite LED a colori
- Uscita dei dati : USB - RS232 - Bluetooth
- Tre pulsanti, compreso il pulsante centrale con funzione preferita
selezionabile
- Ampia gamma di funzioni, tra cui MIN/MAX/DELTA
- Protezione IP51.

Passo 25 o 50 mm / 1 o 2"

Comparatori analogici a quadrante.

Campo di misura KgPrecisioneMSA

0.17010 mm 0.01 mm15.399

Comparatore su supporto orizzontale con banco regolabile “Z” JFK
FEINTASTER.

Campo di
misura

KgØ quadrantePrecisioneMSA

0.17010 mm 57 mm0.01 mm15.126

Comparatore analogico a quadrante MITUTOYO®.
- Scala circolare : 0 - 100
- 1 giro del quadrante : 1 mm
- Fissaggio Ø 8 mm
- Contatto in carburo.
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