
STRUMENTI DI MISURA CON DIMENSIONI FISSE

Calibri a tampone CARY® tipo TDH in acciaio.

KgØMSA Progresso

0.0130.050...0.080 mm15.032-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

0.0130.051...0.079 mm15.033-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

0.0130.081...0.309 mm15.034-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

0.0130.082...0.308 mm15.035-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

* Specificare il diametro esatto al momento dell’ordine

Calibro a tampone CARY® tipo TDH in acciaio.
Il metodo più comodo e rapido per verificare il diametro delle alesature più
piccole.
Vista le loro piccole dimensioni sono necessarie delle pinzette per utilizzarli.
Standard di precisione : ± 0.4 µm.

      Ø A mm       B1 mm           C mm

0.050...0.109       10.3                 0.8
0.110...0.159       10.5                 1.0
0.060...0.209       10.7                 1.4
0.210...0.309       11.1                 1.6

KgDimensioniMSA

0.02248 x 30 x 22 mm15.072

Cofanetto di metallo per 10 calibri a tampone CARY® di tipo TDH da Ø
0.050 a 0.309 mm.

Calibri a tampone CARY® tipo TLH in acciaio.

KgØMSA Progresso

0.0030.050...0.080 mm15.021-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

0.0030.051...0.079 mm15.020-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

0.0030.081...0.309 mm15.022-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

0.0030.082...0.308 mm15.023-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

* Specificare il diametro esatto al momento dell’ordine

Calibro a tampone CARY® in acciaio tipo TLH.
Il tipo THL è identico al tipo TDH, ma con un’impugnatura lunga 30 mm.
Standard di precisione : ± 0.4 µm.

      Ø A mm       B2 mm           C mm

0.050...0.109       31.8                 0.8
0.110...0.159       32.0                 1.0
0.060...0.209       32.2                 1.4
0.210...0.309       32.6                 1.6
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KgDimensioniMSA

0.14580 x 82 x 47 mm15.068

Consegnato senza calibri.

Cofanetto di legno per 25 calibri a tampone CARY® tipo TLH da Ø 0.050 a
0.309 mm.

Calibri a tampone semplici CARY® d’acciaio tipo TXH.

KgØMSA Progresso

0.0030.300...1.508 mm15.026-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

0.0030.301...1.509 mm15.024-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

0.0041.510...3.508 mm15.029-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

0.0041.511...3.509 mm15.027-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

0.0073.510...10.000 mm15.031-x.xxx * 0.002 mm (misure pari)

0.0073.511...9.999 mm15.030-x.xxx * 0.002 mm (misure dispari)

* Specificare il diametro esatto al momento dell’ordine

Calibro a tampone semplici CARY® d’acciaio tipo TXH.
Standard di precisione da Ø 0.300 a 3.000 mm : ± 0.4 µm.
Standard di precisione da Ø 3.000 a 10.000 mm : ± 0.5 µm.

      Ø A mm       B1 mm      C mm          D mm

0.300...0.509       38               3                 3.5
0.510...1.009       39               4                 3.5
1.010...1.509       40               5                 3.5
1.510...2.009       46               6                   5
2.010...2.509       47               7                   5
2.510...3.009       48               8                   5
3.010...3.509       49               9                   5
3.510...4.009       60              10                  8
4.010...5.009       61              11                  8
5.010...10.010     62              12                  8

KgDimensioniMSA

0.240135 x 85 x 60 mm(1)15.069

0.545135 x 85 x 60 mm(2)15.070

Cofanetto di legno per 50 calibri a tampone CARY® tipo TXH.

(1) da Ø 0.300 a 1.509 mm
(2) da Ø 1.510 a 3.509 mm

(1)
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