
STRUMENTI DI MISURA CON DIMENSIONI FISSE

Set di blocchetti di riscontro metrici MITUTOYO® in acciaio.
Consegnati in una cassetta di legno con un certificato d'ispezione.

Scelta del tipo di precisione :
- Classe 1 : questi blocchetti sono considerati anche come campioni di trasferimento per tarare e preparare i calibri e gli
strumenti di misura nelle stazioni di controllo della produzione.
- Classe 2 : questo blocchetti sono generalmente considerati come blocchetti di riscontro standard nelle stazioni di
controllo dei luoghi di produzione per la taratura e la preparazione degli strumenti e delle altre macchine così come per la
verifica e la riparazione degli attrezzi, dei dispositivi o delle macchine.

Numero dei
blocchetti

Classe di precisioneMSA

32 115.630

32 215.631

Composizione :

Quantità e dimensioni :
1x 1.005 mm
9x 1.01…1.09 mm
9x 1.10…1.90 mm
9x 1.00…9.00 mm
3x 10...30 mm
1x 60 mm

Incremento :
-
0.01 mm
0.10 mm
1.00 mm
10 mm
-

Set di blocchetti di riscontro metrici MITUTOYO® in acciaio.

Numero dei
blocchetti

Classe di precisioneMSA

47 115.632

47 215.633

Composizione :

Quantità e dimensioni :
1x 1.005 mm
19x 1.01…1.19 mm
8x 1.20…1.90 mm
9x 1.00…9.00 mm
10x 10...100 mm

Incremento :
-
0.01 mm
0.10 mm
1.00 mm
10 mm

Set di blocchetti di riscontro metrici MITUTOYO® in acciaio.

Numero dei
blocchetti

Classe di precisioneMSA

87 115.634

87 215.635

Composizione :

Quantità e dimensioni :
9x 1.001…1.009 mm
49x 1.01…1.49 mm
19x 0.50…9.50 mm
10x 10...100 mm

Incremento :
0.001 mm
0.01 mm
0.50 mm
10 mm

Set di blocchetti di riscontro metrici MITUTOYO® in acciaio.
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