
STRUMENTI DI MISURA CON DIMENSIONI VARIABILI

Piani campione e supporti d’acciaio.

KgDimensioni piani campioneMSA

120.000800 x 500 x 100 mm15.374

210.000900 x 600 x 100 mm15.372

260.0001000 x 630 x 100 mm15.375

350.0001200 x 800 x 120 mm15.376

680.0001500 x 1000 x 150 mm15.377

Consegnato con rapporto di taratura.

Piano campione in granito nero.
Livello di precisione DIN 876/0.

Dimensioni piani campioneMSA

800 x 500 x 100 mm15.374-S

900 x 600 x 100 mm15.372-S

1000 x 630 x 100 mm15.375-S

1200 x 800 x 120 mm15.376-S

1500 x 1000 x 150 mm15.377-S

Consegnato senza piano campione in granito nero.

Supporto d’acciaio per piani campione in granito nero MSA15.37x,
rispettando i punti di Bessel.
Altezza di lavorazione 900 mm.

Dimensioni piani campioneMSA

800 x 500 x 100 mm15.378

Consegnato senza piano campione in granito nero.

Supporto armadio con 3 cassetti metallici per piano campione in granito nero
MSA15.37x.
Costruito sulla base dei punti di Bessel, con protezione antiscivolo.
Altezza di lavorazione 900 mm.
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