
STRUMENTI DI MISURA CON DIMENSIONI VARIABILI

Rugosimetri.

Dimensioni KgMSA

0.650122 x 60 x 62 mm15.490

RUGOSURF 20.
Rugosimetro portatile, robusto, polivalente. Disegnato per ambienti di
fabbricazione e controlli di prodotti.
- Campo di misura 400 μm (0.0157 in) sull’asse Z, 16 mm (0.63 in) sull’asse X
- Tastatore con punta diamante 2 µm
- Base metallica resistente
- Tastiera a membrana con grado di protezione IP67
- 15 parametri di rugosità. Ogni parametro può essere attivato
individualmente. Tolleranza di ogni parametro possibile
- Schermo LCD 2’’’, parametri e profilo di rugosità dopo ogni misura
- Uso molto semplice
- Display diretto :
     - di tutti i valori misurati, con livelli di tolleranza
     - del profilo di rugosità R
     - la curva di rapporto portante (BAC)
     - la curva di distribuzione di ampiezza (ADC)
- Autonomia flessibile grazie a un adattatore di rete o batterie
- Registro dei valori misurati
- Menu multilingue
- Cavo di connessione USB (opzionale)
- Stampa diretta con stampante a matrice di linea (opzi¬onale)
- Trasferimento dati, creazione di base di dati, di rap¬porti con il programma
TESA RUGOSOFT (opzionale)
- Accesso a posti stretti e profondi grazie all’estensione per tastatore di 100
mm (opzionale).

Dimensioni KgMSA

3.000270 x 140 x 90 mm15.492

RUGOSURF 90G.
Rugosimetro da tavolo polivalente con schermo a colori che offre una grande
facilità d’uso. Ideale per misure di alta precisione in officina o in laboratorio.
- Campo di misura da 1000 μm (0.0394 in) sull’asse Z ; 50 mm (1.968 in)
sull’asse X
- Misura dei profili di ondulazione W, del profilo prima¬rio P e del profilo di
rugosità R
- Schermo tattile a colori 3,5” per un uso comodo
- 3 posizioni di misura orizzontale del tastatore a 90°, 0° e +90°
- 49 parametri di rugosità in totale
- Consegnato con un tastatore speciale 2 in 1 con pattino rimovibile : lo
stesso tastatore può essere usato per misurare la rugosità (senza pattino) e
l’ondulazione (con pattino)
- Può misurare un pezzo alto fino a 90 mm, grazie a una vite di
posizionamento regolabile verticale, senza alcun accessorio verticale
addizionale
- Tolleranza possibile di tutti i parametri
- Uscita digitale USB per il trasferimento dei valori misurati su un PC dotato
del programma TESA MEASEUREMENT STUDIO (opzionale).
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