| SABBIATRICI / ASPIRAZIONE |

Microsabbiatrici.

MSA Modello Voltaggio Dimensioni LxPxA Kg
23.800 (1) 2 contenitori 230V 400 x 420 x 330 mm 18.000
23.801 (2) 3 contenitori 230V 400 x 420 x 330 mm 20.000

Microsabbiatrice ergonomica per il trattamento superficiale di metalli, resine e ceramiche.
- Sistema anti-umidita

- Sabbiatura precisa

- Pedali pneumatici.

Ricambi : Materiali di consumo :

23.800-T08 Punta, @ 0.80 cm / Per grana 50-100 p 23.809-050 Ossido di alluminio ad alta purezza, senza silicio.
23.800-T12  Punta, @ 1.20 cm / Per grana 80-180 e sfere di vetro Grano 50 , flacone da 5 Kg

23.800-T15 Punta, @ 1.50 cm / Per grana 150-250 23.809-100 Ossido di alluminio ad alta purezza, senza silicio.
23.808-A Filtro aria completo con manometro Grano 100 u, flacone da 5 Kg

23.809-150 Ossido di alluminio ad alta purezza, senza silicio.

23.808-B Il;ampgda neon rmr - Grano 150 y, flacone da 5 Kg
23.808-C roteZ|on.e .vetro,.con ezione 5 pezzi 23.809-200 Ossido di alluminio ad alta purezza, senza silicio.
23.808-D Guanto di ricambio Grano 200 , flacone da 5 Kg
23.808-E Siringa d'aria completa 23.809-250 Ossido di alluminio ad alta purezza, senza silicio.

Grano 250 y, flacone da 5 Kg
23.809-GB Sfere di vetro

Si raccomanda di utilizzare le microsabbiatrici con i seguenti sistemi di aspirazione.

Sistemi di aspirazione.

MSA Potenza Dimensioni LxPxA Kg
23.810 400-1000 W 330 x 250 x 380 mm 12.000

Apparecchio portatile per I'aspirazione di polvere, residui e abrasivi.

Questo dispositivo professionale e silenzioso ha una potenza di aspirazione
regolabile ed é dotato di 4 filtri di tessuto

- Da utilizzare con le microsabbiatrici MSA23.800 e MSA23.801 e le cabine
MSA23.812 e MSA23.813.

'] Ricambi :
-— /
23.819-A Filtro motore di ricambio
23.819-B Filtro di ricambio, 4 pezzi
23.819-C Tubo d'aria, 2 metri
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MSA Potenza Dimensioni LxPxA Kg
23.811 400-1000 W 330 x 330 x 380 mm 15.000

Apparecchio portatile doppio per I'aspirazione di polvere, residui e abrasivi.

Per un uso simultaneo diversificato.

Questo dispositivo professionale e silenzioso ha una potenza di aspirazione
regolabile ed é dotato di 4 filtri di tessuto

- Da utilizzare con le microsabbiatrici MSA23.800 e MSA23.801 e le cabine

MSA23.812 e MSA23.813.

Ricambi :

23.819-A Filtro motore di ricambio
23.819-B Filtro di ricambio, 4 pezzi
23.819-C Tubo d'aria, 2 metri

MSA Dimensioni LxPxA Kg
23.812 320 x 300 x 250 mm 3.000

Cabina di lavoro per micromotori.

Un cassetto rimovibile facilita la raccolta dei residui delle leghe preziose
utilizzate.

Il raccordo con tubo flessibile permette il collegamento degli aspiratori
portatili MSA23.810 e MSA23.811.

Eccellente visibilita di lavoro, cabina in plexiglas sigillata.

MSA Dimensioni LxPxA Kg
23.813 600 x 400 x 400 mm 15.000

Cabina di sicurezza per lavori di finitura con micromotori.
Quest'apparecchio € dotato di diverse entrate laterali a sinistra e a destra,
una lampada neon, un connettore rapido per I'aria e una presa di corrente
per gli aspiratori portatili MSA23.810 e MSA23.811.

- Area di lavoro ampia e luminosa

- Raccoglitore a griglia per impieghi pesanti facile da pulire

- Costruzione solida e affidabile.
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